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Zemecs, komple pasif ağ altyapı ürünleri üretir. 

Portföyümüz, küçük, orta ve büyük kurumsal 

ağların veri iletişim ve elektrik altyapı ihtiyacının 

en iyi iş sonuçlarını verecek şekilde  uygulanmasını 

sağlayan, sektöründe lider, yüksek hız ve 

yoğunluktaki uçtan uca yapısal kablolama ürünleri, 

rack kabinler, saha dolapları, grup prizleri, güç 

dağıtım üniteleri, alüminyum kablo kanal sistemi 

ve ilgili aksesuarlardan oluşur. 

Günümüzde internete bağlı cihaz sayısı dünya 

nüfusunu çoktan geçti. Yeni uygulamaların 

gelişimi yanında IP tabanlı teknolojilerin (VoIP, 

kablosuz, video konferans, bulut bilişim v.b.) 

hızla yaygınlaşması, kurumların elverişliliği ve 

hızları yüksek ve bant genişlikleri arttırılmış 

ağ kurulumlarını hayata geçirmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Tüm bu beklentileri karşılayan uzun 

yıllar boyunca çalışacak bir fiziksel altyapı, ancak 

doğru tasarlanıp uygulanmış ve bakımı yapılmış 

bir yapısal kablolama sistemi ile mümkündür. 

Bunu sağlamak için; 

• Benzersiz, çeşitlendirilmiş ve bağımsız

kuruluşlarca belgelendirilmiş ürün

portföyümüzde her ölçekte ağın gerektirdiği

ürünler bulundururuz.

• Yetkili kurucularımız, endüstri standartlarından

daha iyi performans gösterecek sistemleri

tasarlayıp kurarlar.

• 25 yıl sistem performans garanti taahhüdümüz,

kablolama altyapısını malzeme ve işçilik

hatalarına karşı korur.

• Büyüyen dağıtım ve satış iş ortakları ağımız,

gelen talepleri zamanında ve doğrulukla

cevaplandırır.

• Çevreye saygılı anlayışımızla ürünlerimizi

ömürleri boyunca çevreye en az olumsuz etki

verecek şekilde tasarlar ve üretiriz.

Motivasyonumuz, memnuniyetinizdir. Bugün 

olduğu gibi gelecekte de  müşterilerimizin 

değişen bilişim altyapı ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak 

şekilde ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam 

edeceğiz.

hakkımızda
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Kategori 7A  S/FTP LAN Kabloları
1.000  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs 7A S/FTP LAN kabloları,  
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi 
performans gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış  
4 çift 23 AWG katı bakır iletken, kalay kaplı bakır saç örgü ya da alüminyum 
manganez saç örgü ile kaplanmıştır.
Ürünler, PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makarada temin 
edilirler.

Kategori 6 SF/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6 SF/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e 
kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173 ve 
ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Merkezi olarak 
yerleştirilmiş yıldız şeklindeki bir seperatörün etrafında 
bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır iletken, alüminyum 
folyo üzerine kalay kaplı bakır saç örgü ile kaplanarak 
kılıflanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. 
makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler,   
1 Gigabit’e kadar ağ hızlarını desteklerler ve Zemecs’in 
25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı 
içindedir. 

Kategori 7 S/FTP LAN Kabloları
600  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 7 S/FTP LAN 
kabloları,  ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından 
daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak 
folyolanmış 4 çift 23 AWG katı bakır iletken, kalay kaplı bakır ya da alüminyum 
manganez saç örgü ile kaplanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle 
teslim edilen ürünler, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı 
kapsamı içindedir.

Kategori 6 F/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6 F/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e 
kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve 
ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Merkezi olarak 
yerleştirilmiş yıldız şeklindeki bir seperatörün etrafında 
bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır iletken, alüminyum 
polyester bant ile kaplanmış ve kalay kaplı bakır 
topraklama teli ile birlikte kılıflanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 
m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı 
kapsamı içindedir.

Kategori 6A S/FTP LAN Kabloları
500  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen 
Zemecs Kategori 6A  S/FTP LAN kabloları,  
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 
standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak 
folyolanmış 4 çift 23 AWG katı bakır iletken, kalay kaplı 
bakır saç örgü ya da alüminyum manganez saç örgü ile 
kaplanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. 
makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilen ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı 
kapsamı içindedir.

Kategori 6 U/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6 U/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e 
kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve 
ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Merkezi 
olarak yerleştirilmeş yıldız şeklindeki bir seperatörün 
etrafında bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır iletken ve 
soyma ipiyle birlikte kılıflanan ürünler PVC, LSOH veya 
PE dış kılıflı olarak 305 m. kutu, 500/1.000 m. makara 
ambalaj seçenekleriyle teslim edilirler. 
Bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bileşen 
seviyesinde belgelendirilmiş olan  kablolar, 25 yıllık 
sistem performans garanti programı kapsamı içindedir.

Kategori 6A U/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6A U/UTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e kadar 
10G hızındaki ağları destekleyecek şekilde tasarlanır ve 
üretilirler. ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173 ve ISO/IEC 
11801 standartlarından daha iyi performans gösteren 
ürünler, yüksek frekansta çalışan ekransız iletişim 
kablolarında kritik bir parametre olan Alien Crosstalk’a 
karşı mükemmel bastırma özelliğine sahiptirler.  Merkezi 
olarak yerleştirilmiş yıldız şeklindeki özel tasarımlı bir 
seperatörün etrafında bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır 
iletken ve soyma ipinden oluşan kablolar PVC, LSOH 
veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj 
seçenekleriyle teslim edilirler. 25 yıllık sistem performans 
garanti programı kapsamı içindedir.

Kategori 6A  U/FTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6A U/FTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e 
kadar 10G hızındaki ağları desteklerler ve  
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 
standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak 
folyolanmış bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır 
iletken, kalay kaplı bakır topraklama teli ile birlikte 
kılıflanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 
m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı 
kapsamı içindedir. 

Kategori 5e U/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 100 Mhz.’e 
kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve 
ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Bükümlü 4 
çift 24 AWG katı bakır iletken, soyma ipi ile birlikte 
kılıflanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı ürünler 305 m. kutu, 500 
ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulurlar. 
Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 1 Gigabit/s.’lik 
veri iletişim hızlarını desteklerler. 

Kategori 6A  F/FTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 6A F/FTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e 
kadar 10G hızındaki ağları desteklerler ve  
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 
standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak 
folyolanmış bükümlü 4 çift 23 AWG katı bakır iletken, 
kalay kaplı bakır topraklama teliyle birlikte, alüminyum 
polyester bant ile kaplanarak kılıflanmıştır. 
PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 
m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı 
kapsamı içindedir. 

Kategori 5e F/UTP LAN Kabloları
Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 100 Mhz.’e 
kadar olan ağlarda  
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN50173  ve ISO/IEC 11801 
standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Bükümlü 4 çift 24 AWG 
katı bakır iletken, alüminyum polyester bant ile 
kaplanmış ve kalay kaplı bakır topraklama teli ile 
birlikte kılıflanmıştır. PVC, LSOH veya PE dış kılıflı 
ürünler 305 m. kutu, 500 ve 1.000 m. makara ambalaj 
seçenekleriyle sunulurlar. 
Zemecs Kategori 5e F/UTP LAN kabloları, 1 Gb/s.’lik veri 
iletişim hızlarını desteklerler. 

Detaylı Bilgi Detaylı BilgiDetaylı Bilgi Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı BilgiDetaylı Bilgi Detaylı Bilgi

https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-7a-s-ftp-kati-lan-kablosu-lsoh/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-7-s-ftp-kati-lan-kablosu-lsoh-etl-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6a-s-ftp-kati-lan-kablosu-lsoh-force-technology-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6a-f-ftp-kati-lan-kablosu-lsoh/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6a-u-ftp-kati-lan-kablosu-lsoh-etl-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6a-u-utp-kati-lan-kablosu-lsoh-force-technology-axt-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6-sf-utp-kati-lan-kablosu-lsoh/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6-f-utp-kati-lan-kablosu-lsoh-etl-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6-u-utp-kati-lan-kablosu-lsoh-etl-onayli/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-5e-f-utp-kati-lan-kablosu-lsoh/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-5e-u-utp-kati-lan-kablosu-lsoh/
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Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Kategori 6A  Aktarma Kabloları

 500 Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 6A aktarma kabloları,   
ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösterecek 

şekilde tasarlanıp üretilirler. 
UTP ve FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış kılıfa sahip çok damarlı kablonun uçlarına 50 μ” altın kaplama 

RJ-45 konektörler takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den başlayan uzunluklarda sunulan aktarma 
kabloları,  Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedir. 

Kategori 6 Aktarma Kabloları

 250 Mhz.’e kadar Gigabit hızındaki ağları destekleyen Zemecs 
Kategori 6 aktarma kabloları, ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/
IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösteren şekilde 
tasarlanıp üretilirler. 
Gerek UTP gerekse  FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış kılıfa sahip çok 
damarlı kablonun uçlarına 50 μ” altın kaplama RJ-45 konektörler 
takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den başlayan uzunluklarda sunulan 
aktarma kabloları, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti 
programı kapsamı içindedir. 

Kategori 5e  Aktarma Kabloları

 100 Mhz.’e kadar Gigabit hızındaki ağları destekleyen 
Zemecs Kategori 5e aktarma kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568.2-D, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 
standartlarından daha iyi performans gösteren şekilde 

tasarlanıp üretilirler. 
Gerek UTP gerekse  FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış 

kılıfa sahip folyolu kablonun uçlarına 50 μ” altın kaplama 
RJ-45 konektörler takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den 

başlayan uzunluklarda temin edilirler.

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-6a-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-6-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-5e-aktarma-kablolari/
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Kategori 6A Veri Prizleri
Zemecs Kategori 6A veri prizleri, 10 Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan  
ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA ve ANSI/TIA/EIA-568.2-D Kategori 6A standartlarından 
daha iyi performas gösterirler. IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim 
kullanılarak üretilenlere göre çok daha güvenlidir ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa 
devre olmadığından tüm frekanslarda stabil davranırlar.  
Özel sonlandırma aletleri sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen Zemecs 
veri prizleri, bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bağlantı donanımı seviyesinde 
belgelendirilmiştir. Zemecs boş aktarma panel ve çerçeveleri ile uyumlu ürünler, 25 yıl 
sistem performans garantisi altındadır. 

Kategori  6 ve 5e Adaptör Veri Prizleri
Zemecs adaptör veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemlerinde, RJ-45 konektör 
ile sonlandırılan LAN kablolarının aktarma panellerine takılması için kullanılır. Tek taraflı 
Zemecs veri prizlerinde olduğu gibi ISO / IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf E ve ANSI / 
TIA-568.2-D Kategori 6 standartlarını destekler. IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan 
ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre çok daha güvenlidir ve çevrecidir. Ayrıca 
temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm frekanslarda stabil davranırlar. 
Zemecs boş aktarma panel ve çerçeveleriyle uyumlu ürünler LAN kablosuna ek yapılması 
gereken durumlarda kullanılır. 

Kategori 6 Veri Prizleri
Zemecs Kategori 6 veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan ISO/IEC 
11801:2011 (V.2.2) Sınıf E ve ANSI/TIA/EIA-568.2-D Kategori 6 standartlarını destekler.  
IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre 
çok daha güvenli ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm 
frekanslarda stabil davranırlar.  
Özel sonlandırma aletleri sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen Zemecs 
veri prizleri, bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bağlantı donanımı seviyesinde 
belgelendirilmiştir. Zemecs boş aktarma panel ve çerçevelerle uyumlu ürünler, 25 yıl 
sistem performans garantisi altındadır. 

Kategori 6 Ek Kutuları
Zemecs T5XXX  serisi bağlantı kutuları, Kategori 6 LAN kablolarına ek yapmak için kullanılır. 
ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Class E ve ANSI/TIA/EIA-568.2-D Kategori 6 standartlarını 
destekleyen ve Intertek (ETL) tarafından kanal seviyesinde belgelendirilen ürünler,  toplam 
kanal performansının endüstri standartlarında kalmasını sağlarlar.
Ek kutuları, UTP veya FTP olarak kullanılabilir.

Kategori 5e Veri Prizleri
Zemecs Kategori 5e veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan ISO/IEC 
11801:2011 (V. 2.2) ve ANSI/TIA/EIA-568.2-D Kategori 5e standartlarını destekler. IDC 
temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre çok daha 
güvenli ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm frekanslarda 
stabil davranırlar. 
Özel aletler sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen veri prizleri, Zemecs boş 
aktarma panel ve çerçeveleriyle uyumludur.

Konektörler
Zemecs RJ-45 konektörler, LAN kablosunu cihazlarda sonlandırmak için kullanılır. Farklı 
tip ve renklerde temin edilen ürünler, kolay ve birbirinden kolaylıkla ayrıştırılabilen bir 
kablolama yapılmasını sağlarlar.  
T778AX model Kategori 6A  konektör ise 6.0 – 8.5 mm. arasındaki dış çapa sahip kabloların 
aletsiz olarak sonlandırılmasına olanak tanır ve NEXT 5 dB performansı ile öne çıkar. 

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-6a-veri-prizleri/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-6-veri-prizleri/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-5e-veri-prizleri/
https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6-inline-coupler-unshielded-rj-45-tip/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/ek-kutulari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/rj-45-konektorler/


 Bakır Kablolama Çözümü  Bakır Kablolama Çözümü

10 11Aktarma Panelleri Aktarma Panelleri

Kategori 6A Aktarma Panelleri
Zemecs Kategori 6A aktarma panelleri, 10 Gigabit yapısal kablolama 
sistemleri için olan ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA ve ANSI/
TIA/EIA-568.2-D Kategori 6A standartlarından daha iyi performans 
gösterirler.  
24 port 1U dolu ya da 24 port boş panellere Zemecs Kategori 6A veri 
prizleri takılarak oluşturulan aktarma panelleri, Zemecs’in 25 yıl sistem 
performans garantisi altındadır. 

Kategori 3 (Telefon) Aktarma Panelleri
Zemecs T399X21B serisi Kategori 3 telefon aktarma 
panelleri, analog telefon hatlarının yapısal kablolama 
sistemi içinde sonlandırılması için kullanılır., ANSI/TIA-
568-C2 Kategori 3, ISO Channel 11801 sınıf C ve IEC
60603-7 standartlarını destekler. 19” rack kabinlere monte
edilebilen ve 25 veya 50 Port olarak sunulan ürünlerde
gövdeye bitişik olan kablo düzenleyici mevcut olup önceden
basılmış port numaraları sayesinde sonlandırma işlemleri
rahatlıkla yapılır. 

Kategori 6 Aktarma Panelleri  
Zemecs Kategori 6 aktarma panelleri, Gigabit yapısal kablolama 
sistemleri için olan  ISO/IEC 11801:2011 (V.  2.2) Sınıf E ve ANSI/TIA/
EIA-568.2-D Kategri 6 standartlarından daha iyi performans gösterirler.  
Kurulum ihtiyacına göre 0.5U veya 1U yüksekliğinde olabilen 
ürünler,  bağımsız test kuruluşu tarafından kanal ve bağlantı 
donanımı seviyelerinde belgelendirilmiş olup Zemecs’in 25 yıl sistem 
performans garantisi altındadır. 

Modüler Aktarma Panelleri
Zemecs modüler aktarma panelleri, modüler ve esnek bir 
kurulum için veri prizlerinin tek tek kullanımına olanak 
sağlar. Kurulum ihtiyacına göre 0.5U veya 1U yüksekliğinde, 
UTP veya STP veri prizlerine göre seçilebilen paneller ayrıca 
açılı veya toz koruma kapaklı olarak da temin edilebilirler. 
Bazı modeller ise plastik adaptörler vasıtasıyla veri, ses 
ve görüntü iletişiminde kullanılan farklı konektörlerin 
montajına imkan tanır.    

Kategori 5e Aktarma Panelleri
Zemecs Kategori 5e aktarma panelleri, Gigabit yapısal 
kablolama sistemleri için olan  ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) 
Sınıf D ve ANSI/TIA-568-C.2. Kategori 5e standartlarından 
daha iyi performans gösterirler ve 100 Mhz.’e kadar olan 
uygulamalar için idealdir. 

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

https://zemecs.com/tr/urunler/kategori-6a-utp-aktarma-paneli-dolu-110-tip/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-6-aktarma-panelleridolu/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-5e-aktarma-panelleridolu/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kategori-3isdn-patch-panels/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/moduler-aktarma-panelleri/
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Sıva Üstü Priz Kutuları
Zemecs sıva üstü priz kutuları, kablo kanallarının olmadığı 
çalışma alanlarında veri prizlerinin sonlandırılması için 
kullanılır.  1 ve 2 port olarak sunulan ürünler tüm Zemecs veri 
prizleri ile uyumludur.  

Güvenli Aktarma  
Kablo ve Konektörleri
Zemecs bakır kablolama çözümünde ağ sistemlerinin fiziksel güvenliğini üst seviyeye 
çıkaracak ürünler de yer alır. Sistem yöneticileri, kilitli aktarma kabloları ile kritik cihazların 
ağ bağlantısının kesilmesini engelleyebileceği gibi ağ içinde kullanılmayan portlar kilitli 
konektörler ile kapatılarak yetkisiz kişilerin ağa bağlanmasının önüne geçilir. Kilitli kablolama 
ürünleri, Kategori 6A , 6 ve 5e’de UTP ve STP tiplerinde mevcuttur.

Çerçeve, Kapak ve 
Arka Kutular
Zemecs çerçeve, kapak ve arka kutuları, kablo kanalı içinde 
veya sıva üstünde sonlandırma yapılması gereken yerlerde 
2 adede kadar veri prizinin montajına imkan sağlar.  
Boş kalan delikler, kör kapaklar ile kapatılabilir. 

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Güvenli Aktarma Kablo ve Konektörleri

Aksesuarlar

Sonlandırma Aletleri 
Zemecs T82XX ve T87XX serisi sonlandırma aletleri, Zemecs 
veri prizlerinin ergonomik ve sıfır hata ile sonlandırılması 
için tasarlanmış yenilikçi ürünlerdir.  Sadece tek bir el 
hareketi ile veri prizlerinin tüm pinleri aynı anda ve 
eşit kuvvetle çakılır ve kablo fazlalıkları kesilir! Böylece 
bağlantının  sağlamlığı garantilendiği gibi işçilik için 
harcanan süre de %80’e kadar azalır.  Bazı modellerde RJ-
45 konektör sonlandırabilme özelliği de vardır. Ayrıca T88X 
ve T89X serisi aletlerle RJ serisi konektörler sonlandırılır ve 
çeşitli kalınlıklarda kablolar kesilebilir. 

Detaylı Bilgi

Aksesuarlar 
Zemecs modüler aktarma panellerine farklı uygulamalara 
ait bileşenler takılabilir. Boş portlara uygun üretilmiş 
plastik adaptörlerin içine veri, ses ve görüntü sistemlerinde 
kullanılan çeşitli konektör ve adaptörler yerleştirilerek tüm 
zayıf akım bileşenlerinin yapısal kablolama sistemi içinde 
sonlandırılması sağlanır. 

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/duvar-prizleri-icin-cerceveler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/kablo-kanallari-icin-cerceveler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/guvenli-kablo-ve-konektorler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/veri-prizi-sonlandirma-aletleri/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/aksesuarlar-tr/
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FTTX ve Bina İçi Tesisat Kabloları
Zemecs F153-Y0/F154-Y0 serisi fiber optik kablolar, bina içi dağıtım uygulamalarında yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek 
için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp 
üretilirler. 
Fiber(ler), sıkı bir tübün içine yerleştirildikten sonra mukavemeti artırıcı aramid elyaf, cam elyaf (veya yay tipinde metal olmayan 
güçlendirme elemanı) ile kaplanıp LSOH malzeme ile kılıflanırlar. Kablolar, 500, 1.000 ve 2.000 m. makara veya 500 m. kutu ambalaj 
seçenekleriyle sunulurlar.

ADSS Kablolar
Zemecs F122-UF serisi fiber optik kablolar, elektromanyetik alanın yoğun olduğu yerlerde birbirine uzak konumlardaki binalar arasında 
omurga ağı oluşturmak için kullanılır ve ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801, TIA 568.C3 ve IEEE P-1222 standartlarından daha 
iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. 
Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler 
yerleştirilir. Tüplerin tam ortasına metal içermeyen güçlendirme elemanı olarak konulur, su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi 
enjekte edildikten sonra şeffaf bant ile kaplanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve metal içermeyen ikinci kat güçlendirme elemanı 
sarılır. PE dış kılıflaması yapılarak kablo tamamlanır.

Tek Tüplü Tek Kılıflı Zırhlı Kablolar
Zemecs F111-C0/G0 serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini 
gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu bir merkezi tübün içine yerleştirildikten sonra su geçirmezliğini sağlayan yüzeyin 
üzerine kablonun mukavemetini sağlayan aramid veya cam elyaf sarılır. 
Soyma ipi ile birlikte ondüle çelik zırhlı bant ile kaplandıktan sonra kılıflanır. 24 adede kadar fiber için LSOH veya PE dış kılıflı olarak 
500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular 
içinden de geçirilebilirler.

Tek Tüplü Zırhlı Askı Telli Kablolar
Zemecs F131-D0 serisi fiber optik kablolar, havai uygulamalarda yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 
60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu 
bir merkezi tübün içine yerleştirildikten sonra  şeffaf bant sarılır ve üzerine çelik zırhlı bant kaplanır.  
Son aşamada askı görevi gören çelik teller ile birlikte kılıflanarak kablo tamamlanır. PE dış kılıflı olarak 2.000 m. makara ambalajda 
sunulan kablolar, kırsal bölgelerde ve zorlayıcı iklim koşullarının olduğu yerlerde havai hatlarda kullanlırlar.

Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Kablolar
Zemecs F112-UF serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini 
gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş 
kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. Tüplerin tam ortasına metal içermeyen güçlendirme elemanı olarak konulur, su geçirmezliğini 
sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra şeffaf bant ile kaplanır ve kılıflanır.
 LSOH veya PE dış kılıflı olarak 432 fibere kadar 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo 
tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler.

Çok Tüplü Zırhlı Askı Telli Kablolar
Zemecs F132-DS serisi fiber optik kablolar, yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 
11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine 
eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. Tüplerin tam ortasına 
merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur ve su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten 
sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır. Son aşamada askı görevi gören çelik teller ile birlikte kılıflanarak kablo tamamlanır. 
PE dış kılıflı olarak 2.000 m. makara ambalajda sunulan kablolar, kırsal bölgelerde ve zorlayıcı iklim koşullarının olduğu yerlerde havai 
hatlarda kullanlırlar.

Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhlı Kablolar
Zemecs F112-SS serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek 
için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp 
üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere 
fibersiz tüpler yerleştirilir. 
Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi 
enjekte edildikten sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır ve kılıflanır. LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara 
ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler.

Kompozit (Fiber + Bakır) Kablolar
Zemecs F182-SS serisi fiber optik kablolar, özellikle uzak noktalardaki cihazların (IP kamera, erişim noktası v.b.) hem veri iletişimini 
hem de enerji beslemesini gerçekleştirmek için tasarlanıp üretilirler ve  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 
standartlarından daha iyi performans gösterirler. Sonlandırılacak uç sayısına göre fiberler gevşek tüp ya da tüplerin içine, enerji kabloları 
da kendi kılıfları içinde ayrı ayrı yerleştirildikten sonra kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler konulur. 
Tüplerin tam ortasına çelik tel güçlendirme elemanı olarak geçirilir (PE kılıflı olabilir), su sızdırmazlığını sağlayan katman eklenir, ondüle 
çelik zırhlı bant ile kaplanır ve kılıflanır. LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan 
kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler.

Çok Tüplü Çift Kılıflı Zırhlı Kablolar
Zemecs F122-SS serisi fiber optik kablolar, kanal veya boru döşemenin kolay veya ekonomik olmadığı durumlarda birbirine uzak 
konumlardaki binalar arasında omurga ağı oluşturmak için kullanılır ve ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.
C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda 
dağıtılır ve ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. 
Tüplerin tam ortasına metal (çelik) tel güçlendirme elamanı olarak konulur (çelik tele PE kılıf da geçirilebilir), su geçirmezliğini 
sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra şeffaf bant ile kaplanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve ondüle çelik zırhlı bant 
kaplama uygulanır. PE dış kılıflaması yapılarak kablo tamamlanır. 

Hibrit Kablolar
Zemecs F172-SS serisi fiber optik kablolar, iki farklı tipte fiber optik kabloların birlikte kullanılması gereken ortamlarda uzun mesafelere 
yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha 
iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, farklı renklerdeki jel dolgulu tüplerin içine dağıtılır ve kablonun 
daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. 
Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi 
enjekte edildikten sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır ve kılıflanır. LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara 
ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler.

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/ic-ortam-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/ic-dis-ortam-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urunler/tek-kilifli-celik-zirhsiz-cok-tuplu-multimode-om3-g651-1-fiber-aramid-elyafli-lsoh/
https://zemecs.com/tr/urunler/tek-kilifli-celik-zirhli-cok-tuplu-singlemode-g652-d-fiber-cam-elyafli-pe/
https://zemecs.com/tr/urunler/cift-kilifli-cift-zirhli-cok-tuplu-singlemode-g652-d-fiber-cam-elyafli-pe/
https://zemecs.com/tr/urunler/cift-kilifli-metalik-olmayan-cok-tuplu-singlemode-g652-d-fiber-aramid-elyafli-pe/
https://zemecs.com/tr/urunler/aski-telli-kablo-merkezi-tuplu-singlemode-g652-d-fiber/
https://zemecs.com/tr/urunler/aski-telli-kablo-cok-tuplu-singlemode-g652-d-fiber/
https://zemecs.com/tr/urunler/kompozit-tek-kilifli-zirhli-kablo-cok-tuplu-metalik/
https://zemecs.com/tr/urunler/hibritbakirf-o-tek-kilifli-zirhli-kablo-cok-tuplu-metalik/
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Multimode OM4 Aktarma Kabloları
 Zemecs Multimode OM4 fiber optik aktarma kabloları, 

ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 
60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına 
uyumludur ve 100G veri iletim hızının gerekli olduğu 
fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının 

bağlantısı için kullanılır.  

Multimode OM3 Aktarma Kabloları
 Zemecs Multimode OM3 fiber optik aktarma kabloları, 
ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAC-A, IEC 
60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına 

uyumludur ve 40G veri iletim hızının gerekli olduğu 
fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının 

bağlantısı için kullanılır.  

Multimode OM1 Aktarma Kabloları
 Zemecs Multimode OM1 fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.651, ANSI/

TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 
standartlarına uyumludur ve 10G veri iletim hızının gerekli olduğu fiber optik 

omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının bağlantısı için kullanılır.  

Multimode OM2 Aktarma Kabloları
 Zemecs Multimode OM2 fiber optik aktarma kabloları, 

ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 
60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına 

uyumludur ve 10G veri iletim hızının gerekli olduğu 
fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının 

bağlantısı için kullanılır.  

Zemecs fiber optik pigtailler, singlemode, multimode OM1, OM2, 
OM3 veya OM4 fiber tiplerinde farklı konektör tipleri ile sunulurlar. 
ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD/
AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 
standartlarına uyumlu olan ürünler, 100G’ye kadar olan fiber optik 
omurga ağlarında iç veya dış ortamda kullanılan panel veya ek/dağıtım 
kutularının içinde ek yapılması için kullanılır.  

Zemecs fiber optik adaptörler, singlemode, multimode OM1, OM2, 
OM3 veya OM4 fiber tiplerinde farklı konektör tipleri ile sunulurlar. 
ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD/
AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 
standartlarına uyumlu olan ürünler, 100G’ye kadar olan fiber optik 
omurga ağlarında iç veya dış ortamda kullanılan priz, panel veya ek/
dağıtım kutularının içinde pigtail-aktarma kablosu bağlantısının 
sağlanması için kullanılır.   

Zemecs fiber optik sonlandırma ürünleri, 3 gruptan oluşur:
1- EK KASETLERİ: Ek kasetleri, fiber optik kablolama altyapısının olduğu 
yerlerde aktarma panellerinin veya duvar tipi kutuların içinde ek 
yapılması için kullanılır.  4 - 24 fiber optik kıl alabilecek kapasitededirler.
2- EK KORUYUCULAR: 61 mm. uzunluğunda çelik çubuk içeren 
koruyucular, sonlandırma kasetleri içinde füzyon yöntemiyle eklenen fiber 
optik kabloların dış ortam şartlarından korunması için kullanılır.    
3- ÇERÇEVELER VE KUTULAR: FTTx uygulamalarında sıva üstü çerçeveler 
veya kutular içinde SC veya LC tip adaptörler sonlandırılabilir. 

Singlemode 0S2 Aktarma Kabloları
 Zemecs Singlemode 0S2  fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.652.D, ANSI/
TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 
standartlarıyla uyumludur ve 10G fiber optik kablolama altyapısının olduğu 

yerlerde anahtarlama cihazlarının bağlantısı için kullanılır.   

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı BilgiDetaylı Bilgi

Bağlantı Modülleri

Sonlandırma Ürünleri

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/multimode-om4-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/multimode-om3-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/multimode-om2-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/multimode-aktarma-kablolari/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/singlemode-aktarma-kablolari-apc/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/pigtailler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/baglanti-modulleri-fiber-optik/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/cerceve-ve-mini-odf/
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19” Rack Tipi Aktarma Panelleri
Zemecs 19” rack tipi aktarma panelleri, fiber optik kablolama altyapısının 
olduğu iç ortamlarda kullanılır. 19” rack kabinlere veya saha dolaplarına 

monte edilen panellerden aktif cihazlara veri aktarımı sağlanır. 
1U yükseklikte 96 adede kadar fiberin sonlandırılmasına imkan veren 

ürünler simpleks, dupleks veya dörtlü port yapılarında istenilen  
U yüksekliğinde üretilebilirler.

Ön panel, her tip fiber optik adaptörü alacak şekilde düz veya çapraz 
yerleşimli olarak tasarlanabilir. Ayarlanabilir derinlikte üretilebilen gövde, 

bileşenlere rahat erişim imkanı sağlar. 

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Duvar Tipi Dağıtım Kutuları
Zemecs duvar tipi dağıtım kutuları, fiber optik kablolama altyapısının olduğu 
iç ortamlarda kullanılır. Duvara monte edilen metal gövdeli bir kutu içinde 
sonlandırılmış kablolardan aktarım yapılarak aynı noktadaki birden fazla 
cihaza veri akışı sağlanmış olur. 48 porta kadar simpleks, dupleks veya dörtlü 
port yapısında adaptörlerin takılabildiği ürünler, sonlandırma için gerekli tüm 
malzemelerin montajına izin verecek şekilde üretilirler.    

Dış Ortam / Yer Altı Dağıtım ve Ek Kutuları
Zemecs, dış ortamlarda fiber optik kabloların sonlandırılması veya ek 
yapılması için iki farklı ürün grubu sunar. Yer üstünde kullanılan ürünler, IP65 
koruma sınıfında olup 32 adede kadar fiber kılın sonlandırılıp aktarılmasına 
imkan verir. Diğer grup ürünler ise yer altı veya havai hat fiber optik kablo 
geçişlerinde 632 adede kadar fiber kılın ek yapılmasını sağlayan IP68 sınıfı 
kule veya hat içi tipte ek kutularıdır. 

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/ic-dis-ortam-panel-ve-kutular/
https://zemecs.com/tr/urunler/ic-ortam-duvar-tipi-f-o-dagitim-kutusu-metal/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/dis-ortam-abs-kutular/


Rack Kabinler, Saha Dolapları ve Aksesuarlar Rack Kabinler, Saha Dolapları ve Aksesuarlar

20 2119” Rack Kabinler ve Saha Dolapları 19” Rack Kabinler ve Saha Dolapları

19” Dikili Tip Rack Kabinler
Zemecs 19” dikili tip rack kabinler, her ölçekte kurumun bilişim donanım 
ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.  IEC 60297-2 

standardına uygun olacak şekilde 9U’dan 47U’ya kadar yüksekliklerde 60 
x 60 cm.’den 100 x 100 cm.’e kadar 5 farklı ölçüde sunulan ürünler, zengin 

aksesuar seçenekleri ile sistemlerin hem etkin kullanımını hem de kolay 
servis verilebilmesini sağlarlar. 

19” Duvar Tipi Rack Kabinler
Zemecs 19” duvar tipi rack kabinler, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin bilişim 
donanım ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.  
IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 4U’dan 20U’ya kadar yüksekliklerde 
55 x 45 veya 55 x 60 cm. ölçülerinde tek veya çift bölmeli olarak sunulan ürünler, 
zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin hem etkin kullanımını hem de kolay 
servis verilebilmesini sağlarlar.  

19” SOHO Rack Kabinler
Zemecs 19” SOHO kabinler, IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 4U’dan 
12U’ya kadar yüksekliklerde üretilirler ve küçük ev ve ofis ağlarında kullanılan 
bilişim donanımının montajına imkan verirler.  

19” Açık Çatı Rack Kabinler
Zemecs 19” açık çatı rack kabinler, sık ve kolay erişim sağlanması gereken 

cihazların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanıp 
üretilirler.   IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 16U’dan 47U’ya 

kadar yüksekliklerde tek veya çift taşıyıcı dikmeli (çatılı) olarak sunulan 
ürünler, veri merkezleri, laboratuvarlar, kalite kontrol noktaları ve naklen 

yayın araçları gibi mekanlarda az yer kaplayan boyutları ve modülerlik gibi 
özellikleriyle avantaj sağlarlar.

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Saha Dolapları
Zemecs saha dolapları, dış ortamda birbirine uzak noktalar arasında taşınan 
zayıf akım ve enerji kablolarının sonlandırılması için kullanılır. IP54, 55 veya 
66 koruma sınıfında 7U’dan 26U’ya kadar üretilen ürünler, korozyona dayanıklı 
ve havalandırmaya elverişli gövdeleri sayesinde barındırdıkları bilgi işlem 
donanımının dış ortam koşullarından etkilenmemesini sağlarlar. Hem duvara hem 
de direğe monte edilebilen kabinler,  fiber optik dağıtım ve kamusal alan gözetimi 
gibi uygulamalarda sistemlerin kesintisiz çalışmasında kritik rol oynarlar. 

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/dikili-tip-kabinler/
https://zemecs.com/tr/urunler/19-acik-cati-rack-kabinler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/duvar-tipi-soho-kabinler/
https://zemecs.com/tr/urunler/19-soho-kabinler/
https://zemecs.com/tr/urunler/19-dis-ortam-kabinler-ip66/
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Güç Dağıtım Üniteleri

Raflar
Kabin içinde monitör v.b. cihazların yerleştirilmesini 

sağlarlar. Uygulama ihtiyacına göre sabit veya 
hareketli olabilen raflar, kabin ölçüsünde 

hazırlanırlar.

Kablo Düzenleyiciler
Kabin içindeki kabloları yatayda veya düzeyde 

düzenleyerek müdahale kolaylığı ve estetik 
görünüm kazandırırlar.

Priz Grupları
Lütfen “Güç Dağıtım Üniteleri” bölümüne bakınız. 

Fan Modülleri
Dış ortam ile hava alışverişi yaparak kabin içi 

sıcaklığın ayarlanan değerde sabit tutulmasını 
sağlarlar.

Kapama Panelleri
Kapama panelleri, dikmelerin üzerinde boş yer 

kalmayacak şekilde monte edilirler ve kabin içinde 
havanın daha iyi dolaşmasını sağlar.

Diğer Aksesuarlar
• Frenli tekerlek seti

• Deprem ayakları
• Fırçalı kablo giriş aparatı

• Sabitleme ayakları
• Aydınlatma modülü
• M6 Vida-somun seti

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

Detaylı BilgiDetaylı Bilgi

Bürotik Priz Grupları
Zemecs, kablo kanallarının bulunmadığı çalışma alanlarında zayıf akım ve elektrik kablolarının sonlandırılması için farklı 
özelliklerde alüminyum gövdeli bürotik priz seçenekleri sunar. Çalışma alanının ihtiyaçlarına göre yatay veya dikeyde 
tek-çift yüzlü veya açılı olarak kullanılabilen ürünler işlevsel, şık ve sağlam kablo bağlantısı sağlarlar. Halojen içermeyen 
malzemeden imal edilen plastik bileşenler, kullanıcıları olası bir yangının olumsuz etkilerinden korurlar.  

Güç Dağıtım Üniteleri
Zemecs güç dağıtım üniteleri, 19” genişliğinde dikmelere sahip rack kabin veya saha dolaplarının içinde aktif cihazların 
güç beslemesi için kullanılır. Şebeke veya UPS için Avrupa, BS1363 (İngiliz), Üniversal, IEC veya ABD tipi soketlerle 
istenilen kombinasyonda direkt bağlantılı, açma kapama anahtarlı, otomatik sigortalı, W otomatlı veya parafudrlu olarak 
yatay veya dikey kullanıma uygun şekilde üretilirler. 
Avrupa tipi soketler için standart olarak 16A ve İngiliz tipi soketler için 13A  güç tüketimini destekleyen ürünler, üç faz 
elektrik bağlantılarında 32A olarak da temin edilebilirler.

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/aksesuarlar/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/aksesuarlar/
https://zemecs.com/tr/urunler/19-kabinler-icin-kapama-panelleri/
https://zemecs.com/tr/urunler/djital-termostatli-sogutma-uniteleri/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/aksesuarlar/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/guc-dagitim-uniteleri/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/burotik-prizler/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/guc-dagitim-uniteleri/
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Süpürgelik Tip Alüminyum
Kablo Kanal Çözümü

Zemecs A105 serisi süpürgelik alüminyum 
kablo kanal çözümü, konut, ticari veya 
endüstriyel uygulamalarda kabloların 
taşınması ve sonlandırılması için kullanılır. 
Zayıf akım ve elektrik kabloları, ayrı 
bölmelerden birbirlerini etkilemeden 
güvenli bir şekilde geçirilir ve 45 x 45 mm. 
veya 22,5 x 45 mm. priz ve modüllerde 
sonlandırılırlar. 
90° dönüş,  iç - dış köşe v.b. aksesuarlar ile 
birlikte kullanıldığında hem yatay hem de 
dikey uygulamalarda sağlam, fonksiyonel 
ve estetik bir kanal altyapısı sağlanmış olur.  

Balıksırtı Alüminyum 
Kablo Kanalı Çözümü

Zemecs A501 serisi balıksırtı alüminyum kablo 
kanal çözümü, bir bina içinde katlar ya da 
bölümler arasında sonlandırma gerektirmeyen 
yatay ve dikey kablo geçişlerinin 
yapılabilmesini sağlar. 
Kanal içindeki veri iletişim kabloları, metal 
gövde sayesinde dış ortam şartlarından 
etkilenmediğinden veri bozulması 
engellenmiş olur. 3 ayrı dikme ile artırılmış 
mukavemet sayesinde yaya ve araç trafiğinin 
olduğu yerlerde bükülme ya da kırılma 
olmaksızın kullanılabilirler. 
PVC kablo kanallarının aksesuarları ile birlikte 
kullanıldığında pazarda eşi bulunmaz bir kanal 
çözümü sunulmuş olur. 

Detaylı Bilgi Detaylı Bilgi

https://zemecs.com/tr/urun-kategori/supurgelik-kanal-cozumu/
https://zemecs.com/tr/urun-kategori/baliksirti-kanal-cozumu/
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