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Bu doküman, genel rehber niteliğindedir ve istenildiğinde Turera A.Ş. ürünlerle 
ilgili ayrıntılı bilgi vermekten memnun olacaktır. Ürün ve hizmetlerimiz sürekli 
olarak güncellendiği için müşterilerimizin bu dokümanda yer alan bilgilerin güncel 
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rağmen, Turera® bu kitapçıkta yer alabilecek tipografik hatalardan veya içinde yer 
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Turera® ve Zemecs®, Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.’nin tescilli markalarıdır. Diğer 
tüm markalar, ilgili sahipleri adına tescillidir.

This document is for general guidance only and when required Turera A.Ş. is pleased 
to give detailed specifications of its products in this document. As our products and 
services are under continuous development, we recommend our customers to check 
that the information contained herein is up to date. Although special care has been 
taken while preparing this document, Turera A.Ş. neither takes any responsibility 
for typographic errors nor is liable for damages which might arise from the use of 
information contained herein. This document is not part of a contract or licence and 
Turera A.Ş. is the owner of copyright in it. No part of it may be used, reproduced 
in any material form (including photocopying or any type of electronic storage), 
distributed or published in digital or printed medium without consent of Turera A.Ş. 
Turera® and Zemecs® are registered trademarks of Turera Teknolojik Ürünler A.Ş. All 
other trademarks are properties of their respective owners.
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Zemecs, komple pasif ağ altyapı ürünleri üretir. Portföyümüz, küçük, orta ve 
büyük kurumsal ağların veri iletişim ve elektrik altyapı ihtiyacının en iyi 
iş sonuçlarını verecek şekilde  uygulanmasını sağlayan sektöründe lider, 
yüksek hız ve yoğunluktaki uçtan uca yapısal kablolama ürünleri, rack 
kabinler, saha dolapları, grup prizleri, güç dağıtım üniteleri, alüminyum 
kablo kanal sistemi ve ilgili aksesuarlardan oluşur. 

Günümüzde internete bağlı cihaz sayısı dünya nüfusunu çoktan geçti. Yeni 
uygulamaların gelişimi yanında IP tabanlı teknolojilerin (VoIP, kablosuz, 
video konferans, bulut bilişim v.b.) hızla yaygınlaşması, kurumların 
elverişliliği ve hızları yüksek ve bant genişlikleri arttırılmış ağ kurulumlarını 
hayata geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. Tüm bu beklentileri karşılayan 
uzun yıllar boyunca çalışacak bir fiziksel altyapı, ancak doğru tasarlanıp 
uygulanmış ve bakımı yapılmış bir yapısal kablolama sistemi ile 
mümkündür. Bunu sağlamak için; 

•	 Benzersiz, çeşitlendirilmiş ve bağımsız kuruluşlarca belgelendirilmiş ürün 
portföyümüzde her ölçekte ağın gerektirdiği ürünler bulundururuz.

•	 Yetkili kurucularımız, endüstri standartlarından daha iyi performans 
gösterecek sistemleri tasarlayıp kurarlar.

•	 25 yıl sistem performans garanti taahhüdümüz, kablolama altyapısını 
malzeme ve işçilik hatalarına karşı korur.

•	 Büyüyen dağıtım ve satış iş ortakları ağımız, gelen talepleri zamanında ve 
doğrulukla cevaplandırır.

•	 Çevreye saygılı anlayışımızla ürünlerimizi ömürleri boyunca çevreye en az 
olumsuz etki verecek şekilde tasarlar ve üretiriz.

Motivasyonumuz, memnuniyetinizdir. Bugün olduğu gibi gelecekte de  
müşterilerimizin değişen bilişim altyapı ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde 
ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Zemecs manufactures a complete range of passive infrastructure products. 
Our solution portfolio covers end to end structured cabling products, 
rack cabinets, field enclosures, socket blocks, power distribution units, 
aluminium cable trunking systems and all related accessories used for 
data and power connectivity in small, medium and large size enterprise 
networks. We offer industry-leading, high-speed and high-density solutions 
for best practices.  

The number of internet connected devices worldwide have already 
outnumbered the world’s population. The evolution of new applications 
as well as rapid deployment of IP based technologies (e.g. VoIP, wireless, 
video conferencing, cloud computing…etc) are compelling corporations to 
implement highly available and faster networks with increased bandwidths. 
Bearing in mind that a properly designed, installed and maintained 
structured cabling system is the key to all, we help organizations build 
highly available, reliable and scaleable physical infrastructures over a long 
time span. Our;

•	 Unique, diversified and third party certified portfolio addresses the needs 
and requirements of any scale network

•	 Team of certified installers design and deploy systems performing above 
industry standards 

•	 25 year system performance guarantee protects cabling infrastructures 
against defects in material and installation

•	 Growing network of distribution and sales partners handle inquiries in a 
timely and precise manner

•	 Approach of designing and manufacturing environmentally friendly 
products limit the global impact throughout their entire life cycle

Your satisfaction is our motivation. We keep on improving our products and 
services to comply with the ever changing IT infrastructure requirements of 
our customers; today and tomorrow.  
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Kategori 7A  S/FTP LAN Kabloları 

Genel Tanım
	 1.000  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 7A S/FTP LAN kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış 4 çift 23 AWG katı bakır 
iletken, kalay kaplı bakır saç örgü ya da alüminyum manganez saç örgü ile kaplanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilen 
ürünler, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 7A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf FA kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 1.000 Mhz.‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM    
•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring   
• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

 Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf FA

•	 IEC 61156 – 5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-9-1:2012
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 7A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1)

Category 7A  S/FTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 7A  S/FTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 1.000 Mhz. 
at 10G speeds. Four twisted 23 AWG solid copper conductor pairs are foiled separately which are then 
braided by tinned copper or aluminum magnesium.

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket delivered in reels of 500 or 1.000 m. are covered within  
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme. 

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 7A  , EN 50173  and ISO/IEC 11801 Class 

FA cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 1.000 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing  
impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

 Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet 	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM    

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring    

• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) Class FA

•	 IEC 61156 – 5:2012 (Ed. 2.1)	

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (incl. A1:2010 amendmentl)

•	 EN 50288-9-1:2012	

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 7A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1)



11

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ELFEXT
ELFEXT

min. (dB.)

PS ELFEXT
PS ELFEXT
min. (dB.)

1 1,9 20,0 77,8 74,8 76,9 73,9 

4 3,7 23,0 77,8 74,8 82,1 79,1 

8 4,9 24,1 77,8 74,8 76,3 73,3 

10 5,8 25,0 77,8 74,8 74,3 71,3 

16 7,4 25,0 77,7 74,7 69,9 66,9 

20 8,2 25,0 77,7 74,7 68,2 65,2 

25 9,3 24,3 77,7 74,7 66,9 63,9 

31,25 10,3 24,3 77,7 74,7 64,7 61,7 

62,5 14,9 21,6 77,7 74,7 58,4 55,4 

100 18,8 21,6 75,2 72,2 55,7 52,7 

200 26,9 18,1 70,8 67,8 49,6 46,6 

250 28,9 17,4 68,8 65,8 47,3 44,3 

500 42,8 17,4 64,6 61,6 41,2 38,2 

600 48,0 17,4 63,2 60,2 39,5 36,5 

1.000 61,7 15,2 60,5 57,5 35,0 32,0 

 
20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir. 
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

Katı Bakır İletken
Solid Copper Conductor

Yalıtkan
Insulation

Alüminyum Polyester Bant
Aluminum Polyester Tape

Kılıf
Jacket

Tel Örgü
Braid Shield 

Çekme Teli
Drain Wire

Soyma İpi
Ripcord

1

4

2

5

3

6

7

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T155ZM2R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T155ZM3R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T155PM2R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T155PM3R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T155E22R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T155E23R	 Zemecs Kategori 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 7 S/FTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 600  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 7 S/FTP LAN kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış 4 çift 23 AWG katı bakır 
iletken, kalay kaplı bakır ya da alüminyum manganez saç örgü ile kaplanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilen 
ürünler, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 7, EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf F kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 600 Mhz. ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme
•	 Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM   	 •  155 Mbps ATM    
•	 ISDN  	 • 	4/16 Mbps Token Ring     
•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	  ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf F
•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)	
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-4-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 7
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 7 S/FTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 7 S/FTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances specified 

by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 600 Mhz. at 10G 
speeds. Four twisted 23 AWG solid copper conductor pairs are foiled separately which are then braided 
by tinned copper or aluminum magnesium.

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket delivered in reels of 500 or 1.000 m. are covered within  
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme. 

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 7, EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class F 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 600 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

• 	 Intertek (ETL) verified

 Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM   	  •  155 Mbps ATM     

•	 ISDN   	 •	 4/16 Mbps Token Ring     

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class F

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)	

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-4-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 7

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T145ZM2R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T145ZM3R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu 	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T145PM2R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T145PM3R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T145E22R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T145E23R	 Zemecs Kategori 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 7	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ELFEXT
ELFEXT

min. (dB.)

PS ELFEXT
PS ELFEXT
min. (dB.)

1 1,9 20,0 77,8 74,8 77,0 74,0 

4 3,7 23,0 77,8 74,8 82,2 79,2 

8 4,9 24,1 77,8 74,8 76,4 73,4 

10 5,8 25,0 77,8 74,8 74,4 71,4 

16 7,4 25,0 77,7 74,7 70,0 67,0 

20 8,2 25,0 77,7 74,7 68,3 65,3 

25 9,3 24,3 77,7 74,7 67,0 64,0 

31,25 10,3 24,3 77,7 74,7 64,8 61,8 

62,5 14,9 21,6 75,2 72,2 58,5 55,5 

100 18,8 21,6 72,1 69,1 55,8 52,8 

200 26,9 18,1 68,8 65,8 49,7 46,7 

250 30,7 17,4 64,6 61,6 47,4 44,4 

500 45,0 17,4 61,6 58,6 41,3 38,3 

600 50,1 17,4 60,5 57,5 39,6 36,6 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6A S/FTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 500  Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 6A  S/FTP LAN kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış 4 çift 23 AWG katı bakır 
iletken, kalay kaplı bakır saç örgü ya da alüminyum manganez saç örgü ile kaplanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilen 
ürünler, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA  kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 500 Mhz. ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme
•	 Delta / Force Technology belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet 	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet 	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM 	 •	 155 Mbps ATM
•	 ISDN  	 •	 4/16 Mbps Token Ring    
• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V.  2.2) Sınıf EA

•	 IEC 61156-5:2012 (V.  2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-10-1:2012
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6A  S/FTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6A S/FTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 500 Mhz. at 
10G speeds. Four twisted 23 AWG solid copper conductor pairs are foiled separately which are then 
braided by tinned copper or aluminium magnesium. 

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket delivered in reels of 500 or 1.000 m. are covered within  
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme. 

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173  and ISO/IEC 11801 Class 

EA cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminium foil tape reducing impact of 
EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

•	 Delta / Force Technology verified

 Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 • 	10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM     	 •	 155 Mbps ATM 

•	 ISDN   	 •	 4/16 Mbps Token Ring    

• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class EA

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-10-1:2012	

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T135ZM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T135ZM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T135PM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T135PM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T135E22R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T135E23R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 2,0 20,0 75,4 73,4 67,8 64,8 

4 3,7 23,0 66,8 64,8 66,4 63,4 

8 5,0 24,1 64,1 62,1 64,6 61,6 

10 5,8 25,0 60,7 58,7 48,7 45,7 

16 7,4 25,0 58,5 56,5 46,8 43,8 

20 8,3 25,0 56,2 54,2 43,0 40,0 

25 9,4 24,3 54,8 52,8 41,1 38,1 

31,25 10,4 24,3 53,7 51,7 38,3 35,3 

62,5 15,0 21,6 52,2 50,2 33,4 30,4 

100 18,9 21,6 49,1 47,1 28,1 25,1 

200 27,0 18,1 41,2 39,2 22,1 19,1 

250 30,8 17,4 39,6 37,6 20,1 17,1 

500 45,1 17,4 35,9 33,7 14,3 11,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6A  F/FTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6A F/FTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları desteklerler ve  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış bükümlü 4 çift 23 AWG katı 
bakır iletken, kalay kaplı bakır topraklama teliyle birlikte, alüminyum polyester bant ile kaplanarak 
kılıflanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 500 Mhz.‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM   	 • 	155 Mbps ATM    
•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring   
•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA

•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)	
•	 EN 50288-10-1:2012
•	 EN 50173-1:2011	
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6A  F/FTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6A  F/FTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 500 Mhz. at 
10G speeds. Four twisted 23 AWG solid copper conductor pairs are foiled separately, overall foiled by 
an aluminum tape and jacketed with a tinned copper drain wire. 

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket delivered in reels of 500 or 1.000 m. are covered within Zemecs’ 
25 year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173  and ISO/IEC 11801 Class 

EA cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

 Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet  	 • 	10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM 	 • 	155 Mbps ATM    

• 	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring    

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) Class EA

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1)	

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50288-10-1:2012	

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T135ZM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T135ZM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T135PM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T135PM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T135E22R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T135E23R	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 2,0 20,0 75,4 73,4 67,8 64,8 

4 3,7 23,0 66,8 64,8 66,4 63,4 

8 5,0 24,1 64,1 62,1 64,6 61,6 

10 5,8 25,0 60,7 58,7 48,7 45,7 

16 7,4 25,0 58,5 56,5 46,8 43,8 

20 8,3 25,0 56,2 54,2 43,0 40,0 

25 9,4 24,3 54,8 52,8 41,1 38,1 

31,25 10,4 24,3 53,7 51,7 38,3 35,3 

62,5 15,0 21,6 52,2 50,2 33,4 30,4 

100 18,9 21,6 49,1 47,1 28,1 25,1 

200 27,0 18,1 41,2 39,2 22,1 19,1 

250 30,8 17,4 39,6 37,6 20,1 17,1 

500 45,1 17,4 35,9 33,7 14,3 11,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6A  U/FTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6A U/FTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları desteklerler ve  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Her biri ayrı olarak folyolanmış bükümlü 4 çift 23 AWG katı 
bakır iletken, kalay kaplı bakır topraklama teli ile birlikte kılıflanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A  , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA  kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 500 Mhz. ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi ile kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 • 	10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM    	 • 	155 Mbps ATM    
•	 ISDN	 • 		 4/16 Mbps Token Ring    
• 	 100 Mbps TP-PMD	 • 	Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA

•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)	
• 	 EN 50173-1:2011
• 	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
• 	 EN 50288-10-1:2012
• 	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

• 	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
• 	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
• 	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6A  U/FTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6A U/FTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 500 Mhz. 
at 10G speeds. Each of four twisted 23 AWG solid copper conductor pairs are foiled separately and 
jacketed with a tinned copper drain wire.  

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket are delivered in reels of 500 or 1.000 m. Zemecs Category 6A  
U/FTP LAN cables support network speeds up to 10 Gigabit/s and are covered within Zemecs’ 25 year 
system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173  and ISO/IEC 11801 Class 

EA cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet 	 • 	10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM   	 • 	155 Mbps ATM   

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring   

• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class EA

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)	

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-10-1:2012	

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Yalıtkan
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Aluminum Polyester Tape
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T132ZM2R	 Zemecs Kategori 6A	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m.Makara
	 Zemecs Category 6A	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T132ZM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T132PM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T132PM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T132E22R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T132E23R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/FTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 2,0 20,0 75,4 73,4 67,8 64,8 

4 3,7 23,0 66,8 64,8 66,4 63,4 

8 5,0 24,1 64,1 62,1 64,6 61,6 

10 5,8 25,0 60,7 58,7 48,7 45,7 

16 7,4 25,0 58,5 56,5 46,8 43,8 

20 8,3 25,0 56,2 54,2 43,0 40,0 

25 9,4 24,3 54,8 52,8 41,1 38,1 

31,25 10,4 24,3 53,7 51,7 38,3 35,3 

62,5 15,0 21,6 52,2 50,2 33,4 30,4 

100 18,9 21,6 49,1 47,1 28,1 25,1 

200 27,0 18,1 41,2 39,2 22,1 19,1 

250 30,8 17,4 39,6 37,6 20,1 17,1 

500 45,1 17,4 35,9 33,7 14,3 11,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6A U/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6A U/UTP LAN kabloları, 500 Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyecek şekilde 

tasarlanır ve üretilirler. ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 ve ISO/IEC 11801 standartlarından 
daha iyi performans gösteren ürünler, yüksek frekansta çalışan ekransız iletişim kablolarında kritik bir 
parametre olan Alien Crosstalk’a karşı mükemmel bastırma özelliğine sahiptirler. 

	 Merkezi olarak yerleştirilmiş yıldız şeklindeki özel tasarımlı bir seperatörün etrafında bükümlü 4 çift 
23 AWG katı bakır iletken ve soyma ipinden oluşan kablolar PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 
ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilirler. Zemecs Kategori 6A U/UTP LAN kabloları, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA  kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 500 Mhz. ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi ile kalan kablo miktarını izleyebilme
•	 Delta / Force Technology belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
• 	 622 Mbps ATM   	 •	 155 Mbps ATM   
•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)	
•   ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA

•	 EN 50173-1:2011	
•   EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-11-1:2012	
•   ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A (Tüm kablo AXT parametreleri (PS ANEXT ve PS AACR-F) dahil)
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6A U/UTP LAN Cable

Overview
	 Zemecs Category 6A U/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 and ISO/IEC 11801 standards up to 500 Mhz.
at 10G speeds. They demonstrate excellent AXT suppression which is a critical parameter in high 
frequency unshielded LAN cable installations.

	 Four twisted pairs of 23 AWG solid copper conductors are formed around a centrally located special 
design cross filler and jacketed with a ripcord. Products with PVC, LSOH or PE jacket are delivered in 
reels of 500 or 1.000 m. Zemecs Category 6A U/UTP LAN cables are covered within Zemecs’ 25 year 
system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A , EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class EA 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speeds

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

•	 Delta / Force Technology verified

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM    	 •	 155 Mbps ATM    

•	  ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)	

•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class EA

•	 EN 50173-1:2011	

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-10-1:2012	

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A (Including all cable alien crosstalk parameters (PS ANEXT and 
PS AACR-F))

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1)
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T131ZM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T131ZM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T131PM2R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T131PM3R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T131E22R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T131E23R	 Zemecs Kategori 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6A 	 U/UTP 	 23 AWG Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 2,1 20,0 66,5 63,5 67,8 64,8 

4 3,8 20,0 64,5 62,0 66,4 63,4 

8 5,1 20,0 59,7 57,1 64,6 61,6 

10 6,1 20,0 58,1 55,5 48,7 45,7 

16 7,7 19,0 54,7 52,1 46,8 43,8 

20 8,6 18,5 53,1 50,5 43,0 40,0 

25 9,6 18,0 51,5 48,8 41,1 38,1 

31,25 10,7 17,5 49,9 47,2 38,3 35,3 

62,5 14,9 15,0 44,9 42,1 33,4 30,4 

100 19,0 13,0 41,4 38,6 28,1 25,1 

200 26,5 10,0 36,3 33,4 22,1 19,1 

250 31,7 9,0 34,6 31,7 20,1 17,1 

500 45,8 7,0 27,6 24,7 14,3 11,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6 SF/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6 SF/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, 

EN 50173 ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp 
üretilirler. Merkezi olarak yerleştirilmiş yıldız şeklindeki bir seperatörün etrafında bükümlü 4 
çift 23 AWG katı bakır iletken, alüminyum folyo üzerine kalay kaplı bakır saç örgü ile kaplanarak 
kılıflanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan 
ürünler, diğer tüm Zemecs Kategori 6 LAN kabloları gibi 1 Gigabit’e kadar ağ hızlarını desteklerler ve 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Sinyal kalitesini ve ağ bağlantı hızını destekleyen yüksek ACR değerleri
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi ile kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet   	 •	 622 Mbps ATM   
•	 155 Mbps ATM   	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring 	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf E
•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-5-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6 SF/UTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6 SF/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 and ISO/IEC 11801 standards up to 250 Mhz. 
Four twisted pairs of 23 AWG solid copper conductors are formed around a centrally located cross filler 
increasing the electrical performance of the cable. This form is foiled by aluminum polyester tape 
braided by tinned copper. 

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket are delivered in reels of 500 or 1.000 m. Like all Zemecs Category 
6 LAN cables, they support network speeds up to 1 Gigabit/s and are covered within Zemecs’ 25 year 
system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and  ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 High ACR values supporting signal quality and network speed

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM   

•	 155 Mbps ATM 	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class E

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-5-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T127ZM2R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T127ZM3R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T127PM2R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T127ZM3R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T127E22R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T127E23R	 Zemecs Kategori 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 SF/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 1,9 27,8 88,9 86,9 83,1 80,1 

4 3,6 37,1 83,7 81,7 76,3 73,3 

8 5,0 39,1 77,8 75,8 72,7 69,7 

10 5,6 41,4 73,6 71,6 66,7 63,7 

16 7,2 47,9 70,1 68,1 60,2 57,2 

20 8,3 46,0 71,9 69,9 58,1 55,1 

25 9,4 41,2 68,7 66,7 58,5 55,5 

31,25 10,4 38,0 63,4 61,4 58,9 55,9 

62,5 14,9 35,3 60,9 58,9 48,2 45,2 

100 19,2 29,0 56,2 54,2 42,3 39,3 

200 27,0 24,4 55,1 53,1 37,9 34,9 

250 30,0 23,2 50,9 48,9 29,3 26,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6 F/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6 F/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, 

EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp 
üretilirler. Merkezi olarak yerleştirilmiş yıldız şeklindeki bir seperatörün etrafında bükümlü 4 çift 23 
AWG katı bakır iletken, alüminyum polyester bant ile kaplanmış ve kalay kaplı bakır topraklama teli 
ile birlikte kılıflanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan ürünler, 
Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Elektromanyetik alan etkisini azaltan folyo kaplama sayesinde tüm frekanslarda stabil performans
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM   
• 	 155 Mbps ATM   	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf E
•	 IEC 61156-5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-5-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6 F/UTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6 F/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances specified 

by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 250 Mhz. Four twisted 
pairs of 23AWG solid copper conductors are formed around a centrally located cross filler increasing 
the electrical performance of the cable. An aluminum polyester tape is foiled on the pairs and finally 
jacketed with a tinned copper drain wire. 

	 Products with PVC, LSOH or PE jacket are delivered in reels of 500 or 1.000 m. Zemecs Category 6  
F/UTP LAN cables support network speeds up to 1 Gigabit/s and are covered within Zemecs’ 25 year 
system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and  ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 Guaranteed stable performance at all frequencies thanks to aluminum foil tape reducing impact of EMI

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

 Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM   

• 	 155 Mbps ATM   	 • 	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class E

•	 IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-5-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T123ZM2R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T123ZM3R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T123PM2R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T123ZM3R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T123E22R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 500 m. Reel

T123E23R	 Zemecs Kategori 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 F/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 1.000 m. Reel

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 1,9 27,8 88,9 86,9 83,1 80,1 

4 3,6 37,1 83,7 81,7 76,3 73,3 

8 5,0 39,1 77,8 75,8 72,7 69,7 

10 5,6 41,4 73,6 71,6 66,7 63,7 

16 7,2 47,9 70,1 68,1 60,2 57,2 

20 8,3 46,0 71,9 69,9 58,1 55,1 

25 9,4 41,2 68,7 66,7 58,5 55,5 

31,25 10,4 38,0 63,4 61,4 58,9 55,9 

62,5 14,9 35,3 60,9 58,9 48,2 45,2 

100 19,2 29,0 56,2 54,2 42,3 39,3 

200 27,0 24,4 55,1 53,1 37,9 34,9 

250 30,0 23,2 50,9 48,9 29,3 26,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6 U/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6 U/UTP LAN kabloları, 250 Mhz.’e kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, 

EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp 
üretilirler. Merkezi olarak yerleştirilmeş yıldız şeklindeki bir seperatörün etrafında bükümlü 4 çift 23 
AWG katı bakır iletken ve soyma ipiyle birlikte kılıflanan ürünler PVC, LSOH veya PE dış kılıflı olarak 
305 m. kutu, 500/1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle teslim edilirler. 

	 Bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bileşen seviyesinde belgelendirilmiş olan Kategori 6 U/
UTP LAN kabloları, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf E  kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi ile kalan kablo miktarını izleyebilme
•	 Delta / Force Technology ve Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM    
• 	 155 Mbps ATM   	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf E
•	 IEC 61156- 5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-6-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 6 U/UTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 6 U/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards up to 250 Mhz. 

	 Four twisted pairs of 23 AWG solid copper conductors are formed around a centrally located cross filler 
increasing the electrical performance of the cable and jacketed with a ripcord. Products with PVC, LSOH 
or PE jacket are delivered in packages of 305 m. Box , 500 and 1.000 m. reels. 

	 Zemecs Category 6 F/UTP LAN cables support network speeds up to 1 Gigabit/s and are covered within 
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and  ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

•	 Delta / Force Technology and Intertek (ETL) verified

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM   

• 	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) Class E

•	 IEC 61156- 5:2012 (Ed. 2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-6-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1)
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T121ZM1B	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 305 m. Colour Box 

T121ZM2R	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T121ZM3R	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T121PM1B	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 305 m. Colour Box 

T121PM2R	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 500 m. Reel

T121PM3R	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 1.000 m. Reel

T121E21B	 Zemecs Kategori 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 6 	 U/UTP 	 23 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 305 m. Colour Box 

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 1,9 27,8 88,9 86,9 83,1 80,1 

4 3,6 37,1 83,7 81,7 76,3 73,3 

8 5,0 39,1 77,8 75,8 72,7 69,7 

10 5,6 41,4 73,6 71,6 66,7 63,7 

16 7,2 47,9 70,1 68,1 60,2 57,2 

20 8,3 46,0 71,9 69,9 58,1 55,1 

25 9,4 41,2 68,7 66,7 58,5 55,5 

31,25 10,4 38,0 63,4 61,4 58,9 55,9 

62,5 14,9 35,3 60,9 58,9 48,2 45,2 

100 19,2 29,0 56,2 54,2 42,3 39,3 

200 27,0 24,4 55,1 53,1 37,9 34,9 

250 30,0 23,2 50,9 48,9 29,3 26,3 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 5e F/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 100 Mhz.’e kadar olan ağlarda  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Bükümlü 4 çift 24 AWG katı bakır iletken, alüminyum 
polyester bant ile kaplanmış ve kalay kaplı bakır topraklama teli ile birlikte kılıflanmıştır. PVC, LSOH 
veya PE dış kılıflı ürünler 305 m. kutu, 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulurlar. 

	 Zemecs Kategori 5e F/UTP LAN kabloları, 1 Gb/s.’lik veri iletişim hızlarını desteklerler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA-568-B.2:2009 Kategori 5e ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf D kablolama sistemleri  standartlarının üzerinde performans
•	 100 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme

 Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	
•	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	
•	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM	
•	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	
•	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf D
•	 IEC 61156- 5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-3-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 5e  F/UTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 5e U/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards at 100 Mhz. Four 
twisted pairs of 24 AWG solid copper conductors are overall wrapped by an aluminum polyester tape 
and jacketed with a tinned copper drain wire.  PVC, LSOH or PE jacketed products are delivered in 
packages of 305 m. box, 500 and 1.000 m. reels. 

	 Zemecs Category 5e F/UTP LAN cables support network speeds up to 1 Gigabit/s.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e and ISO/IEC 11801 Class D cabling 

standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 100 Mhz.

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	

•	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	

•	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM	

•	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	

•	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class D

•	 IEC 61156- 5:2012 (Ed.2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-3-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e
•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T113ZM1B	 Zemecs Kategori 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 305 m. Colour Box 

T113ZM2R	 Zemecs Kategori 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T113ZM3R	 Zemecs Kategori 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T113PM1B	 Zemecs Kategori 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 305 m. Colour Box 

T113E21B	 Zemecs Kategori 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 F/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 305 m. Colour Box 

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 1,9 30,0 79,3 75,3 84,8 79,8 

4 3,7 35,0 70,0 66,0 72,8 67,8 

8 5,2 35,0 68,5 64,5 68,7 63,7 

10 5,8 35,0 64,3 60,3 64,8 59,8 

16 7,2 39,2 63,9 59,9 60,0 55,0 

20 8,3 39,2 63,9 59,9 58,7 53,7 

25 9,4 39,2 63,0 59,0 56,8 51,8 

31,25 10,4 39,2 60,0 56,0 55,0 50,0 

62,5 14,9 34,8 58,7 54,7 49,0 44,0 

100 19,2 34,8 53,1 49,1 44,6 39,6 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 5e U/UTP LAN Kabloları

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 100 Mhz.’e kadar olan ağlarda ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, 

EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp 
üretilirler. Bükümlü 4 çift 24 AWG katı bakır iletken, soyma ipi ile birlikte kılıflanmıştır. 

	 PVC, LSOH veya PE dış kılıflı ürünler 305 m. kutu, 500 ve 1.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle 
sunulurlar. Zemecs Kategori 5e U/UTP LAN kabloları, 1 Gigabit/s.’lik veri iletişim hızlarını desteklerler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e ve ISO/IEC 11801 

Sınıf D kablolama sistemleri  standartlarının üzerinde performans
•	 100 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 Sondan başa doğru işaretlenmiş kablo uzunluğu bilgisi sayesinde kalan kablo miktarını izleyebilme

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM
•	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf D
•	 IEC 61156- 5:2012 (V. 2.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 EN 50288-3-1:2013
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e
•	 IEC 60332-1-1:2015 (V. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (V. 1.1)
•	 IEC 60754-1:2011 (V. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (V. 2.0) 
•	 IEC 61034-1:2013 (V. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (V. 3.1) 

Category 5e  U/UTP LAN Cables

Overview
	 Zemecs Category 5e U/UTP LAN cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  and  ISO/IEC 11801 standards at 100 Mhz. The 
products are composed of 4 twisted pairs of 24 AWG solid copper conductors and a ripcord jacketed 
with PVC, LSOH or PE material in packages of 305 m. box, 500 and 1.000 m. reels.

	 Zemecs Category 5e U/UTP LAN cables support network speeds up to 1 Gigabit/s.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e and ISO/IEC 11801 Class D cabling 

standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 100 Mhz.

•	 Wide range of jacket colour options

•	 Easy identification of remaining cable through descending cable length marking

 Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM

•	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

 Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class D

•	 IEC 61156- 5:2012 (Ed.2.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 EN 50288-3-1:2013

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e
•	 IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

•	 IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1)
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Katı Bakır İletken
Solid Copper Conductor

Yalıtkan
Insulation

Kılıf
Jacket

Soyma İpi
Ripcord

1

4

2

3

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T111ZM1B	 Zemecs Kategori 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 305 m. Colour Box 

T111ZM2R	 Zemecs Kategori 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 500 m. Makara
	 Zemecs Category 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 500 m. Reel

T111ZM3R	 Zemecs Kategori 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 LSOH	 1.000 m. Makara
	 Zemecs Category 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 LSOH	 1.000 m. Reel

T111PM1B	 Zemecs Kategori 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PVC	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 PVC	 305 m. Colour Box 

T111E21B	 Zemecs Kategori 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Katı LAN Kablosu	 PE	 305 m. Renkli Kutu
	 Zemecs Category 5e 	 U/UTP 	 24 AWG 	 Solid LAN Cable	 PE	 305 m. Colour Box 

Tipik İletim Performansı / Typical Transmission Performance

Frekans
Frequency

(MHz)

Ek Kaybı
Insertion Loss

Max. (dB/100 m.)

Dönüş Kaybı
Return Loss
min. (dB.)

NEXT
NEXT

min. (dB.)

PS NEXT
PS NEXT

min. (dB.)

ACR-F
ACR-F

min. (dB.)

PS ACR-F
PS ACR-F

min. (dB.)

1 1,9 30,0 79,3 75,3 84,8 79,8 

4 3,7 35,0 70,0 66,0 72,8 67,8 

8 5,2 35,0 68,5 64,5 68,7 63,7 

10 5,8 35,0 64,3 60,3 64,8 59,8 

16 7,2 39,2 63,9 59,9 60,0 55,0 

20 8,3 39,2 63,9 59,9 58,7 53,7 

25 9,4 39,2 63,0 59,0 56,8 51,8 

31,25 10,4 39,2 60,0 56,0 55,0 50,0 

62,5 14,9 34,8 58,7 54,7 49,0 44,0 

100 19,2 34,8 53,1 49,1 44,6 39,6 

20 °C’de IEC 61156-5’e göre 100 m. LSOH kablo için tipik değerleridir.
Typical values for 100 m. LSOH cable at 20 °C according to IEC 61156-5.

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour
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Kategori 6A Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 500 Mhz.’e kadar 10G hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 6A aktarma kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. 

	 UTP ve FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış kılıfa sahip çok damarlı kablonun uçlarına 50 μ” altın 
kaplama RJ-45 konektörler takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den başlayan uzunluklarda sunulan 
aktarma kabloları,  Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı içindedirler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
• 	 PoE ve PoE+ uygulamaları desteği
•	 500 Mhz.‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Mükemmel AXT bastırması
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 PVC veya LSOH kılıf
•	 50 μ” altın kaplama konektörlü
•	 Delta / Force Technology ve Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM
•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801-1:2017 (V.  1.1) ISO/IEC 11801-2:2017 (V.  1.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

•	 IEC 61935-2:2010  (V. 3.0: İletim gereksinimleri)
•	 IEC 6512-99-001:2012 (V. 1.0)

Category 6A Patch Cords

Overview
	 Zemecs Category 6A patch cords are designed and manufactured to exceed performances specified by 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 and ISO/IEC 11801 standards up to 500 Mhz. 

	 The UTP or  FTP type products are constructed by terminating a PVC or LSOH  stranded cable with 50 μ” 
gold plated RJ-45 plugs at both ends. 

	 The cords offered under 9 different jacket colours and lengths starting from 0,25 m. are covered within 
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173 and  

ISO/IEC 11801 Class EA cabling standards for channels, links and components

•	 Supports PoE and PoE+ applications

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 Excellent AXT suppression

•	 Wide range of jacket colour options

•	 PVC or LSOH jacket

•	 50 μ” gold plated plugs

•	 Delta / Force Technology and Intertek (ETL) verified

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801-1:2017 (V. 1.1) ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A

•	 IEC 61935-2:2010  (Ed.3.0: Transmission requirements)

•	 IEC 6512-99-001:2012 (Ed. 1.0)32
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Teknik Özellikler / Technical Specifications 

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T231PXY T233PXY T232PXY T231ZXY T233ZXY T232ZXY

Fiz
iks

el
Ph

ys
ica

l

Kablo, Konektör Tipi     
Cable, Plug Type

F/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP F/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP

Kılıf Malzemesi    
Jacket Material

PVC LSOH

Konektör Temas Yüzeyi     
RJ-45 Plug Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

İletken Büyüklüğü 
Conductor Size

26 AWG

Standart Renk
Standard Colour

Açık Gri 
Light Grey

Konektör Rengi  
Plug Colour

Şeffaf 
Transparent

Metalik 
Metallic

Şeffaf 
Transparent

Metalik 
Metallic

Konektör Tipi     
Plug Type

RJ45 (8P8C)

M
ek

an
ik

M
ec

ha
ni

ca
l Dayanıklılık

Insertion Life

1.200 Tak-Çıkar
1.200 Mating Cycles

Bükülme Yarıçapı
Bending Radius

4 x Dış Çap
4 x O.D.

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T231PXY	 Zemecs Kategori 6A	 UTP 	 26 AWG 	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 UTP 	 26 AWG 	 PVC Patch Cord

T232PXY	 Zemecs Kategori 6A	 S/FTP 	 26 AWG	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 26 AWG	 PVC Patch Cord

T233PXY	 Zemecs Kategori 6A 	 F/FTP 	 26 AWG	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 F/FTP 	 26 AWG	 PVC Patch Cord

T231ZXY	 Zemecs Kategori 6A 	 UTP 	 26 AWG 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 UTP 	 26 AWG 	 LSOH Patch Cord

T232ZXY	 Zemecs Kategori 6A 	 S/FTP 	 26 AWG 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 S/FTP 	 26 AWG 	 LSOH Patch Cord

T233ZXY	 Zemecs Kategori 6A 	 F/FTP 	 26 AWG 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A 	 F/FTP 	 26 AWG 	 LSOH Patch Cord

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour

S	 0,25 m. 
0	 0,50 m. 
1	 1,00 m. 
Y	 Y m.

Y 	 Uzunluk / Length
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Kategori 6 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 250 Mhz.’e kadar Gigabit hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 6 aktarma kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösteren şekilde tasarlanıp üretilirler. 

	 Gerek UTP gerekse  FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış kılıfa sahip çok damarlı kablonun uçlarına  
50 μ” altın kaplama RJ-45 konektörler takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den başlayan uzunluklarda 
sunulan aktarma kabloları, Zemecs’in 25 yıllık sistem performans garanti programı kapsamı 
içindedirler. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
• 	 PoE ve PoE+ uygulamaları desteği
•	 500 Mhz. ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Mükemmel AXT bastırması
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 PVC veya LSOH kılıf
•	 50 μ” altın kaplama konektörlü
• 	 Delta / Force Technology ve Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet		  •   1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet		  •   10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM		  •   155 Mbps ATM
•	 ISDN		  •   4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD		  •   Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801-1:2017 (V. 1.1) ISO/IEC 11801-2:2017 (V. 1.1)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 IEC 61935-2:2010  (V. 3.0: İletim gereksinimleri)
•	 IEC 6512-99-001:2012 (V. 1.0)

Category 6 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Category 6 patch cords are designed and manufactured to exceed performances specified by 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 and ISO/IEC 11801 standards up to 250 Mhz. 

	 The UTP or  FTP type products are constructed by terminating a PVC or LSOH  stranded cable with  
50 μ” gold plated RJ-45 plugs at both ends. The cords offered under 9 different jacket colours and 
lengths starting from 0,25 m. are covered within Zemecs’ 25 year system performance guarantee 
programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and ISO/IEC 11801  

Class E cabling standards for channels, links and components

•	 Supports PoE and PoE+ applications

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 Excellent AXT suppression

•	 Wide range of jacket colour options

•	 PVC or LSOH jacket

•	 50 μ” gold plated plugs

•	 Delta / Force Technology and Intertek (ETL) verified

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801-1:2017 (V. 1.1) ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.1)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 IEC 61935-2:2010  (Ed.3.0: Transmission requirements)

•	 IEC 6512-99-001:2012 (Ed. 1.0)34
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Teknik Özellikler / Technical Specifications 

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T221PXY T223PXY T222PXY T221ZXY T223ZXY T222ZXY

Fiz
iks

el
Ph

ys
ica

l

Kablo, Konektör Tipi     
Cable, Plug Type

U/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP U/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP

Kılıf Malzemesi    
Jacket Material

PVC LSOH

Konektör Temas Yüzeyi     
RJ-45 Plug Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

İletken Büyüklüğü 
Conductor Size

24 AWG

Standart Renk
Standard Colour

Açık Gri 
Light Grey

Konektör Rengi  
Plug Colour

Şeffaf 
Transparent

Metalik 
Metallic

Şeffaf 
Transparent

Metalik 
Metallic

Konektör Tipi     
Plug Type

RJ45 (8P8C)

M
ek

an
ik

M
ec

ha
ni

ca
l Dayanıklılık

Insertion Life

1.200 Tak-Çıkar
1.200 Mating Cycles

Bükülme Yarıçapı
Bending Radius

4 x Dış Çap
4 x O.D.

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T221PXY	 Zemecs Kategori 6 	 UTP 	 24 AWG	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 	 UTP 	 24 AWG	 PVC Patch Cord

T222ZXY	 Zemecs Kategori 6	 S/FTP 	 24 AWG	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 	 S/FTP 	 24 AWG	 PVC Patch Cord

T223PXY	 Zemecs Kategori6 	 F/FTP 	 24 AWG	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 	 F/FTP	 24 AWG	 PVC Patch Cord

T221ZXY	 Zemecs Kategori 6 	 UTP 	 24 AWG	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6	 UTP 	 24 AWG	 LSOH Patch Cord

T222ZXY	 Zemecs Kategori 6 	 S/FTP 	 24 AWG	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 	 S/FTP 	 24 AWG	 LSOH Patch Cord

T223ZXY	 Zemecs Kategori 6 	 F/FTP 	 24 AWG	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 	 F/FTP 	 24 AWG	 LSOH Patch Cord

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour

S	 0,25 m. 
0	 0,50 m. 
1	 1,00 m. 
Y	 Y m.

Y	 Uzunluk / Length
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Kategori 5e Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 100 Mhz.’e kadar Gigabit hızındaki ağları destekleyen Zemecs Kategori 5e aktarma kabloları,  

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173  ve ISO/IEC 11801 standartlarından daha iyi performans 
gösteren şekilde tasarlanıp üretilirler. 

	 Gerek UTP gerekse  FTP tiplerinde PVC veya LSOH dış kılıfa sahip folyolu kablonun uçlarına  
50 μ” altın kaplama RJ-45 konektörler takılarak 9 temel renkte ve 0,25 m.’den başlayan uzunluklarda 
temin edilirler.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf D kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 100 Mhz. ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 Farklı kılıf rengi seçenekleri
•	 PVC veya LSOH kılıf
•	 50 μ” altın kaplama konektörlü

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM
•	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2017  (V.1.0)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e
•	 IEC 61935-2:2010  (V. 3.0: İletim gereksinimleri)

Category 5e Patch Cords

Overview
	 Zemecs Category 5e patch cords are designed and manufactured to exceed performances specified by 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009, EN 50173 and ISO/IEC 11801 standards up to 100 Mhz. 

	 The UTP or  FTP type products are constructed by terminating a PVC or LSOH  sheathed foiled cable with 
50 μ” gold plated RJ-45 plugs at both ends. The cords are offered under 9 different jacket colours and 
lengths starting from 0,25 m. 

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e, EN 50173 and ISO/IEC 11801  

Class D cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 100 Mhz.

•	 Wide range of jacket colour options

•	 PVC or LSOH jacket

•	 50 μ” gold plated plugs

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM

•	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD

•	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2017  (Ed.1.0)

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e

•	 IEC 61935-2:2010  (Ed.3.0: Transmission requirements)36
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Teknik Özellikler / Technical Specifications 

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T211PXY T213PXY T212PXY T211ZXY T213ZXY T212ZXY

Fiz
iks

el
Ph

ys
ica

l

Kablo, Konektör Tipi     
Cable, Plug Type

U/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP U/UTP, UTP F/FTP, FTP S/FTP, FTP

Kılıf Malzemesi    
Jacket Material

PVC LSOH

Konektör Temas Yüzeyi     
RJ-45 Plug Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

İletken Büyüklüğü 
Conductor Size

24 AWG

Standart Renk
Standard Colour

Açık Gri 
Light Grey

Konektör Rengi  
Plug Colour

Şeffaf 
Transparent

Konektör Tipi     
Plug Type

RJ45 (8P8C)

M
ek

an
ik

M
ec

ha
ni

ca
l Dayanıklılık

Insertion Life

1.200 Tak-Çıkar
1.200 Mating Cycles

Bükülme Yarıçapı
Bending Radius

4 x Dış Çap
4 x O.D.

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T211PXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 UTP 	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG 	 UTP 	 PVC Patch Cord

T212PXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 S/FTP 	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG 	 S/FTP 	 PVC Patch Cord

T213PXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 F/FTP 	 PVC Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG 	 F/FTP 	 PVC Patch Cord

T211ZXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 UTP 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG 	 UTP 	 LSOH Patch Cord

T212ZXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 S/FTP 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG	  S/FTP 	 LSOH Patch Cord

T213ZXY	 Zemecs Kategori 5e 	 24 AWG 	 F/FTP 	 LSOH Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e 	 24 AWG 	 F/FTP 	 LSOH Patch Cord

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 

4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 
6	 Mavi / Blue 

7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

M	 Kılıf Rengi / Jacket Colour

S	 0,25 m. 
0	 0,50 m. 
1	 1,00 m. 
Y	 Y m.

Y	 Uzunluk / Length
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Kategori 6A Veri Prizleri

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6A veri prizleri, 10 Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan  

ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A standartlarından 
daha iyi performas gösterirler. IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak 
üretilenlere göre çok daha güvenlidir ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından 
tüm frekanslarda stabil davranırlar.  

	 Özel sonlandırma aletleri sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen Zemecs veri prizleri, 
bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bağlantı donanımı seviyesinde belgelendirilmiştir. 

	 Zemecs boş aktarma panel ve çerçeveleri ile uyumlu* ürünler, 25 yıl sistem performans garantisi 
altındadırlar. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve  

ISO/IEC 11801 Sınıf EA kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 PoE ve PoE+ uygulamaları desteği
•	 500 Mhz ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 μ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama
•	 Kablo kılavuzu ve başlıklı
•	 Delta / Force Technology ve Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM
•	 ISDN	 • 	4/16 Mbps Token Ring
• 	 100 Mbps TP-PMD	 • 	Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)	 •	 IEC 60603-7-41:2010
•	 IEC 60603-7-51:2010	 •	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007 (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

•	 IEC 60512-99-001:2012 (V. 1.0)
•	 RoHS 2011/65/EU

*Uyumluluk tablosu için lütfen arayınız. Farklı marka ürünlerle uyumlu olmayabilir. 

Category 6A  Keystone Jacks

Overview
	 Zemecs Category 6A keystone jacks exceed ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) Class EA and  

ANSI/TIA/568C.2 Category 6A requirements for Gigabit structured cabling systems. The solder-free  
IDC contacts provide much higher contact quality and demonstrate very stable performance at all 
frequencies thanks to absence of loose contacts or short circuits. 

	 The products which are termineable via a special termination tool minimizing installation time and 
preventing miswiring or loose connections are third party verified on channel and connecting hardware 
levels. 

	 The products fit into Zemecs unloaded patch panels and faceplates* and are covered within Zemecs’ 25 
year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class 

EA cabling standards for channels, links and components

•	 Supports PoE and PoE+ applications

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 50 μ” gold plated contact surface

•	 T568A / T568B wiring

•	 Includes cable guide and cap

•	 Delta / Force Technology and Intertek (ETL) verified

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM	 • 	155 Mbps ATM

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring

• 	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Baseband and broadband video 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2)	 •	 IEC 60603-7-41:2010

•	 IEC 60603-7-51:2010	 •	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A     

•	 IEC 60512-99-001:2012 (Ed. 1.0)

•	 RoHS 2011/65/EU

*Please call for compatibility table. Products of other brands may not be compatible.
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Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi  /  Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T431B1XY T431B2XY T481B2XY T481A1XY T482D12B T434D1XB

Genel
General

Kablolama Topolojisi
Cabling Topology

UTP STP

Fiziksel
Physical

Gövde Malzemesi
Housing Material

Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0
Fire Retardant  ABS, UL94V-0 

Nikel-Gümüş-Çinko Alaşımlı
Nickel-Silver-Zinc Alloy

Konektör Temas Yüzeyi
RJ-45 Jack Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

IDC Temas Açısı,°
IDC Contact Angle,°

180 90 180

IDC Temas Yüzeyi
IDC Contact Surface

Lehimsiz
Solder-free

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi
Suitable Plug Type

RJ45 (8P8C)

Dayanıklılık
Insertion Life

750 Tak-Çıkar
750 Mating

Uygun Kablo Kalınlığı
Contact Compatibility

22-26 AWG Katı veya Esnek
22-26 AWG Solid or Stranded

Sonlandırma Aleti
Termination Tool

110 / T831A 110 110 / Krone / T875A
Aletsiz

Toolless

1	 Düz / Lift-up

2	 Kapaksız  / None

3	 Yaylı  / Shuttered

X	 Kapak Tipi / Cover Type

A veya / or W: Beyaz  /  White

C veya / or K: Siyah  /  Black

G	 Yeşil  /  Green

L	 Mavi  /  Blue

V	 Mor  /  Violet

Y	 Sarı  /  Yellow

O	 Turuncu  /  Orange

R	 Kırmızı   /  Red

B	 Metalik  /  Metallic

Y	 Renk  /  Colour
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Kategori 6 Veri Prizleri

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6 veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan ISO/IEC 11801:2011 

(V.2.2) Sınıf E ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6 standartlarını destekler.  
	 IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre çok daha güvenli 

ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm frekanslarda stabil davranırlar.  
	 Özel sonlandırma aletleri sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen Zemecs veri prizleri, 

bağımsız test kuruluşları tarafından kanal ve bağlantı donanımı seviyesinde belgelendirilmiştir. 
Zemecs boş patch panel ve çerçevelerle uyumlu* ürünler, 25 yıl sistem performans garantisi 
altındadırlar. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve 

 ISO/IEC 11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 PoE ve PoE+ uygulamaları desteği
•	 250 Mhz. ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 μ” altın kaplama temas yüzeyi
• 	 T568A / T568B kablolama
• 	 Kablo kılavuzu ve başlıklı
• 	 Intertek (ETL) ve 3P belgeli

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)	 • 	 IEC 60603-7-4:2010
• 	 IEC 60603-7-5:2010	 •	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 ROHS 2011/65/EU

* Uyumluluk tablosu için lütfen arayınız. Farklı marka ürünlerle uyumlu olmayabilir. 

Category 6 Keystone Jacks

Overview
	 Zemecs Category 6 keystone jacks exceed ISO/IEC 11801:2011(Ed.2.2) Class E and ANSI/TIA/568C.2 

Category 6 requirements for Gigabit structured cabling systems. 

	 The solder-free  IDC contacts provide much higher contact quality and demonstrate very stable 
performance at all frequencies thanks to absence of loose contacts or short circuits.  

	 The products which are termineable via a special termination tool minimizing installation time and 
preventing miswiring or loose connections are third party verified on channel and connecting hardware 
levels. The products fit into Zemecs unloaded patch panels and faceplates* and are covered within 
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirments of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Supports PoE and PoE+ applications

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 50 μ” gold plated contact surface

•	  T568A / T568B wiring

• 	 Includes cable guide and cap

• 	 Intertek (ETL) and 3P verified

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)	 • 	 IEC 60603-7-4:2010

• 	 IEC 60603-7-5:2010	 •	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007  (Including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 ROHS 2011/65/EU

* Please call for compatibility table. Products of other brands may not be compatible.
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X	 Kapak Tipi  /  Cover Type

1	 Düz / Lift-up 
2	 Kapaksız  / None 
3	 Yaylı  / Shuttered

Y	 Renk  /  Colour

A veya / or W: Beyaz  /  White

C veya / or K: Siyah  /  Black

G	 Yeşil  /  Green

L	 Mavi  /  Blue

V	 Mor  /  Violet

Y	 Sarı  /  Yellow

O	 Turuncu  /  Orange

R	 Kırmızı   /  Red

B	 Metalik  /  Metallic

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi  /  Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T471B1XY T471B2XY T421B1XY T421B2XY T472D12B T422A12B

Genel
General

Kablolama Topolojisi
Cabling Topology

UTP STP

Fiziksel
Physical

Gövde Malzemesi
Housing Material

Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0
Fire Retardant  ABS, UL94V-0

Çinko Alaşım
Zinc Alloy

Konektör Temas Yüzeyi
RJ-45 Jack Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

IDC Temas Açısı,°
IDC Contact Angle,°

180 90 180 90 180 180

IDC Temas Yüzeyi
IDC Contact Surface

Lehimsiz
Solder-free

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi
Suitable Plug Type

RJ45 (8P8C)

Dayanıklılık
Insertion Life

750 Tak-Çıkar
750 Mating

Uygun Kablo Kalınlığı
Contact Compatibility

22-26 AWG Katı veya Esnek
22-26 AWG Solid or Stranded

Sonlandırma Aleti
Termination Tool

T875A / 110 / Krone T874A / 110 T825A / T825M / 110 T824A / T824M / 110
Aletsiz

Toolless
T822A / 110 / Krone
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Kategori 5e Veri Prizleri

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 5e veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan ISO/IEC 11801:2011 

(V. 2.2) ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e standartlarını destekler.
	 IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre çok daha güvenli 

ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm frekanslarda stabil davranırlar. 
	 Özel aletler sayesinde çok kısa sürede ve hatasız sonlandırılabilen veri prizleri, Zemecs boş aktarma 

panel ve çerçeveleriyle uyumludurlar*.

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e , EN 50173 ve ISO/IEC 

11801 Sınıf D kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 100 Mhz‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 µ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama
•	 Kablo kılavuzu ve başlıklı

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM
• 	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN
• 	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD	
• 	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)
•	 IEC 60603-7-2:2010 (V. 2.0) 
•	 IEC 60603-7-3:2010 (V. 2.0)	
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007 (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e
• 	 IEC 60512-99-001:2012 (V. 1.0)
•	 RoHS 2011/65/EU

* Uyumluluk tablosu için lütfen arayınız. Farklı marka ürünlerle uyumlu olmayabilir. 

Category 5e Keystone Jacks

Overview
	 Zemecs Category 5e keystone jacks exceed and ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) and ANSI/TIA/568C.2 

Category 6 requirements for Gigabit structured cabling systems. 

	 Like all other Zemecs keystone jacks, the solder-free  IDC contacts provide much higher contact quality 
and demonstrate very stable performance at all frequencies thanks to absence of loose contacts or 
short circuits.  The products which are termineable via a special tool minimizing installation time and 
preventing miswiring or loose connections fit* into Zemecs unloaded patch panels and faceplates. 

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e , EN 50173 and  

ISO/IEC 11801 Class D cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 100 Mhz.

•	 50 µ” gold plated contact surface

•	 T568A / T568B wiring

•	 Includes cable guide and cap

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM   	

• 	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN	

• 	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD	

• 	 Baseband and broadband video 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2)	

•	 IEC 60603-7-2:2010 (Ed.2.0) 

•	 IEC 60603-7-3:2010 (Ed.2.0)	

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e

• 	 IEC 60512-99-001:2012 (Ed. 1.0)

•	 RoHS 2011/65/EU

* Please call for compatibility table. Products of other brands may not be compatible.42
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Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi  /  Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T411A1XY T411B1XY T411B2XY T411B2XY T412A1XB

Genel
General

Kablolama Topolojisi
Cabling Topology

UTP STP

Fiziksel
Physical

Gövde Malzemesi
Housing Material

Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0
Fire Retardant  ABS, UL94V-0

Nikel Kaplı Bakır
Nickel Plated Copper

Konektör Temas Yüzeyi
RJ-45 Jack Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 μ” Altın Kaplama 
50 μ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

IDC Temas Açısı,°
IDC Contact Angle,°

180 180 90 90 180

IDC Temas Yüzeyi
IDC Contact Surface

Lehimsiz
Solder-free

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi
Suitable Connector Type

RJ45 (8P8C)

Dayanıklılık
Insertion Life

750 Tak-Çıkar
750 Mating

Uygun Kablo Kalınlığı
Contact Compatibility

22-26 AWG Katı veya Esnek
22-26 AWG Solid or Stranded

Sonlandırma Aleti
Termination Tool

110 / Krone 110 / T825A 110 110 / T824A 110 / Krone

X	 Kapak Tipi  /  Cover Type

1	 Düz / Lift-up 
2	 Kapaksız  / None 
3	 Yaylı  / Shuttered

Y	 Renk  /  Colour

A veya / or W: Beyaz  /  White

C veya / or K: Siyah  /  Black

G	 Yeşil  /  Green

L	 Mavi  /  Blue

V	 Mor  /  Violet

Y	 Sarı  /  Yellow

O	 Turuncu  /  Orange

R	 Kırmızı   /  Red

B	 Metalik  /  Metallic
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Kategori  6 ve 5e Adaptör Veri Prizleri 
 
Genel Tanım
	 Zemecs adaptör veri prizleri, Gigabit yapısal kablolama sistemlerinde, RJ-45 konektör ile sonlandırılan 

LAN kablolarının aktarma panellerine takılması için kullanılırlar. Tek taraflı Zemecs veri prizlerinde 
olduğu gibi ISO / IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf E ve ANSI / TIA-568-C.2:2009 Kategori 6 standartlarını 
destekler. IDC temasları lehimsiz olarak sağlanan ürünler, lehim kullanılarak üretilenlere göre çok 
daha güvenlidir ve çevrecidir. Ayrıca temassızlık veya kısa devre olmadığından tüm frekanslarda stabil 
davranırlar. 

	 Zemecs boş aktarma panel ve çerçeveleriyle uyumlu* ürünler, ayrıca LAN kablosuna ek yapılması 
gereken durumlarda da kullanılabilir.  

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve ISO/IEC 

11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 µ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama 

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	
•	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	
•	 622 Mbps ATM	
• 	 155 Mbps ATM	
•	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	
•	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video 

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)
•	 IEC 60603-7-4:2010 (V. 2.0) 
•	 IEC 60603-7-5:2010 (V. 2.0)
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007 (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009
•	 RoHS 2011/65/EU  

* Uyumluluk tablosu için lütfen arayınız. Farklı marka ürünlerle uyumlu olmayabilir. 

Category 6 and 5e Keystone Couplers

Overview
	 The Zemecs keystone couplers are used to connect RJ-45 terminated LAN cables into unloaded patch 

panels inside rack cabinets. Like all Zemecs keystone jacks, they exceed ISO / IEC 11801:2011 (Ed.2.2) 
Class E and ANSI / TIA / 568C.2 Category 6 requirements for Gigabit structured cabling systems. 

	 The solder-free  IDC contacts provide much higher contact quality and demonstrate very stable 
performance at all frequencies thanks to absence of loose contacts or short circuits.   

 	 The products fit* into Zemecs unloaded patch panels and faceplates and may also be used as 
conjunction for LAN cables.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI / TIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and ISO / IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 50 µ” gold plated contact surface

•	 T568A / T568B wiring 

 Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	

•	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	

•	 622 Mbps ATM	

•	 155 Mbps ATM	

•	 ISDN	

•	 4/16 Mbps Token Ring	

•	 100 Mbps TP-PMD	

•	 Baseband and broadband video 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)

•	 IEC 60603-7-4:2010

•	 IEC 60603-7-5:2010

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009      

•	 RoHS 2011/65/EU

* Please call for compatibility table. Products of other brands may not be compatible.
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X	 Kapak Tipi  /  Cover Type

1	 Düz / Lift-up 
2	 Kapaksız  / None 
3	 Yaylı  / Shuttered

Y	 Renk  /  Colour

A veya / or W: Beyaz  /  White

C veya / or K: Siyah  /  Black

G	 Yeşil  /  Green

L	 Mavi  /  Blue

V	 Mor  /  Violet

Y	 Sarı  /  Yellow

O	 Turuncu  /  Orange

R	 Kırmızı   /  Red

B	 Metalik  /  Metallic

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi  /  Technical Specificationsand Ordering Information 

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T4151X T4251X T4161XY T4261XY

Genel
General

Kategori
Category

5e 6 5e 6

Kablolama Topolojisi
Cabling Topology

UTP STP

Fiziksel
Physical

Gövde Malzemesi
Housing Material

Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0
Fire Retardant  ABS, UL94V-0 

Nikel Kaplı Bakır
Nickel Plated Copper

Konektör Temas Yüzeyi
RJ-45 Jack Contact Surface

Nikel Astar Üzeri 50 µ” Altın Kaplama 
50 µ” Gold Plate Over Nickel Undercoat

IDC Temas Yüzeyi
IDC Contact Surface

Lehimsiz
Solder-free

Standart Renkler
Standard Colours

Beyaz ve Siyah
White and Black

Metalik
Metallic

Toz Koruma Kapağı
Dust Cover

X 

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi
Suitable Plug Type

RJ45 (8P8C)

Uygun Kablo Kalınlığı
Contact Compatibility

22-26 AWG Katı veya Esnek
22-26 AWG Solid or Stranded

Dayanıklılık
Insertion Life

750 Tak-Çıkar
750 Mating
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Kategori 6 Ek Kutuları

Genel Tanım
	 Zemecs T5XXX  serisi bağlantı kutuları, Kategori 6 LAN kablolarına ek yapmak için kullanılırlar. 
	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Class E ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6 standartlarını 

destekleyen ve Intertek (ETL) tarafından kanal seviyesinde belgelendirilen ürünler,  toplam kanal 
performansının endüstri standartlarında kalmasını sağlarlar.

	 Ek kutuları, UTP veya FTP olarak kullanılabilir.

Özellikler
•	 Kanal ve sürakli hatlara ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve ISO/IEC 11801 

Class E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 100 μ” nikel astar IDC kontakt üzerine 200 μ” kalaylı  fosfor bronz 
•	 22 - 24 AWG sert kablolarla sonlandırılabilir 
•	 Intertek (ETL) belgeli

 Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)	
•	 IEC 60603-7-4:2010
• 	 IEC 60603-7-5:2010	
•	 EN 50173-1:2011
•	 ROHS 2011/65/EU	
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6	

Category 6 Inline Couplers

Overview
	 Zemecs T5XXX  series inline couplers are used to connect Category 6 LAN cables.

	 The products which fully comply with  ISO/IEC 11801:2011(Ed.2.2) Class E and ANSI/TIA/568C.2 
Category 6 requirements for Gigabit structured cabling systems are verified by Intertek (ETL) and 
guarantee relevant total channel performance. 

	 Inline Couplers are available as UTP and FTP types.  

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels and links

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 Phosphor bronze with 200 μ” tin over 100 μ” nickel undercoat IDC contact

•	 Accommodates 22 to 24 AWG solid cables

•	 Intertek (ETL) verified

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Broadband and baseband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)	

• 	 IEC 60603-7-4:2010

• 	 IEC 60603-7-5:2010	

•	 EN 50173-1:2011

•	 ROHS 2011/65/EU	

•	 EN 50173-2:2007  (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6	

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T521BA	 Zemecs Kategori 6 UTP ETL Onaylı Ek Kutusu
	 Zemecs Category 6 UTP Inline Coupler, ETL Verified

T522BB	 Zemecs Kategori 6 STP Ek Kutusu
	 Zemecs Category 6 STP Inline Coupler
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Konektör ve Kılıflar

Genel Tanım
	 Zemecs RJ-45 konektör ve kılıflar, LAN kablosunu cihazlarda sonlandırmak için kullanılırlar. Farklı 

tip ve renklerde temin edilen ürünler, kolay ve birbirinden kolaylıkla ayrıştırılabilen bir kablolama 
yapılmasını sağlarlar.  

	 T778AX model Kategori 6A  konektör ise 6.0 – 8.5 mm. arasındaki dış çapa sahip kabloların aletsiz 
olarak sonlandırılmasına olanak tanır ve NEXT 5 dB performansı ile öne çıkar. 

Özellikler
•	 Kategori 5e, 6 ve 6A RJ-45 konektörler
•	 UTP ve STP tip
•	 50 µ” altın kaplama 
•	 8P8C konektör tipi
•	 3 bacaklı 
•	 22-24 AWG kablolara uygun
•	 Farklı kılıf renkleri
•	 UL94V-0 plastik
•	 RoHS uyumlu
•	 100 adet/paket

Modular Plugs and Boots

Overview
	 Zemecs RJ-45 plugs and boots are used to terminate LAN cables for device connectivity. Installers can 

easily distinguish cables via different colours and types of plugs and boots.  T778X. model toolless 
Category6A  plugs accommodate cables between 6.0 – 8.5 mm. outer diameter and demonstrate a 
remarkable NEXT performance of 5 dB. 

Features
•	 Category 5e, 6 and 6A RJ-45 Plugs 

•	 UTP and STP types

•	 50 µ” gold plating 

•	 8P8C type plugs

•	 3 prongs 

•	 Accommodates 22-24 AWG cables

•	 Colour boot options

•	 UL94V-0 plastics

•	 RoHS compliant

•	 100 pcs/bag

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

Kategori
Category

Konektör
Plug

Kılıf
Boot

UTP STP

5e T711A T712A T713X

6 T721A T722A T723X

6A T731A
T732A

   T778AX*
T733X

* Aletsiz sonlandırılır. / * Toolless

1	 Gri / Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 
4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green 

6	 Mavi / Blue 
7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

X	 Renk / Colour
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Kategori 6A Aktarma Panelleri

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6A aktarma panelleri, 10 Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan ISO/IEC 

11801:2011 (V. 2.2) Sınıf EA ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A standartlarından daha iyi 
performans gösterirler.  

	 24 port 1U dolu ya da 24 port boş panellere Zemecs Kategori 6A veri prizleri takılarak oluşturulan 
aktarma panelleri, Zemecs’in 25 yıl sistem performans garantisi altındadırlar. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A , EN 50173 ve ISO/IEC 

11801 Sınıf EA kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 500 Mhz ‘de 10 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 µ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama
•	 SPCC elektrostatik toz boyalı gövde
•	 22 - 26 AWG katı veya esnek kablolarla sonlandırabilme
•	 Kablo düzenleyicili ve etiketleme alanlı

Uygulamalar
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet
•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet
•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM
•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring
•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)
•	 IEC 60603-7-41:2010
•	 IEC 60603-7-51:2010
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007 (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6A

•	 IEC 60512-99-001:2012 (V. 1.0)
•	 RoHS 2011/65/EU

Category 6A  Patch Panels

Overview
	 Zemecs Category 6A  patch panels exceed ISO/IEC 11801:2011(Ed.2.2) Class EA and  

ANSI/TIA/568C.2 Category 6A requirements for 10 Gigabit structured cabling systems. 

	 The panels are delivered as 24 port 1U PCB type and 24 port 1U unloaded type when loaded with 
Zemecs Category 6A keystone jacks. They are covered within Zemecs’ 25 year system performance 
guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A  , EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class 

EA cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 10 Gigabit Ethernet at 500 Mhz.

•	 50 µ” gold plated contact surfaces

•	 T568A / T568B wiring

• 	 SPCC electrostatic power coated chassis

•	 Termination with 22-26 AWG solid or stranded cables

•	 Includes cable manager and labelling fields

Applications
•	 10G Base-T 10 Gigabit Ethernet	 •	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet

•	 100 Base-TX Fast Ethernet	 •	 10 Base-T Ethernet

•	 622 Mbps ATM	 •	 155 Mbps ATM

•	 ISDN	 •	 4/16 Mbps Token Ring

•	 100 Mbps TP-PMD	 •	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2)

•	 IEC 60603-7-41:2010

•	 IEC 60603-7-51:2010

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6A     

•	 IEC 60512-99-001:2012 (Ed. 1.0)

•	 RoHS 2011/65/EU



49

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi / Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T331A22D T331A121 T332A22D T332A121

Genel / General Kablolama Topolojisi	 Cabling Topology UTP STP

Fiziksel
Physical

Yükseklik	 Height 1U 0.5U 1U 0.5U

Port Sayısı	 Port Count 24

Gövde Malzemesi	 Housing Material
Panel: SPCC   Çerçeve: Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0

Panel: SPCC    Frame: Fire Retardant  ABS, UL94V-0

Nikel Kaplı SPCC
Nickel Plated SPCC

Konektör Temas Yüzeyi	 RJ-45 Jack Contact Surface Fosfor Bronz  Üzeri 50 μ” Altın Kaplama  /  50 µ” Gold Plate Over Phosphorus Bronze

IDC Temas Açısı,°	 IDC Contact Angle,° 180 90 180 90

Gövde Rengi	 Housing Colour Siyah / Black

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi	 Suitable Connector Type RJ45 (8P8C)

Dayanıklılık	 Insertion Life IDC: 200 Sonlandırma, RJ-45: 750 Tak Çıkar  /  IDC: 200 Termination Cycles, RJ-45: 750 Mating Cycles

Uygun Kablo Kalınlığı	 Contact Compatibility 22-26AWG Katı veya  Esnek  /  22-26AWG Solid or Stranded

Sonlandırma Tipi	 Termination Type 110 / Krone 110 110 / Krone 110

Kategori 6A aktarma panelleri, boş panellere veri prizi 
takılarak da oluşturulur. 
Category 6A  patch panels are also built by inserting keystone 
jacks into unloaded patch panels.
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Kategori 6 Aktarma Panelleri  

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 6 aktarma panelleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan  

ISO/IEC 11801:2011 (V.  2.2) Sınıf E ve ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6 standartlarından daha 
iyi performans gösterirler.  

	 Kurulum ihtiyacına göre 0.5U veya 1U yüksekliğinde olabilen ürünler,  bağımsız test kuruluşu 
tarafından kanal ve bağlantı donanımı seviyelerinde belgelendirilmiş olup Zemecs’in 25 yıl sistem 
performans garantisi altındadırlar. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve ISO/IEC 

11801 Sınıf E kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 250 Mhz. ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 µ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama
•	 SPCC elektrostatik toz boyalı gövde
•	 Kablo düzenleyicili ve etiketleme alanlı
•	 22 - 26 AWG katı veya esnek kablolarla sonlandırabilme
•	 Intertek (ETL) belgeli

Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)
• 	 IEC 60603-7-4:2010
• 	 IEC 60603-7-5:2010
•	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007  (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6
•	 ROHS 2011/65/EU

Category 6 Patch Panels

Overview
	 Zemecs Category 6 patch panels exceed ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) Class E and  

ANSI/TIA/568C.2 Category 6 requirements for Gigabit structured cabling systems. 

	 Depending on installation requirements, the products may be selected as 0.5U or 1U heights. Having 
been third party certified on channel and connecting hardware levels, the products are covered within 
Zemecs’ 25 year system performance guarantee programme.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6, EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class E 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 250 Mhz.

•	 50 µ” gold plated contact surface

•	 T568A / T568B wiring

•	 SPCC electrostatic powder coated chassis

•	 Includes cable manager and labelling fields

•	 Termination with 22-26 AWG solid or stranded cables

•	 Intertek (ETL) verified

Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2)

•	 IEC 60603-7-4:2010 

•	 IEC 60603-7-5:2010

•	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 6

•	 RoHS 2011/65/EU
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Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi   /  Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER

T321B21B T321A11B T321A164 T321A22B T321A221 T371A22B T322A11B T322B21B T322A22B

Genel / General Kablolama Topolojisi	 Cabling Topology UTP UTP UTP UTP UTP UTP STP STP STP

Fiziksel
Physical

Yükseklik	 Height 1U 0.5U 0.5U 1U 1U 1U 0.5U 1U 1U

Port Sayısı	 Port Count 48 24 24 24 24 24 24 48 24

Gövde Malzemesi	 Housing Material
Panel: SPCC /  Çerçeve: Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0

Panel: SPCC / Frame: Fire Retardant  ABS, UL94V-0

Nikel Kaplı SPCC
Nickel Plated SPCC

Konektör Temas Yüzeyi	 RJ-45 Jack Contact Surface 30 µ” Altın Kaplama  /  30 µ” Gold Plated 50 µ” Altın Kaplama  /  50 µ” Gold Plated 30 µ” Altın Kaplama  /  30 µ” Gold Plated

IDC Temas Açısı,°	 IDC Contact Angle,° 90 90 90 180 180 180 90 90 180

Kablo Bağlama Kelepçesi	 Cable Fixing Clamp X X √ X X X X X X

Kapak	 Cover √ X √ X X X X √ X

Gövde Rengi	 Housing Colour Siyah  /  Black Gümüş  /  Silver Siyah  /  Black

Mekanik
Mechanical

Uyumlu Konektör Tipi	 Suitable Connector Type RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C) RJ45 (8P8C)

Dayanıklılık	 Insertion Life IDC: 200 Sonlandırma, RJ-45: 750 Tak Çıkar  /  IDC: 200 Termination Cycles, RJ-45: 750 Mating Cycles

Uygun Kablo Kalınlığı	 Contact Compatibility 22-26AWG Katı veya Esnek  /  22-26AWG Solid or Stranded

Sonlandırma Tipi	 Termination Type 110 110 110 / Krone 110 / Krone 110 / Krone 110 110 110 110 / Krone
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Kategori 5e Aktarma Panelleri

Genel Tanım
	 Zemecs Kategori 5e aktarma panelleri, Gigabit yapısal kablolama sistemleri için olan  

ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2) Sınıf D ve ANSI/TIA-568-C.2. Kategori 5e standartlarından daha iyi 
performans gösterirler ve 100 Mhz.’e kadar olan uygulamalar için idealdir. 

Özellikler
•	 Kanal, sürekli hat ve bileşenlere ilişkin ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 6, EN 50173 ve ISO/IEC 

11801 Sınıf D kablolama sistemleri standartlarının üzerinde performans
•	 100 Mhz. ‘de 1 Gigabit Ethernet’e kadar hatasız çalışma
•	 50 µ” altın kaplama temas yüzeyi
•	 T568A / T568B kablolama
•	 SPCC elektrostatik toz boyalı gövde
•	 22 - 26 AWG katı veya esnek kablolarla sonlandırabilme
•	 Kablo düzenleyicili ve etiketleme alanlı

 Uygulamalar
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet
•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM
•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN
•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD
•	 Genişbant ve temelbant video

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801:2011 (V. 2.2)	 •	 IEC 60603-7-2:2010 (V. 2.0) 
•	 IEC 60603-7-3:2010 (V. 2.0)	 •	 EN 50173-1:2011
•	 EN 50173-2:2007 (A1:2010 değişikliği dahil)
•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Kategori 5e
• 	 IEC 60512-99-001:2012 (V. 1.0)
•	 RoHS 2011/65/EU

Category 5e Patch Panels

Overview
	 Zemecs Category 5e patch panels exceed ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) Class D and  

ANSI/TIA/568-C.2 Category 5e requirements for Gigabit structured cabling systems. They are ideal for 
use in applications requiring up to 100 Mhz. 

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA-568-C.2.1 Category 5e , EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class D 

cabling standards for channels, links and components

•	 Error free performance up to 1 Gigabit Ethernet at 100 Mhz.

•	 50 µ” gold plated contact surfaces

•	 T568A / T568B wiring

•	 SPCC electrostatic powder coated chassis

•	 Termination with 22-26 AWG solid or stranded cables

•	 Includes cable manager and labelling fields

 Applications
•	 1.000 Base-T Gigabit Ethernet	 •	 100 Base-TX Fast Ethernet

•	 10 Base-T Ethernet	 •	 622 Mbps ATM

•	 155 Mbps ATM	 •	 ISDN

•	 4/16 Mbps Token Ring	 •	 100 Mbps TP-PMD

•	 Baseband and broadband video

Compliance
•	 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)	 •	 IEC 60603-7-2:2010 (Ed. 2.0) 

•	 IEC 60603-7-3:2010 (Ed. 2.0)	 •	 EN 50173-1:2011

•	 EN 50173-2:2007 (including A1:2010 amendment)

•	 ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009 Category 5e
• 	 IEC 60512-99-001:2012 (Ed. 1.0)

•	 RoHS 2011/65/EU

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T311A22B	 Zemecs Kategori 5e UTP 	 24 Port	 1U 	 Aktarma Paneli
	 Zemecs Category 5e UTP 	 24 Port 	 1U 	 Patch Panel

T312A22B	 Zemecs Kategori 5e STP 	 24 Port	 1U 	 Aktarma Paneli
	 Zemecs Category 5e STP 	 24 Port 	 1U 	 Patch Panel
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T399D21B	 Zemecs 25 Port 1U Telefon Aktarma Paneli, Kablo Düzenleyicili
	 Zemecs 25 Port 1U Voice Patch Panel, w/Cable Manager

T399E21B	 Zemecs 50 Port 1U Telefon Aktarma Paneli, Kablo Düzenleyicili
	 Zemecs 50 Port 1U Voice Patch Panel, w/Cable Manager 

Bakır Kablolama Çözümü
Copper Cabling Solution

Kategori 3 (Telefon) Aktarma Panelleri

Genel Tanım
	 Zemecs T399X21B serisi Kategori 3 telefon aktarma panelleri, analog telefon hatlarının yapısal 

kablolama sistemi içinde sonlandırılması için kullanılırlar., ANSI/TIA-568-C2 Kategori 3, ISO Channel 
11801 sınıf C ve IEC 60603-7 standartlarını destekler. 19” rack kabinlere monte edilebilen ve 25 
veya 50 Port olarak sunulan ürünlerde  gövdeye bitişik olan kablo düzenleyici mevcut olup önceden 
basılmış port numaraları sayesinde sonlandırma işlemleri rahatlıkla yapılır. 

Özellikler
•	 ANSI/TIA-568-C.2 Kategori 3, EN 50173 ve ISO/IEC 11801 Sınıf C kablolama sistemleri standartlarının 

üzerinde performans
•	 25 veya 50 port RJ-45 veri prizleri
•	 1U yükseklik
•	 SPCC elektrostatik toz boyalı gövde
•	 22 - 26 AWG katı veya esnek kablolarla sonlandırabilme
•	 Kablo düzenleyicili ve etiketleme alanlı

Uygulamalar
•	 Yapısal kablolama sistemlerinde analog telefon bağlantısı

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801 Sınıf C	
•	 IEC 60603-7-5
•	 EN 50173-1	
•	 ANSI/TIA-568-C.2
•	 RoHS 2011/65/EU  

Category 3 (Voice) Patch Panels

Overview
	 Zemecs T399X21B series Category 3 voice patch panels are used to terminate ISDN lines within a 

structured cabling system. The products comply with ANSI/TIA-568-C2 Category 3, ISO Channel 11801 
Class C and IEC 60603-7 standards. The integrated cable manager and preprinted port numbers enable 
an easy and convenient way of termination.

Features
•	 Exceeds requirements of ANSI/TIA-568-C.2 Category 3, EN 50173 and ISO/IEC 11801 Class C cabling 

standards for channels, links and components

•	 25 or 50 ports RJ-45 jacks

•	 1U height

•	 SPCC electrostatic powder coated chassis

•	 Termination with 22-26 AWG solid or stranded cables

•	 Includes cable manager and labelling fields

Applications
•	 Analog phone connectivity in structured cabling systems

Compliance
•	 ISO/IEC 11801 Class C	

•	 IEC 60603-7-5

•	 EN 50173-1	

•	 ANSI/TIA-568-C.2

•	 RoHS 2011/65/EU



Bakır Kablolama Çözümü
Copper Cabling Solution

54

Boş Aktarma Panelleri

Genel Tanım
	 Zemecs boş aktarma panelleri, modüler ve esnek bir kurulum için veri prizlerinin tek tek kullanımına 

olanak sağlar. Kurulum ihtiyacına göre 0.5U veya 1U yüksekliğinde, UTP veya STP veri prizlerine göre 
seçilebilen paneller ayrıca açılı veya toz koruma kapaklı olarak da temin edilebilirler. Bazı modeller ise 
plastik adaptörler vasıtasıyla veri, ses ve görüntü iletişiminde kullanılan farklı konektörlerin montajına 
imkan tanır.    

Özellikler
•	 UTP ve STP veri prizlerinin kullanımına uygun	 •   0.5U veya 1U yüksekliğinde
•	 Kablo düzenleyicili					    •   Düz, açılı veya çapraz kullanım
•	 Şeffaf etiketleme alanlı					    •   SPCC elektrostatik toz boyalı gövde
• 	 Opsiyonel toz koruma kapaklı					    •   Zemecs veri prizleri ile uyumlu*
•	 Farklı zayıf akım sistemlerinde kullanılan konektörlerin sonlandırılabilmesi

* STP panellere UTP veri prizleri takılabilir ancak UTP panellere STP veri prizi takılmamalıdır. 

Unloaded Patch Panels

Overview
	 Zemecs unloaded patch panels enable a modular and flexible installation through the use of keystone 

jacks. Depending on the requirements, the panels may be selected as 0.5U or 1U heights in UTP or 
STP types as well as angled type or with/without shutters. Some models may be fitted with different 
connector types used in data, audio and video communcations through the use of plastic adapters. 

Features
•	 Accommodates UTP and STP type keystone jacks	 •   0.5U or 1U heights

•	 Includes cable manager					    •   Flat, angled or staggared use

•	 Transparent labelling area					    •   SPCC electrostatic powder coated chassis

• 	 Optional dust covers					    •   Compatible with Zemecs keystone jacks*

•	 Enables termination of connectors used in different ELV systems

* UTP keystone jacks can be used with STP panels; however STP jacks must not be inserted into UTP panels.

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi	 /  Technical Specifications and Ordering Information

ÖZELLİK / PARÇA NUMARASI
SPECIFICATION / PART NUMBER T323A22D T325A223 T325A226 T335A72B T333A22B T323A111 T323B214 T333A531

Uygun Veri Prizi Tipi*	 Suitable Keystone Jack Type* UTP STP UTP

Yükseklik	 Height 1U 0.5U 1U

Port Sayısı	 Port Count 24 48 24

Gövde Malzemesi	 Housing Material Panel: SPCC /  Çerçeve: Alev Geciktiricili ABS, UL94V-0 
Panel: SPCC / Frame: Fire Retardant  ABS, UL94V-0 SPCC

Gövde Rengi	 Housing Colour Siyah
Black

Kablo Düzenleyici	 Cable Manager √

Panel Tipi	 Panel Type Düz 
Flat 45° Çapraz 

Staggered
Düz 
Flat

Çapraz 
Staggered

Toz Kapağı	 Dust Cover X √

Etiketleme Alanı	 Labelling Field Şeffaf Pencereli 
Transparent Windows

Serigrafi 
Preprinted X Serigrafi 

Preprinted
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T649A11	 Zemecs 1 Port Sıva Üstü Kutu - Beyaz
	 Zemecs 1 Port Surface Mount Box  - White

T649B11	 Zemecs 2 Port Sıva Üstü Kutu - Beyaz
	 Zemecs 2 Port Surface Mount Box  - White

Bakır Kablolama Çözümü
Copper Cabling Solution

Sıva Üstü Priz Kutuları

Genel Tanım
	 Zemecs sıva üstü priz kutuları, kablo kanallarının olmadığı 

çalışma alanlarında veri prizlerinin sonlandırılması için 
kullanılırlar.  1 ve 2 port olarak sunulan ürünler tüm Zemecs 
veri prizleri ile uyumludurlar.  

Özellikler
•	 1 veya 2 adet veri prizi monte edilebilir 
•	 Toz koruma kapaklı
•	 Etiketleme alanlı
•	 Yapışkan etiket veya vida ile yüzeye tutturma 
•	 Tüm Zemecs veri prizleri ile uyumlu*

Uygulamalar
•	 Uzak noktalarda kamera vb. cihaz montajı
•	 Kablo kanallarının olmadığı yerlerde veri prizi bağlantısı

* Uygun veri prizi-kutu eşleşmeleri için arayınız.

Surface Mount Boxes

Overview
	 Zemecs surface mount boxes are used to terminate keystone 

jacks in work areas without cable trunking system. Available as 1 
or 2 ports, they are compatible with all Zemecs keystone jacks.

Features
•	 Accommodates 1 or 2 keystone jacks

•	 With dust covers 

•	 Includes labelling field 

•	 Includes stickers and screws

•	 Compatible with all Zemecs keystone jacks*

 Applications
•	 Device installation at discrete locations

•	 Keystone jack connectivitiy in places without cable trunking 
system

* Please call for jack-box compatibility table.
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Çerçeve, Kapak ve Arka Kutular

Genel Tanım
	 Zemecs çerçeve, kapak ve arka kutuları, kablo kanalı içinde veya sıva üstünde sonlandırma yapılması 

gereken yerlerde 4 adede kadar veri prizinin montajına imkan sağlar.  Boş kalan delikler, kör kapaklar 
ile kapatılabilir. 

Özellikler
•	 Sıva üstü ve kablo kanallarında kullanıma uygun
•	 80 x 80 mm.’den  86 x 146 mm.’e kadar ölçüler (Avrupa ve İngiliz standartlarında)
•	 22,5 x 45 mm.’den 50 x 50 mm.’e kadar iç çerçeveler 
•	 4 adede kadar veri prizi takabilme
•	 Dik ve açılı tip kullanım 
•	 Toz koruma kapaklı
•	 Etiketleme alanlı
•	 Sabitleme vidalı
•	 Beyaz ve siyah renk seçenekleri 
•	 Zemecs veri prizleri ile uyumlu

Uygulamalar
•	 Uzak noktalarda kamera v.b. cihaz montajı
•	 Kanal üzeri ve sıva altı veri prizi bağlantısı

Faceplates, Covers and Backboxes

Overview
	 Zemecs faceplates, covers and backboxes are used to terminate up to 4 keystone jacks inside cable 

trunkings or on the walls. Blind covers can be used to cover unused holes.

Features
•	 Suitable for surface mount or flush mount installation

•	 Different sizes available from 80 x 80 mm. to 86 x 146 mm. complying with European and UK 
standards

•	 Inner faceplates available from 22,5 x 45 mm. to 50 x 50 mm. 

•	 Accommodates up to 4 keystone jacks 

•	 Available as flat and angled type models 

•	 With built-in shutters

•	 With labelling fields

•	 With fixing screws 

•	 White and black colour options

•	 Compatible with Zemecs keystone jacks

 Applications
•	 Device (e.g. camera) installation at discrete locations 

•	 Keystone jack connectivity on cable trunkings and walls
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Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgisi  /   Technical Specifications and Ordering Information

AVRUPA TİPİ / EUROPEAN TYPE Kablo Kanalları İçin Çerçeve ve Kapaklar 
Faceplates and Blind Covers For Cable Trunking

Sıva Üstü Çerçeve, Kapak ve Kutular 
Flush Mount Faceplates, Blind Covers and Boxes

Özellik / Parça Numarası
Feature / Part Number T6

12
A3

X

T6
13

A3
X

T6
12

A1
X

T6
13

A1
X

T6
53

A1
1

T6
72

X

T6
73

X

T6
16

*

T6
66

*

T6
11

A1
X

T6
11

B1
X

T6
21

**

Tip	 Type Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Kör Kapak
Blind Cover

Kör Kapak
Blind Cover 

Çerçeve
Faceplate 

Arka Kutu
Back Box

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Arka Kutu
Back Box

Dış Ölçü (Genişlik x Yükseklik, mm.)	 Outer Dimensions (Width x Height, mm.) 45 x 45 45 x 22,5 45 x 45 45 x 22,5 45 x 22,5 45 x 45 45 x 22,5 80 x 80 80 x 80 84 x 84 84 x 84 84 x 84

İç Ölçü (Genişlik x Yükseklik, mm.) 	 Inner Dimensions (Width x Height, mm.) N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A 45 x 45 N / A N / A N / A  N / A

Kapak Tipi	 Shutter Type Yuvarlak
Round

Yuvarlak
Round

Düz
Flat

Düz
Flat

Düz
Flat N / A N / A N / A N / A Düz

Flat
Düz
Flat N / A

Takılabilen Azami Veri Prizi Sayısı	 Max .Count Of Accommodated Keystone Jacks 1 1 1 1 1 N / A N / A 2 N / A 1 2 N / A

Veri Prizi Montaj Açısı	 Keystone Jack Installation Angle 90° 90° 90° 90° 45° N / A N / A N / A N / A 90° 90° N / A

İNGİLİZ TİPİ / UK TYPE Kablo Kanalları İçin Çerçeve ve Kapaklar 
Faceplates and Blind Covers For Cable Trunking

Sıva Üstü Çerçeve, Kapak ve Kutular 
Flush Mount Faceplates, Blind Covers and Boxes

Özellik / Parça Numarası
Feature / Part Number T6

14
C3

X

T6
15

C3
X

T6
14

C1
X

T6
15

C1
X

T6
55

C1
X

T6
74

X

T6
75

X

T6
17

D2
X

T6
18

D2
X

T6
57

D2
X

T6
57

C2
X

T6
07

**
*

Tip	 Type Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Kör Kapak
Blind Cover

Kör Kapak
Blind Cover

Kör Kapak
Blind Cover

 Kör Kapak
Blind Cover

Çerçeve
Faceplate

Çerçeve
Faceplate

Arka Kutu
Back Box

Dış Ölçü (Genişlik x Yükseklik, mm.)	 Outer Dimensions (Width x Height, mm.) 50 x 50 50 x 25 50 x 50 50 x 25 50 x 25 50 x 50 50 x 25 86 x 86 86 x 146 86 x 86 86 x 86 86 x 86

İç Ölçü (Genişlik x Yükseklik, mm.)	 Inner Dimensions (Width x Height, mm.) N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A 50 x 50 50 x 100 N / A N / A N / A

Kapak Tipi 	 Shutter Type Yuvarlak
Round

Yuvarlak
Round

Düz
Flat

Düz
Flat

Düz
Flat N / A N / A N / A N / A Düz

Flat
Düz
Flat N / A

Takılabilen Azami Veri Prizi Sayısı	 Max .Count Of Accommodated Keystone Jacks 1 1 1 1 1 N / A N / A 2 4 2 1 N / A

  Veri Prizi Montaj Açısı	 Keystone Jack Installation Angle 90° 90° 90° 90° 45° N / A N / A N / A N / A 45° 45° N / A

X, rengi gösterir. 1: Beyaz (RAL9010), 2:Siyah (RAL9005), 3: Beyaz (RAL9003)	 * Sadece RAL9010 olarak mevcuttur.	 ** Derinlik 42 mm.	 *** Derinlik 45 mm.
X denotes colour. 1: White (RAL9010), 2: Black (RAL9005), 3: White (RAL9003)	 * Only available as RAL9010.		  ** Depth 42 mm.	 *** Depth 45 mm.
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T21TJXY-LC	 Zemecs Kategori 5e Kilitli Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 5e Lockable Patch Cord

T22TJXY-LC	 Zemecs Kategori 6 Kilitli Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6 Lockable Patch Cord

T23TJXY-LC	 Zemecs Kategori 6A Kilitli Aktarma Kablosu
	 Zemecs Category 6A Lockable Patch Cord

T799C	 Zemecs Kilitli RJ-45 Konektör
	 Zemecs Lockable RJ-45 Plug

T709C	 Zemecs Kilitli Aktarma Kablo ve Konektörler İçin Anahtar
	 Zemecs Key For Lockable Patch Cords & Plugs

C	 Konektör Rengi  
	 Plug Colour

B	 Mavi / Blue 
R	 Kırmızı / Red

T 	 Tip 
	 Type

1	 UTP 
2	 S/FTP 
3	 F/FTP

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P 	 PVC 
Z	 LSOH

X	 Kılıf Rengi 
	 Jacket Colour

1	 Açık Gri / Light Grey 
2	 Siyah / Black 
3	 Beyaz / White 
4	 Kırmızı / Red 
5	 Yeşil / Green

 
6	 Mavi / Blue 
7	 Sarı / Yellow 
8	 Turuncu / Orange 
9	 Mor / Violet

Y	 Uzunluk 
	 Length

S	 0,25 m. 
0	 0,50 m. 
1	 1,00 m. 
Y	 Y m.

Güvenli Aktarma Kablo ve Konektörleri

Genel Tanım
	 Zemecs bakır kablolama çözümünde ağ sistemlerinin fiziksel güvenliğini üst seviyeye çıkaracak 

ürünler de yer alır. Sistem yöneticileri, kilitli aktarma kabloları ile kritik cihazların ağ bağlantısının 
kesilmesini engelleyebileceği gibi ağ içinde kullanılmayan portlar kilitli konektörler ile kapatılarak 
yetkisiz kişilerin ağa bağlanmasının önüne geçilir. Kilitli kablolama ürünleri, Kategori 6A , 6 ve 5e’de 
UTP ve STP tiplerinde mevcuttur.

Özellikler, Uygulamalar ve Uygunluk

Bkz. sayfa 32, 34, 36, 47

Secure Patch Cords and Plugs

Overview
	 Zemecs copper cabling solution incorporates products increasing physical security of network systems. 

System administrators can secure criticial device connectivity through the use of lockable patch cords. 
Likewise, lockable RJ-45 plugs are available to prevent intrusion of unauthorized persons to the 

network. Secure cords and plugs are available in Category 5e, 6 and 6A UTP and STP types. 

Features, Applications and Compliance
Please see Page 32, 34, 36, 47
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Sonlandırma Aletleri 

Genel Tanım
	 Zemecs T82XX ve T87XX serisi sonlandırma aletleri, 

Zemecs veri prizlerinin ergonomik ve sıfır hata ile 
sonlandırılması için tasarlanmış yenilikçi ürünlerdir.  
Sadece tek bir el hareketi ile veri prizlerinin tüm 
pinleri aynı anda ve eşit kuvvetle çakılır ve kablo 
fazlalıkları kesilir! Böylece bağlantının  sağlamlığı 
garantilendiği gibi işçilik için harcanan süre de 
%80’e kadar azalır.  Bazı modellerde RJ-45 konektör 
sonlandırabilme özelliği de vardır. Ayrıca T88X ve 
T89X serisi aletlerle RJ serisi konektörler sonlandırılır 
ve çeşitli kalınlıklarda kablolar kesilebilir. 

Özellikler
•	 Kablo çakma ve kesme için tek alet kullanımı 
•	 90° ve 180° veri prizlerini sonlandırabilme 
•	 Belirli modellerde RJ-45 konnektör sonlandırma
•	 Kolay kavranan plastik tutma sapı
•	 22 - 26 AWG sert kabloları sonlandırma
•	 Çelik alaşımlı sonlandırma kafası 
•	 Karbon çelik gövde

Uygulamalar
•	 Zemecs veri prizlerinin sonlandırılması
•	 RJ tipi konektörlerin sonlandırılması
•	 Kablo kesme ve soyma

Termination Tools

Overview
	 Zemecs T82XX and T87XX series products are 

novelty products providing a comfortable and error 
free termination of Zemecs keystone jacks. These 
tools combine the advantage of punching 8 pins 
simultaneously by applying equal pressure and 
cutting excess wires at one go!  Therefore contact 
stability is guaranteed and termination time is 
reduced up to 80%.  Some models also feature RJ-45 
termination function. Moreover; T88X and T89X 
series tools are available for terminating RJ type 
connectors and cutting different AWG wires. 

Features
•	 Single tool for punching and cutting excess wires

•	 Termination of 90° and 180° keystone jacks 

•	 RJ-45 termination for selected models 

•	 PVC handle designed to fit hand properly

•	 Termination of 22 - 26 AWG solid wires

•	 Alloy steel termination head

•	 Carbon steel body

Applications
•	 Temination of Zemecs keystone jacks

•	 Termination of RJ type connectors

•	 Wire cutting and stripping 

Sipariş Bilgisi / Ordering Information Parça Numarası  /  Part Number

T8
22

A

T8
31

A

T8
24

A

T8
24

M

T8
25

A

T8
25

M

T8
74

A

T8
75

A

T8
90

T8
80

Veri Prizi 
Sonlandırma*

 Keystone Jack
 Termination*

T421B2XY 4 4

T421B1XY 4 4

T422A12B 4

T431B1XY 4

T471B1XY 4

T471B2XY 4

T481A1XY 4

RJ-XX Konektör 
Sonlandırma ve 

Kablo 
Soyma-Kesme 

RJ-XX Plug 
Termination and 

Cable 
Stripping-Cutting

RJ-45 Sonlandırma 
RJ-45 Termination

4 4

Çoklu Kablo Soyma
Multi Cable Stripping

4

Kablo Kesme
Cable Cutting

4 4

RJ-11, RJ-12, RJ-45 
Kolay Sonlandırma
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Easy Termination

4

* Farklı marka veri prizlerinin sonlandırılmasında kullanılamaz.    * Can not be used to terminate other brands of keystone jacks.

Bakır Kablolama Çözümü
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Aksesuarlar 

Genel Tanım
	 Zemecs boş aktarma panellerine farklı uygulamalara ait bileşenler takılabilir. Boş portlara uygun 

üretilmiş plastik adaptörlerin içine veri, ses ve görüntü sistemlerinde kullanılan çeşitli konektör 
ve adaptörler yerleştirilerek tüm zayıf akım bileşenlerinin yapısal kablolama sistemi içinde 
sonlandırılması sağlanır. 

Özellikler
•	 USB, HDMI, RCA, SC/LC..v.b. adaptör ve konektörler takılabilir 
•	 Siyah ve beyaz renk seçenekleri 

Uygulamalar 
• 19” rack kabinlerde zayıf akım sistemlerinin sonlandırılması

Accessories 

Overview
 	 Zemecs unloaded patch panels can be used to terminate connectors and adapters used in different 

applications. Such components used in data communications, audio and video systems are snapped 
into the panel via plastic adapters thereby allowing termination of all ELV cabling components within a 
structured cabling system. 

Features
•	 Insertion of different interfaces (USB, HDMI, RCA, SC/LC..etc)

•	 White and black colour options

Applications
•	 Termination of different ELV cabling systems in 19” rack cabinets

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

T6797X	 Zemecs Boş Aktarma Paneli İçin Port Kapama Kapağı (50 Adet/ Paket)
	 Blind Cover for Zemecs Zemecs Unloaded Patch Patch Panels  (50 pcs/Bag)

F9022X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin SC Simpleks/LC Dupleks Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 SC Simplex/LC Duplex Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9023X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin ST Simpleks Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 ST Simplex/LC Duplex Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9024X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin F81 Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 F81 Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9025X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin RCA Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 RCA Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9026X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin USB Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 USB Coupler Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9027X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin BNC Adaptör Parçası (10’luk Paket)
	 BNC Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

T936	 Zemecs 8+8 Pin Kablo Tarağı (Dış Çapı 6.2 mm. Olan Kablolar İçin), (10’luk Paket)
	 Zemecs 8+8 Pins  Cable Comb (For O.D. 6.2 mm. Cables) (10 pcs/Bag)

T937	 Zemecs 8+8 Pin Kablo Tarağı (Dış Çapı 7.2 mm. Olan Kablolar İçin), (10’luk Paket)
	 Zemecs 8+8 Pins  Cable Comb (For O.D. 7.2 mm. Cables) (10 pcs/Bag)

		  X rengi gösterir. 1: Beyaz (RAL9010), 2:Siyah(RAL9005)
		  X denotes colour. 1: White (RAL9010), 2: Black(RAL9005)
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Fiber Optik 
Kablolama Çözümü

Fibre Optic Cabling Solution

Kablolar   
Cables

Aktarma Kabloları   
Patch Cords

Adaptörler    
Couplers

Pigtailler    
Pigtails

Aktarma Panelleri
Patch Panels

Dağıtım ve Ek Kutuları 
Distribution and Splice 

Closures

Sonlandırma Ürünleri   
Termination Products
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Dahili / Drop Kablolar
F153-Y0 / F150-N0  Serisi Sıkı Tüplü Metalik Olmayan

Genel Tanım
 	 Zemecs F153-Y0/F150-N0 serisi fiber optik kablolar, bina içi dağıtım uygulamalarında yüksek 

hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 
standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. 

	 Fiber(ler), sıkı bir tübün içine yerleştirildikten sonra mukavemeti artırıcı aramid elyaf (veya yay tipinde 
metal olmayan güçlendirme elemanı) ile kaplanıp LSOH malzeme ile kılıflanırlar. Kablolar, 500, 
1.000 ve 2.000 m. makara veya 500 m. kutu ambalaj seçenekleriyle sunulurlar. 

Özellikler
•	 ITU-T G657.A2, G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 

standartlarından daha iyi performans
•	 Bina içi kullanıma uygun LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) veya PVC dış kılıf
•	 900 μ sıkı tüplü kaplama
•	 Mukavemeti artıran aramid elyaf koruması
•	 Düşük bükülme yarıçapı
•	 12 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 FTTx veya GPON kablolaması
•	 Elekromanyetik alandan etkilenen tüm dahili kablolama uygulamaları
•	 Aktarma kablosu veya pigtail olarak kullanım 

Uygunluk
•	 ITU-T G657.A2, G652.D, G651.1   
•	 NEC/CEC OFNR/OFN FT.4 (Riser - PVC)
•	 NEC/CEC OFNP/OFN FT.6 (Plenum -PVC veya PVDF)
•	 IEC 61034-2, IEC 60754-1&2 (LSOH - FRPE) 
•	 IEC 60793	
•	 IEC 60794-1, 2, 3		
• 	 EN 50173-1	
•	 IEC 60332-3-24	
•	 RoHS II 2011/65/EU 	
•	 ISO/IEC 11801 V. 2	
•	 TIA / EIA 492
•	 ANSI/TIA-568-C3
•	 Telcordia GR-409-CORE

Indoor / Drop Cables
F153-Y0 / F150-N0  Series Tight Buffer Non Metallic

Overview
	 Zemecs F153-Y0/F150-N0 series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed 

performances specified by ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 for indoor 
applications. 

	 The fibre(s) are filled into tight buffer tubes, covered by aramid yarn as strength member (non metallic 
member is used in bow type) and completed with a LSOH sheath. The cables are delivered in 500, 
1.000 and 2.000 m. reels or 500 m. boxes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G657.A2, G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and 

TIA 568.C3

•	 LSOH (low smoke zero halogen) or PVC sheath

•	 900 μ tight buffer coating

•	 Increased tensile strength through use of aramid yarn

•	 Low bending radius

•	 Constructed up to 12 fibers 

Applications
•	 FTTx or GPON cabling

•	 Indoor cabling applications requiring protection against EMI

•	 Patching 

 Compliance
•	 ITU-T G657.A2, G652.D, G651.1   

•	 NEC/CEC OFNR/OFN FT.4 (Riser - PVC)

•	 NEC/CEC OFNP/OFN FT.6 (Plenum -PVC or PVDF)

•	 IEC 61034-2,IEC 60754-1&2 (LSOH - FRPE) 

•	 IEC 60793	

•	 IEC 60794-1, 2, 3		

• 	 EN 50173-1	

•	 IEC 60332-3-24	

•	 RoHS II 2011/65/EU 	

•	 ISO/IEC 11801 Ed.2	

•	 TIA / EIA 492	

•	 ANSI/TIA-568-C3

•	 Telcordia GR-409-CORE62
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Optik Kıl
Optical Fibre

Sıkı Tüp
Tight Buffer 

Aramid Elyaf
Aramid Yarn

Kılıf
Sheath

1

4

2

3

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F153-Y0-JZXX-001Y	 Zemecs Simpleks Sıkı Tüplü Zırhsız LSOH Fiber Optik Kablo (Dış kılıf çapı: 3.0 mm.)
		  Zemecs Simplex Tight Buffer Unarmoured LSOH Fibre Optic Cable (Cable O.D.: 3.0 mm.)

F153-Y0-JZXX-002Y	 Zemecs Dupleks Sıkı Tüplü Zırhsız LSOH Fiber Optik Kablo (Dış kılıf çapı: 3.0 mm.)
		  Zemecs Duplex Tight Buffer Unarmoured LSOH Fibre Optic Cable (Cable O.D.: 3.0 mm.)

F150-N0-JZXX-001Y	 Zemecs 1 Fiberli Sıkı Tüplü Yay Tipi Zırhsız LSOH Fiber Optik Kablo
		  Zemecs Single Core Tight Buffer Bow Type Unarmoured LSOH Fibre Optic Cable

F150-N0-JZXX-002Y	 Zemecs 2 Fiberli Sıkı Tüplü Yay Tipi Zırhsız LSOH Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 2 Core Tight Buffer Bow Type Unarmoured LSOH Fibre Optic Cable

F150-N0-JZXX-004Y	 Zemecs 4 Fiberli Sıkı Tüplü Yay Tipi Zırhsız LSOH Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 4 Core Tight Buffer Bow Type Unarmoured LSOH Fibre Optic Cable

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,36 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,22 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.
Temp. Dependence Induced Attn., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.    
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm.     
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core / Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating / Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sıkı Tüp Çapı, μm.
Tight Buffer Diameter, μm.. 900 ± 50

Sayısal Açıklık      
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200

1.300 nm. ≥ 600

Fiz
iks

el 
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Kablo Dış Çapı, mm.     
Cable Outer Diameter, mm. 1,6, 2,0  veya / or 3,0 ± 0,10, Yay Tipi / Bow Type: 2,0*3,1

Dış Kılıf Kalınlığı, mm.    
 Sheath Thickness, mm. 2,5 ± 0,1

Sıkı Tüp / Dış Kılıf Malzemesi     
Tight Buffer / Outer Sheath Material LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi    
Standard Sheath Colour

Turuncu, Sarı, Beyaz veya Turkuaz
Orange, Yellow, White or Aqua

Kablo Ağırlığı, kg./km.     
Cable Weight, kg./km. 1,6 mm: 3,5     2,0 mm: 3,9     3,0 mm: 6,5    Yay Tipi / Bow Type: 8,0

Çalışma Sıcaklığı, ºC     
Operating Temperature, ºC -20 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC     
Installation Temperature, ºC 0  / +50

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 

M
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ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 1,6 mm.: 70 / 40     2,0 mm.: 100 / 50     3,0 mm.: 160 / 80      Yay Tipi  / Bow Type: 80 / 40

Ezilme Direnci, N./100 mm.(Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) Simplex / Duplex: 500 / 100     Yay Tipi / Bow Type: 1.000 / 500

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

A2	 Singlemode G657.A2 
SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3-150 
M4	 Multimode OM4-550

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu** 
	 Package Type and Length**  

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel 
B	 500 m. Kutu / Box

J	 Dış Kılıf Rengi* 
	 Sheath Colour*

1	 Siyah / Black 
2	 Turuncu / Orange 
3	 Sarı / Yellow 
4	 Turkuaz / Aqua 
5	 Beyaz / White

(*)   Farklı kılıf renkleri için arayınız.. / Please call for other colours. 
(**) Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.
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Bina İçi ve Bina Dışı Fiber Optik Kablolar
F111-S0 Serisi Merkezi Tüplü Tek Kılıflı Metalik Çelik Zırhlı

Genel Tanım
	 Zemecs F111-S0 serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek 

hızda veri iletimini gerçekleştirecek performansları ile ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 
ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, 
jel dolgulu bir merkezi tübün içine yerleştirilip su geçirmezliğini sağlayan yüzeyin üzeri ondüle çelik 
zırhlı bant ile kaplanır. 

	 Kablonun mukavemetini sağlamak üzere kablo uzunluğu boyunca sağ ve sola iki parça çelik tel 
simetrik olarak yerleştirildikten sonra kılıflanır.  12 adede kadar fiber için LSOH veya PE dış kılıflı 
olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo tavalarına veya 
kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler. 

Özellikler
• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha 

iyi performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Kablo kanalları içinde yer tasarrufu sağlayan küçük dış çap
•	 Sürtünmeyi azaltan dış kılıf sayesinde kanal içinde kolay kullanım

Uygulamalar
•	 Bina içi veya bina dışı ağ omurgaları
•	 Kanal içi, boru içi ve yüksek yoğunluklu kablo tavalarında kablolama
•	 Binalar arası kablo geçişleri

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 ITU-T G.552.D, G.651.1	
•	  TIA / EIA 492
•	 ANSI/TIA-568-C3	
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3	
•	 IEC 60793-1	 •	 IEC 61280-4-1	
• 	 IEC 60793-2-10	 •	 IEEE 802.3	
• 	 EN 50173-1	 •	 IEC 60332-1

Aerial and Duct Type Fibre Optic Cables
F111-S0 Series Single Loose Tube Single Sheath Metallic Steel 
Armour

Overview
	  Zemecs F111-S0 series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabing high speed 
transmission to long distances in indoor and outdoor applications. 

	 The fibres are constructed into a jelly filled loose tube and laminated by corrugated steel tape armour 
over water blocking layer. 

	 The cable is jacketed with two parallel steel wires placed symmetrically along the steel tape which 
increases the strength of the cable. LSOH or PE sheathed products up to 12 cores are delivered in 
wooden drums of 500, 1.000 or 2.000 m. They can be laid down on trays, ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.652.D, G.651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.

C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Small outer diameter single tube construction saving space inside ducts

•	 Low friction sheath enabling easy pulling through ducts 

 Applications
• 	 Indoor and outdoor network backbones

• 	 Duct, pipe or tray installations

• 	 Interbuilding cable crossings 
 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 ITU-T G.552.D, G.651.1	

• 	 TIA / EIA 492

•	 ANSI/TIA-568-C3	

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 • 	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

• 	 IEC 60793-1	 •	 IEC 61280-4-1	

•	 IEC 60793-2-10	 •	 IEEE 802.3	

• 	 EN 50173-1	 •	 IEC 60332-164
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Optik Kıllar
Optical Fibres

Jel Dolgu 
Jelly Compound

Gevşek Tüp
Loose Tube

Ondüle Çelik Zırhlı Bant
Corrugated Steel Armour Tape

Kılıf
Sheath

Çelik Teller
Steel Wires
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F111-S0-1MXX-002Y	 Zemecs 2 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 2 Core Single Loose Tube Steel Armour Metallic Fibre Optic Cable

F111-S0-1MXX-004Y	 Zemecs 4 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 4 Core Single Loose Tube Steel Armour Metallic Fibre Optic Cable

F111-S0-1MXX-006Y	 Zemecs 6 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 6 Core Single Loose Tube Steel Armour Metallic Fibre Optic Cable

F111-S0-1MXX-008Y	 Zemecs 8 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 8 Core Single Loose Tube Steel Armour Metallic Fibre Optic Cable

F111-S0-1MXX-012Y	 Zemecs 12 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Fiber Optik Kablo
		  Zemecs 12 Core Single Loose Tube Steel Armour Metallic Fibre Optic Cable

M 	 Dış Kılıf Tipi  
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı Halojensiz 
	 Low Smoke Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi  
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length*  

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

 Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik
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Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500
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Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 7,20 ± 0,20

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,30 ± 0,20

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE veya / or LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 65

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 

M
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ni
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l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 1.500 / 600

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.
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Bina İçi ve Bina Dışı Fiber Optik Kablolar
F111-C0/G0 Serisi Merkezi Tüplü Tek Kılıflı  
Metalik Olmayan Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F111-C0/G0 serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere 

yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 
568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel 
dolgulu bir merkezi tübün içine yerleştirildikten sonra su geçirmezliğini sağlayan yüzeyin üzerine 
kablonun mukavemetini sağlayan aramid veya cam elyaf sarılır. 

	 Soyma ipi ile birlikte ondüle çelik zırhlı bant ile kaplandıktan sonra kılıflanır. 24 adede kadar fiber 
için LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan 
kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler.

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Kablo kanalları içinde yer tasarrufu sağlayan küçük dış çap
•	 Cam elyaf kullanıldığında kemirgenlere karşı koruma
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Sürtünmeyi azaltan dış kılıf sayesinde kanal içinde kolay kullanım
•	 Aramid veya cam elyaf ile artırılmış kablo mukavemeti

Uygulamalar
•	 Bina içi veya bina dışı ağ omurgaları
•	 Kanal içi, boru içi ve yüksek yoğunluklu kablo tavalarında kablolama
•	 Binalar arası kablo geçişleri

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3 	 • 	 ITU-T G.652.D, G.651.1
•	 IEC 60793-1	 • 	 IEC 60793-2-10	
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1	
• 	 IEEE 802.3	 • 	ANSI/TIA-568-C3
•	 EN 50173-1	 • 	 IEC 60332-1	
• 	 TIA / EIA 492

Indoor and Outdoor Fibre Optic Cables
F111-C0/G0 Series Single Loose Tube Single Sheath  
Non Metallic Steel Armour

Overview
	 Zemecs F111-C0/G0 series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high speed 
transmission to long distances in indoor and outdoor applications. The fibres are constructed into a jelly 
filled loose tube wrapped by strengthening aramid or glass yarn on a water blocking layer. 

	 Corrugated steel armour tape is applied overall and finally the cable is jacketed with a ripcord. LSOH or 
PE sheathed products are delivered in wooden drums of 500, 1.000 or 2.000 m. They can be laid down 
on trays, ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Small outer diameter single tube construction saving space inside ducts

•	 Rodent protection when glass yarn is used

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Low friction sheath enabling easy pulling through ducts

•	 Increased tensile strength through the use of aramid or glass yarn

Applications
•	 Indoor and outdoor network backbones

•	 Duct, pipe or tray installations

•	 Interbuilding cable crossings

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3 	 • 	 ITU-T G.652.D, G.651.1

•	 IEC 60793-1	 • 	 IEC 60793-2-10	

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1	

• 	 IEEE 802.3	 • 	ANSI/TIA-568-C3

•	 EN 50173-1	 • 	 IEC 60332-1	

• 	 TIA / EIA 49266
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Optik Kıllar
Optical Fibres

Jel Dolgu
Jelly Compound

Gevşek Tüp
Loose Tube

Aramid / Cam Elyaf
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Ondüle  Çelik Zırhlı Bant
Corrugated Steel Armour Tape 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information
F111-K0-1MXX-002Y	 Zemecs 2 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 2 Core Single Loose Tube Steel Armour Non Metallic Fibre Optic Cable

F111-K0-1MXX-004Y	 Zemecs 4 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 4 Core Single Loose Tube Steel Armour Non Metallic Fibre Optic Cable

F111-K0-1MXX-008Y	 Zemecs 8 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 8 Core Single Loose Tube Steel Armour Non Metallic Fibre Optic Cable

F111-K0-1MXX-012Y	 Zemecs 12 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 12 Core Single Loose Tube Steel Armour Non Metallic Fibre Optic Cable

F111-K0-1MXX-024Y	 Zemecs 24 Fiberli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 24 Core Single Loose Tube Steel Armour Non Metallic Fibre Optic Cable

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
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Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500
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Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 7,20 ± 0,20

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,30 ± 0,20

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE veya / or LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 72

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 
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l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 1.200 / 800

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

K	 Elyaf Tipi 
	 Yarn Type

C	 Aramid 
	 Aramid 
G	 Cam 
	 Glass

M 	 Dış Kılıf Tipi  
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı  
	 Halojensiz 
	 Low Smoke 	
	 Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi  
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length*  

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.
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Bina İçi ve Bina Dışı Fiber Optik Kablolar
F112-UF Serisi Çok Tüplü Tek Kılıflı  
Metalik Olmayan Zırhsız

Genel Tanım
 	 Zemecs F112-UF serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek 

hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 
standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu 
tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere 
fibersiz tüpler yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına metal içermeyen güçlendirme elemanı olarak konulur, su geçirmezliğini 
sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra şeffaf bant ile kaplanır ve kılıflanır. LSOH veya PE 
dış kılıflı olarak 432 fibere kadar 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan 
kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Kablo kanalları içinde yer tasarrufu sağlayan küçük dış çap
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Sürtünmeyi azaltan dış kılıf sayesinde kanal içinde kolay kullanım
•	 432 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Bina içi veya bina dışı ağ omurgaları
•	 Havai, kanal içi, boru içi ve yüksek yoğunluklu kablo tavalarında kablolama
•	 Binalar arası kablo geçişleri
•	 Yüksek elektromanyetik alana sahip ortamlarda kablolama

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	  ITU-T G.652.D, G.651.1 	 • 	 IEC 60793-2-10
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3 	 • 	 IEC 60793-1	
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 • 	ANSI/TIA-568-C3	
• 	 IEC 61280-4-1	 • 	 IEEE 802.3	
•	 TIA / EIA 492	 • 	 IEC 60332-1	
• 	 EN 50173-1

Indoor and Outdoor Fibre Optic Cables
F112-UF Series Multi Loose Tube Single Sheath  
Non-Metallic Unarmoured

Overview
	 Zemecs F112-UF series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high speed 
transmission to long distances in indoor and outdoor applications. The fibres are equally distributed 
into jelly filled loose tubes and unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity. 
A non-metallic material is located centrally as strength member and filling compound is injected to 
prevent penetration of water. Then a transparent tape is wrapped overall and cable is completed with 
a jacket. LSOH or PE sheathed products are manufactured up to 432 cores and delivered in wooden 
drums of 500, 1.000 or 2.000 m. They can be laid down on trays, ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and  

TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Small outer diameter single tube construction saving space inside ducts

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Low friction sheath enabling easy pulling through ducts

•	 Constructed up to 432 fibers

Applications
•	 Indoor and outdoor network backbones

•	 Aerial or high density duct, pipe and tray installations

•	 Interbuilding cable crossings

•	 Cabling in places with high electromagnetic interference

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	  ITU-T G.652.D, G.651.1 	 • 	 IEC 60793-2-10

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3 	 • 	 IEC 60793-1	

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 • 	ANSI/TIA-568-C3	

• 	 IEC 61280-4-1	 • 	 IEEE 802.3	

•	 TIA / EIA 492	 • 	 IEC 60332-1	

• 	 EN 50173-168
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information
F112-UF-1MXX-004Y	 Zemecs 4 Fiberli Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 4 Core Multi Loose Tube Single Sheath Unarmoured Fibre Optic Cable

F112-UF-1MXX-008Y	 Zemecs 8 Fiberli Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 8 Core Multi Loose Tube Single Sheath Unarmoured Fibre Optic Cable

F112-UF-1MXX-0012Y	 Zemecs 12 Fiberli Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 12 Core Multi Loose Tube Single Sheath Unarmoured Fibre Optic Cable

F112-UF-1MXX-0024Y	 Zemecs  24 Fiberli Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Single Sheath Unarmoured Fibre Optic Cable

F112-UF-1MXX-0048Y	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Tek Kılıflı Zırhsız Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Single Sheath Unarmoured Fibre Optic Cable

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op
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al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500
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Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 7,20 ± 0,20

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,30 ± 0,20

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE veya / or LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 72

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 

M
ec
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ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 1.200 / 800

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

M 	 Dış Kılıf Tipi  
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı Halojensiz 
	 Low Smoke Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi  
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length*  

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

 Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.
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Bina İçi ve Bina Dışı Fiber Optik Kablolar
F112-SS Serisi Çok Tüplü Tek Kılıflı Metalik Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F112-SS serisi fiber optik kablolar, gerek iç gerekse dış ortamlarda uzun mesafelere yüksek 

hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 
standartlarından daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu 
tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere 
fibersiz tüpler yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su 
geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır 
ve kılıflanır. LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle 
sunulan kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de 
geçirilebilirler. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Kablo kanalları içinde yer tasarrufu sağlayan küçük dış çap
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Sürtünmeyi azaltan dış kılıf sayesinde kanal içinde kolay kullanım
•	 288 adede kadar fiber kullanımı 

Uygulamalar
•	 Bina içi veya bina dışı ağ omurgaları
•	 Havai, kanal içi, boru içi ve yüksek yoğunluklu kablo tavalarında kablolama
•	 Binalar arası kablo geçişleri

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3 	 • 	 IEC 60793-1	
• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1  	 •	  IEC 60793-2-10	
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 • 		 ANSI/TIA-568-C3	
• 	 IEC 61280-4-1	 • 	 IEEE 802.3	
• 	 TIA / EIA 492	 • 	 IEC 60332-1	
•	 EN 50173-1

Indoor and Outdoor Fibre Optic Cables
F112-SS Series Single Loose Tube Single Sheath 
Metallic Steel Armour

Overview
	 Zemecs F112-SS series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high speed 
transmission to long distances in indoor and outdoor applications. The fibres are equally distributed 
into jelly filled loose tubes and unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity.

	 A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member 
and filling jacket is injected to prevent penetration of water. Corrugated steel armour tape is applied 
overall and finally the cable is jacketed. LSOH or PE sheathed products are delivered in wooden drums 
of 500, 1.000 or 2.000 m. can be laid down on trays, ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Small outer diameter single tube construction saving space inside ducts

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Low friction sheath enabling easy pulling through ducts

•	 Constructed up to 288 fibers

Applications
•	 Indoor and outdoor network backbones

•	 Aerial, duct, pipe or tray installations

•	 Interbuilding cable crossings

 Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3 	 • 	 IEC 60793-1	

• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1 	 • 	 IEC 60793-2-10	

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 • 	ANSI/TIA-568-C3	

• 	 IEC 61280-4-1	 • 	 IEEE 802.3	

• 	 TIA / EIA 492	 • 	 IEC 60332-1	

• 	 EN 50173-170
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F112-SS-1MXX-004Y	 Zemecs 4 Fiberli Çok Tüplü Merkez Elemanlı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 4 Core Multi Loose Tube Steel Armoured Fibre Optic Cable w/Central Strength Member

F112-SS-1MXX-008Y	 Zemecs 8 Fiberli Çok Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 8 Core Multi Loose Tube Steel Armoured Fibre Optic Cable w/Central Strength Member

F112-SS-1MXX-0012Y	 Zemecs 12 Fiberli Çok Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 12 Core Multi Loose Tube Steel Armoured Fibre Optic Cable w/Central Strength Member

F112-SS-1MXX-0024Y	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Steel Armoured Fibre Optic Cable w/Central Strength Member

F112-SS-1MXX-0048Y	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Çelik Zırhlı Metalik Olmayan Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Steel Armoured Fibre Optic Cable w/Central Strength Member

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik
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Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 24F :9,7  / 48F: 11,6 / 72F: 11,6 / 144F: 16,2 / 288F: 19,0

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 1,8 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE veya / or  LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 24F: 113  / 48F: 145 / 72F: 170 / 144F: 271 / 288F: 330

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek
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l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 2.000 / 1.000

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

M 	 Dış Kılıf Tipi  
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı Halojensiz 
	 Low Smoke Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi  
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length*  

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

 Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.
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Doğrudan Toprağa Gömülebilen Fiber Optik Kablolar
F122-SS Serisi Çok Tüplü Çift Kılıflı Metalik Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F122-SS serisi fiber optik kablolar, kanal veya boru döşemenin kolay veya ekonomik olmadığı 

durumlarda birbirine uzak konumlardaki binalar arasında omurga ağı oluşturmak için kullanılırlar 
ve ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans 
gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve 
ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına metal (çelik) tel güçlendirme elamanı olarak konulur (çelik tele PE kılıf da 
geçirilebilir), su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra şeffaf bant ile 
kaplanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve ondüle çelik zırhlı bant kaplama uygulanır. PE dış 
kılıflaması yapılarak kablo tamamlanır. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Kemirgenlere karşı koruma sağlayan çift kılıf yapısı sayesinde doğrudan toprağa gömerek 

kullanabilme
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 144 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Telekomünikasyon omurga ağları
•	 Binalararası ve uzun mesafeli veri iletişim ağları 
•	 Kemirgenlere karşı koruma gereken tüm yer altı kablolamaları

 Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1	
•	 ANSI/TIA-568-C3
• 	 TIA / EIA 492 	
•	 EN 50173-1	
•	 IEEE 802.3	
• 	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-1	
•	 IEC 60793-2-10	 • 	 IEC 60794-1, 2, 3	
•	 IEC 61280-4-1	 •	 IEC 60332-1

Direct Burial Fibre Optic Cables
F122-SS Series Multi Loose Tube Double Sheath Metallic Steel Armour

Overview
	 Zemecs F122-SS series direct burial type fibre optic cables are used to establish an underground long 

distance data transmission backbone. The fibres are equally distributed into jelly filled loose tubes and 
unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity. 

	 A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member 
and filling compound is injected to prevent penetration of water.  A transparent film is wrapped over 
and jacketed with an inner PE sheath. Finally,  a corrugated steel armour tape is applied longitudinally 
and the cable is completed with an outer PE  sheath . Like all other Zemecs cables, F122-SS series fibre 
optic cables are designed and manufactured to exceed performances specified by  ITU-T, IEC 60793,  
IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Double sheath sheath providing rodent protection when cables are direct buried

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Constructed up to 144 fibers

Applications
•	 Telecommunications backbone networks 

•	 Long distance interbuilding data communication networks 

•	 Any type of underground cabling application requiring rodent protection

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1	

•	 ANSI/TIA-568-C3

• 	 TIA / EIA 492 	

•	 EN 50173-1	

•	 IEEE 802.3	

• 	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-1

•	 IEC 60793-2-10	 • 	 IEC 60794-1, 2, 3

•	 IEC 61280-4-1	 • 	 IEC 60332-172
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Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 24F :13,1  / 48F: 14,1 / 72F: 14,7 / 144F: 19,1 

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 1,8 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE veya / or  LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 24F: 179  / 48F: 198 / 72F: 237 / 144F: 338

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -40  +70

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -50  +80 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation)
2-72F: 3.000 / 1.700

74-144F: 5.000 / 2.000
Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 5.000 / 2.000

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 25 / 12,5

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F122-SS-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Double Sheath Steel Armour Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-SS-1EXX-048L	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo 2.000 m. Makara
		  Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Double Sheath Steel Armour Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-SS-1EXX-072L	 Zemecs 72 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo 2.000 m. Makara
		  Zemecs 72 Core Multi Loose Tube Double Sheath Steel Armour Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-SS-1EXX-096L	 Zemecs 96 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Double Sheath Steel Armour Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-SS-1EXX-144L	 Zemecs 144 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo 2.000m. Makara
		  Zemecs 144 Core Multi Loose Tube Double Sheath Steel Armour Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.
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Havai (ADSS) Fiber Optik Kablolar
F122-UF Serisi Çok Tüplü Çift Kılıflı Metalik Olmayan

Genel Tanım
 	 Zemecs F122-UF serisi fiber optik kablolar, elektromanyetik alanın yoğun olduğu yerlerde birbirine 

uzak konumlardaki binalar arasında omurga ağı oluşturmak için kullanılırlar ve ITU-T, IEC 60793,  IEC 
60794, ISO/IEC 11801, TIA 568.C3 ve IEEE P-1222 standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde  tasarlanıp üretilirler. 

	 Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere 
boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. Tüplerin tam ortasına metal içermeyen güçlendirme 
elemanı olarak konulur, su geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra şeffaf 
bant ile kaplanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve metal içermeyen ikinci kat güçlendirme elemanı 
sarılır. PE dış kılıflaması yapılarak kablo tamamlanır. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 Kemirgenlere karşı koruma sağlayan çift kılıf ve cam elyaf yapısı
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 UV dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen dış kılıf
•	 Yüksek dayanımlı aramid elyafla azaltılmış kablo ağırlığı
•	 144 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Telekomünikasyon omurga ağları
•	 Binalararası ve uzun mesafeli  veri  iletişim ağları 
•	 Orta ve yüksek gerilim iletim hatları
•	 Fırtına ve yıldırım gibi doğa olaylarının yoğun olduğu bölgelerde kablolama

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 ITU-T G.652.D, G.651.1	 • 	ANSI/TIA-568-C3
•	 TIA / EIA 492 	 • 	 IEC 60332-1
•	 EN 50173-1	 • 	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-1	 • 	 IEC 60793-2-10  	
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1	
• 	 IEEE P-1222	 • 	 IEEE 802.3

Aerial (ADSS) Fibre Optic Cables
F122-UF Series Multi Loose Tube Double Sheath Non-Metallic

Overview
	 Zemecs F122-UF series fibre optic cables are used to establish a long distance data transmission 

backbone in places exposed to high EMI. They are designed and manufactured to exceed performances 
specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801, TIA 568.C3 and IEEE P-1222. The fibres 
are equally distributed into jelly filled loose tubes and unused space is filled with dummy ones to 
maintain cable circularity. A non-metallic material is located centrally as strength member and filling 
compound is injected to prevent penetration of water. 

	 A  transparent film is applied and jacketed with an inner PE sheath which is then wrapped over by a 
non metallic strength member. The cable is completed with an outer PE sheath.

Features
• 	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

• 	 Double sheath and glass yarn enabling rodent protection

• 	 Gel filled cable core for water tightness

• 	 UV resistant high density polyethylene sheath

• 	 Reduced cable weight through use of aramid yarn

• 	 Constructed up to 144 fibers

Applications
•	 Telecommunications backbone networks 

•	 Long distance interbuilding data communication networks 

•	 Medium and high voltage transmission lines

•	 Cabling in areas with frequent thunders and storms 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 ITU-T G.652.D, G.651.1	 • 	ANSI/TIA-568-C3

•	 TIA / EIA 492 	 • 	 IEC 60332-1

•	 EN 50173-1	 • 	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-1	 • 	 IEC 60793-2-10  	

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1	

• 	 IEEE P-1222	 • 	 IEEE 802.374
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F122-UF-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Double Sheath ADSS Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-UF-1EXX-048L	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Double Sheath ADSS Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-UF-1EXX-072L	 Zemecs 72 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 72 Core Multi Loose Tube Double Sheath ADSS Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-UF-1EXX-096L	 Zemecs 96 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Double Sheath ADSS Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

F122-UF-1EXX-144L	 Zemecs 144 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 144 Core Multi Loose Tube Double Sheath ADSS Fibre Optic Cable, 2.000m. Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

Op
tic

al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.    
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm.     
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık      
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm.     
Cable Outer Diameter, mm. 36F :12,6    /    72F: 13,4    /    96F: 14,9 / 120F: 16,4    /    144F: 17,9

Dış Kılıf Kalınlığı, mm.    
 Sheath Thickness, mm. 1,8 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi     
Outer Sheath Material PE

Standart Dış Kılıf Rengi    
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km.     
Cable Weight, kg./km. 36F :12,6    /    72F: 13,4    /    96F: 14,9    /    120F: 16,4    /    144F: 17,9

Çalışma Sıcaklığı, ºC     
Operating Temperature, ºC -20 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC     
Installation Temperature, ºC 0  / +50

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 500 / 100

Ezilme Direnci, N./100 mm.(Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 100

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4
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Askı Halatlı Fiber Optik Kablolar
F131-D0 Serisi Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F131-D0 serisi fiber optik kablolar, havai uygulamalarda yüksek hızda veri iletimini 

gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha 
iyi performans gösterecek şekilde tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu bir merkezi tübün içine 
yerleştirildikten sonra  şeffaf bant sarılır ve üzerine çelik zırhlı bant kaplanır.  

	 Son aşamada askı görevi gören çelik teller ile birlikte kılıflanarak kablo tamamlanır. PE dış kılıflı olarak 
2.000 m. makara ambalajda sunulan kablolar, kırsal bölgelerde ve zorlayıcı iklim koşullarının olduğu 
yerlerde havai hatlarda kullanlırlar.

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen dış kılıf
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Kabloya binen yükte azalma
•	 Neme ve ezilmeye karşı dayanım
•	 24 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Uzun mesafe harici havai hatlar üzerinden veri aktarımı
•	 Kablo TV, demiryolu ve askeri iletim ağları
•	 Binalar arası kablo geçişleri
•	 Zorlayıcı iklim koşullarının olduğu bölgelerde kablolama
•	 Kırsal bölgelerdeki telekomünikasyon omurga ağları 

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 ITU-T G.652.D, G.651.1	 •	 TIA / EIA 492
•	 ANSI/TIA-568-C3	 •	 IEEE 802.3	
•	 EN 50173-1	 •	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-1	 •	 IEC 60793-2-10 	
•	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1
•	 IEC 60332-1

Self Supporting Aerial Fibre Optic Cables
F131-D0 Series Single Loose Tube Steel Armour 

Overview
	 Zemecs F131-D0 series Fig.-8 series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed 

performances specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high 
speed  data transmission in aerial applications. The fibres are constructed into a jelly filled loose tube 
wrapped by a transparent tape and longitudinally laminated by a corrugated steel tape. 

	 Finally the cable is jacketed with supporting steel wires. Delivered in  2.000 m. wooden drums, the 
PE sheathed cbables are used to provide communications backbone in rural areas as well as in areas 
under harsh environmental conditions.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974,  ISO/IEC 11801 and  

TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene sheath

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Decreased tensile on the cable

•	 Resistance against moisture and crush

•	 Constructed up to 24 fibres

Applications
•	 Long distance data communications via aerial lines

•	 CATV, railway and military transmission networks

•	 Interbuilding cable crossings

•	 Cabling in areas under harsh environmental conditions

•	 Telecommunications backbone networks in rural areas

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 ITU-T G.652.D, G.651.1	 •	 TIA / EIA 492

•	 ANSI/TIA-568-C3	 •	 IEEE 802.3	

•	 EN 50173-1	 •	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-1	 •	 IEC 60793-2-10 	

•	 IEC 60794-1, 2, 3	 •	 IEC 61280-4-1

•	 IEC 60332-176
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F131-D0-1EXX-002L	 Zemecs 2 Fiberli Merkezi Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 2 Core Single Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F131-D0-1EXX-004L	 Zemecs 4 Fiberli Merkezi Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 4 Core Single Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F131-D0-1EXX-008L	 Zemecs 8 Fiberli Merkezi Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 8 Core Single Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F131-D0-1EXX-012L	 Zemecs 12 Fiberli Merkezi Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 12 Core Single Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F131-D0-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Merkezi Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Single Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

 ÖZELLİK / FİBER TİPİ
 SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
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Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 2-12F: 8,2*16,6      14-24F: 9,1*17,4

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 1,8 ± 0,2

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 2-12F : 160      14-24F: 170

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +70 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -50 / +70 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 3.000 / 1.500

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.500 / 800

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 15

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4
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Askı Halatlı Fiber Optik Kablolar
F132-DS Serisi Çok Tüplü Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F132-DS serisi fiber optik kablolar, yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 

60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit miktarlarda dağıtılır ve kablonun 
daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. Tüplerin tam ortasına 
merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur ve su geçirmezliğini sağlayan 
dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır. Son aşamada askı görevi 
gören çelik teller ile birlikte kılıflanarak kablo tamamlanır. 

	 PE dış kılıflı olarak 2.000 m. makara ambalajda sunulan kablolar, kırsal bölgelerde ve zorlayıcı iklim 
koşullarının olduğu yerlerde havai hatlarda kullanlırlar.

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen dış kılıf
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 Neme ve ezilmeye karşı dayanım
•	 144 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Uzun mesafe harici havai hatlar üzerinden veri aktarımı
•	 Kablo TV, demiryolu ve askeri iletim ağları
•	 Binalar arası kablo geçişleri
•	 Zorlayıcı iklim koşullarının olduğu bölgelerde kablolama
•	 Kırsal bölgelerdeki telekomünikasyon omurga ağları

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 ITU-T G.652.D, G.651.1
•	 TIA / EIA 492	 •	 ANSI/TIA-568-C3
• 	 IEEE 802.3	 • 	EN 50173-1
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3	 • 	 IEC 60793-1
•	 IEC 60793-2-10 	 • 	 IEC 60794-1, 2, 3
• 	 IEC 61280-4-1	 •	 IEC 60332-1

Self Supporting Aerial Fibre Optic Cables
F132-DS Series Multi Loose Tube Steel Armour

Overview
	 Zemecs F132-DS series Fig.-8 series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed 

performances specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high 
speed  data transmission. The fibres are equally distributed into jelly filled loose tubes and unused 
space is filled with dummy ones to maintain cable circularity. A metallic material (generally steel which 
may be PE coated) is located centrally as strength member and filling compound is injected to prevent 
penetration of water. Corrugated steel armour tape is applied overall and finally the cable is jacketed 
with supporting steel wires. 

	 Delivered in  2.000 m. wooden drums, the PE sheathed cables are used to provide aerial 
communications backbone in rural areas as well as in areas under harsh environmental conditions.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene sheath

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Resistance against moisture and crush

•	 Constructed up to 144 fibres

Applications
•	 Long distance data communications via aerial lines

•	 CATV, railway and military transmission networks

•	 Interbuilding cable crossings

•	 Cabling in areas under harsh environmental conditions

•	 Telecommunications backbone networks in rural areas

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 ITU-T G.652.D, G.651.1

•	 TIA / EIA 492	 •	 ANSI/TIA-568-C3

• 	 IEEE 802.3	 • 	EN 50173-1

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3	 • 	 IEC 60793-1

•	 IEC 60793-2-10 	 • 	 IEC 60794-1, 2, 3

• 	 IEC 61280-4-1	 •	 IEC 60332-178
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F132-DS-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F132-DS-1EXX-048L	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F132-DS-1EXX-072L	 Zemecs 72 Fiberli Çok Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 72 Core Multi Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F132-DS-1EXX-096L	 Zemecs 96 Fiberli Çok Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 96 Core Multi Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

F132-DS-1EXX-0144L	Zemecs 144 Fiberli Çok Tüplü Askı Halatlı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 144 Core Multi Loose Tube Fibre Optic Cable With Messenger Wire, 2.000 m. Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 36F :11,2*20,2  / 60F: 11,4*20,4 / 84F: 13,6*22,6 / 144F: 16,7*25,7 

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,0 ± 0,2

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km. 
Cable Weight, kg./km. 36F :240  / 60F: 260 / 84F: 280 / 144F: 405 

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +70 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -50 / +70 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 7.000 / 3.500

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.500 / 800

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 15

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.
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Su Altı Fiber Optik Kablolar
F142-1S / 5S Serisi Çift Kılıflı 1T/2T

Genel Tanım
 	 Zemecs F142-1S / 5S serisi fiber optik kablolar, su altında uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini 

gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından 
daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit 
miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler 
yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su 
geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra ondüle alüminyum zırhlı bant ile 
kaplanır ve kılıflanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve etrafı tek sıra çelik teller ile sarılır. PE dış 
kılıflaması yapılarak kablo tamamlanır. 

	 2.000 m. makara ambalajlı olarak sunulan kablolar, nehir veya göllerde kullanılabilir. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen dış kılıf
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 144 adede kadar fiber kullanımı
•	 2 tona kadar basınç dayanımı

Uygulamalar
•	 Sığ sularda (örn. nehir ve göller) kablo geçişleri 

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 ITU-T G.652.D, G.651.1
• 	 ANSI/TIA-568-C3
•	 TIA / EIA 492    
• 	 IEEE 802.3
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
• 	 IEC 60793-1
•	 IEC 60793-2-10
• 	 IEC 60794-1, 2, 3
•	 IEC 61280-4-1
•	 EN 50173-1
•	 IEC 60332-1

Underwater Fibre Optic Cables
F142-1S / 5S Series  Double Sheath 1T/2T

Overview
	 Zemecs F142-1S / 5S series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high speed trans-
mission to long distances when the cable is  installed underwater. The fibres are equally distributed 
into jelly filled loose tubes and unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity.

	  A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member, 
filling jacket is injected to prevent penetration of water and a corrugated aluminum tape is applied . 
Then, an inner PE sheath is jacketed and steel rods  are placed longitudinally. The cable is completed 
with an outer PE sheat . 

	 Delivered in reels of 2.000 m., the cable can be submerged in lakes and rivers.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene sheath

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Constructed up to 144 fibers

•	 Resistance up to 2 tonnes pressure

Applications
•	 Cable crossings in shallow waters (e.g. lakes and rivers)

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 ITU-T G.652.D, G.651.1

• 	 ANSI/TIA-568-C3

•	 TIA / EIA 492    

• 	 IEEE 802.3

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

• 	 IEC 60793-1

•	 IEC 60793-2-10

• 	 IEC 60794-1, 2, 3

•	 IEC 61280-4-1

•	 EN 50173-1

•	 IEC 60332-180
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F142-PS-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Double Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-048L	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Double Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-072L	 Zemecs 72 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 72 Core Multi Loose Tube Double Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-096L	 Zemecs 96 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 96 Core Multi Loose Tube Double Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-0144L	Zemecs 144 Fiberli Çok Tüplü Çift Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 144 Core Multi Loose Tube Double Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 24F : 16,0/17,0   48F: 17,0/18,0   72F: 17,6/18,6  96F: 19,8/20,8  144F: 22,0/23,0

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,5 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı (1T / 2T), kg./km. 
Cable Weight (1T / 2T), kg./km. 24F : 465/565   48F: 515/645   72F: 555/695  96F: 670/815  144F: 785/975

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +70 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -20 / +50

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +70 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 10.000 / 4.000 (1T), 20.000 / 10.000 (2T)

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 5.000 / 3.000 (1T ve 2T)

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 25 / 12,5

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.

P  	 Basınç Dayanımı  
	 Pressure Strength

1	 1 Ton / Tonnes 
5	 2 Ton / Tonnes

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4
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Su Altı Fiber Optik Kablolar
F142-4S / 8S Serisi Üç Kılıflı 2T/4T

Genel Tanım
 	 Zemecs F142-4S / 8S serisi fiber optik kablolar, su altında uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini 

gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından 
daha iyi performans gösterecek şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, jel dolgulu tüplerin içine eşit 
miktarlarda dağıtılır ve kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler 
yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su 
geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra ondüle alüminyum zırhlı bant ile 
kaplanır. Bunun üzerine PE iç kılıf geçirilir ve ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır. Orta katman PE kılıf 
geçirildikten sonra etrafı çift sıra çelik teller ile sarılarak PE dış kılıflaması yapılır ve kablo tamamlanır. 
2.000 m. makara ambalajlı olarak sunulan kablolar, derin sularda kullanılabilir. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen dış kılıf
•	 Jel dolgu sayesinde kablo özünde su geçirmezlik 
•	 144 adede kadar fiber kullanımı
•	 4 tona kadar basınç dayanımı

Uygulamalar
•	 Derin sularda kablo geçişleri 

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 IEC 60793-1
• 	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-2-10 
• 	 IEC 60794-1, 2, 3
•	 IEC 61280-4-1 
• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1
•	 ANSI/TIA-568-C3
• 	 IEEE 802.3
•	 EN 50173-1
• 	 TIA / EIA 492
•	 IEC 60332-1

Underwater Fibre Optic Cables
F142-4S / 8S Series Triple Sheath 2T/4T

Overview
	 Zemecs F142-4S / 8S series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling high speed trans-
mission to long distances when the cable is  installed underwater. The fibres are equally distributed 
into jelly filled loose tubes and unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity. 

	 A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member, 
filling compound is injected to prevent penetration of water and a corrugated aluminum tape is 
applied . Then, an inner PE sheath is jacketed which is covered by a corrugated aluminum tape. A  
medial PE sheath is constructed and dual layer steel rods  are placed overall longitudinally. The cable 
is completed with an outer PE sheath . Delivered in reels of  2.000 m., the cable can be submerged in 
deep waters.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene sheath

•	 Gel filled cable core for water tightness

•	 Constructed up to 144 fibers

•	 Resistance up to 4 tonnes pressure

Applications
•	 Cable crossings in deep waters

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 IEC 60793-1

• 	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-2-10 

• 	 IEC 60794-1, 2, 3

•	 IEC 61280-4-1 

• 	 ITU-T G.652.D, G.651.1

•	 ANSI/TIA-568-C3

• 	 IEEE 802.3

•	 EN 50173-1

• 	 TIA / EIA 492

•	 IEC 60332-182
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Optik Kıllar
Optical Fibres

Jel Dolgu
Jelly Compound

Gevşek Tüp
Loose Tube

Sargı Bant
Wrapped Tape

PE İç Kılıf
PE Inner Sheath

Ondüle  Çelik Zırhlı Bant
Corrugated Steel Armour Tape 

PE İkincil Kılıf
PE Medial Sheath

Çelik Teller
Steel Wires

Sargı Bant
Wrapped Tape

PE Dış Kılıf
PE Outer Sheath

Metal Güçlendirme Elemanı
Metal Strength Member

PE Yalıtkan
PE Insulation
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F142-PS-1EXX-024L	 Zemecs 24 Fiberli Çok Tüplü Üç Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 24 Core Multi Loose Tube Triple Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-048L	 Zemecs 48 Fiberli Çok Tüplü Üç Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 48 Core Multi Loose Tube Triple Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-072L	 Zemecs 72 Fiberli Çok Tüplü Üç Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 72 Core Multi Loose Tube Triple Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-096L	 Zemecs 96 Fiberli Çok Tüplü Üç Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 96 Core Multi Loose Tube Triple Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

F142-PS-1EXX-0144L	Zemecs 144 Fiberli Çok Tüplü Üç Kılıflı Su Altı Fiber Optik Kablo, 2.000 m. Makara
		  Zemecs 144 Core Multi Loose Tube Triple Sheath Underwater F/O Cable, 2.000 m. Reel

Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

P  	 Basınç Dayanımı  
	 Pressure Strength

4	 2 Ton / Tonnes 
8	 4 Ton / Tonnes

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G652.D  
M1	 Multimode OM1 
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3 
M4	 Multimode OM4

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,34 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,20 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.  
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm. 
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200 850 nm. ≥  600 850 nm. ≥  1.500 850 nm. ≥  4.000

1.300 nm. ≥ 600 1.300 nm. ≥ 1.200 1.300 nm. ≥ 500 1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm. 
Cable Outer Diameter, mm. 24F : 22,6/24,6   48F: 24,6/25,6  72F: 25,2/26,2  96F: 26,7/27,7  144F: 30,6/30,6

Dış Kılıf Kalınlığı, mm. 
Sheath Thickness, mm. 2,5 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi
Outer Sheath Material PE

Standart Dış Kılıf Rengi
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı (2T / 4T), kg./km. 
Cable Weight (2T / 4T), kg./km. 24F : 1.160/1.515   48F: 1.420/1.645   72F: 1.505/1.725  96F: 1.650/1.855  144F: 2.180/2.180

Çalışma Sıcaklığı, ºC 
Operating Temperature, ºC -40 / +70 

Kurulum Sıcaklığı, ºC
Installation Temperature, ºC -20 / +50

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +70 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 20.000 / 10.000 (2T), 40.000 / 20.000 (4T)

Ezilme Direnci, N./100 mm. (Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 5.000 / 3.000 (2T ve 4T)

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 30 / 15

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.
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Kompozit (Fiber + Bakır) Kablolar
F182-SS Serisi Gevşek Tüplü Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F182-SS serisi fiber optik kablolar, özellikle uzak noktalardaki cihazların (IP kamera, erişim 

noktası v.b.) hem veri iletişimini hem de enerji beslemesini gerçekleştirmek için tasarlanıp üretilirler 
ve  ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans 
gösterirler. Sonlandırılacak uç sayısına göre fiberler gevşek tüp ya da tüplerin içine, enerji kabloları da 
kendi kılıfları içinde ayrı ayrı yerleştirildikten sonra kablonun daireselliğini sağlamak üzere boş kalan 
yerlere fibersiz tüpler konulur. 

	 Tüplerin tam ortasına çelik tel güçlendirme elemanı olarak geçirilir (PE kılıflı olabilir), su 
sızdırmazlığını sağlayan katman eklenir, ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır ve kılıflanır. LSOH veya 
PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle sunulan kablolar, kablo 
tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de geçirilebilirler. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 PoE+ cihazlarının ağ anahtarından 100m.’den daha uzağa yerleştirilebilmesi
•	 Enerji ve veri iletişim kablolama işçilik maliyetlerinde tasarruf
•	 Tek kılıf / tüp içinde 12 adede kadar fiber ve 6 adede kadar bakır iletken kullanımı

Uygulamalar
•	 PoE+ uygulamaları
•	 Endüstriyel ortamlardaki cihazlar için enerji ve veri beslemesi
•	 Kampüs ve otel gibi işletmelerde uç noktalardaki cihazların enerji ve veri beslemesi

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 IEC 60793-1
• 	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-2-10 
• 	 IEC 60794-1, 2, 3	
•	 IEC 61280-4-1
• 	 IEC 60332-1
• 	 ITU-T G652.D, G651.1
• 	 ANSI/TIA-568-C3
• 	 IEEE 802.3
•	 EN 50173-1
• 	 Telcordia GR-409-CORE

Composite (Fibre + Copper) Cables
F182-SS Series Loose Tube Steel Armour

Overview
	 Zemecs F182-SS series fibre optic cables are designed and manufactured to supply power and data for 

remote devices (e.g. IP camera, access point) and exceed performances specified by ITU-T, IEC 60793,  
IEC 60794, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3. The fibres  and power cables are jacketed separately into 
their own tubes and unused space is filled with dummy ones to maintain cable circularity. 

	 A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member 
and filling jacket is injected to prevent penetration of water. Corrugated steel armour tape is applied 
overall and finally the cable is jacketed with LSOH or PE jacket.  
The products are delivered in wooden drums of 500, 1.000 or 2.000 m. and can be laid down on trays, 
ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Enables PoE+ devices to be installed more than 100 m. away from network switch

•	 Reduces cable installation costs

•	 Constructed with 12 fibres and 6 copper conductors under the same sheath / tube

Applications
•	 PoE+ applications

•	 Supply of power and data supply for devices in industrial premises

•	 Supply of power and data for devices at discrete locations (e.g. hotel, campus)

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 IEC 60793-1

• 	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-2-10 

• 	 IEC 60794-1, 2, 3	

•	 IEC 61280-4-1

• 	 IEC 60332-1

• 	 ITU-T G652.D, G651.1

• 	 ANSI/TIA-568-C3

• 	 IEEE 802.3

•	 EN 50173-1

• 	 Telcordia GR-409-CORE84
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Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

M 	 Dış Kılıf Tipi 
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı Halojensiz 
	 Low Smoke Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length** 

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F182-SS-1M-XX012-210L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 2*10 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 2*10 AWG Copper Conductors

F182-SS-1M-XX012-410L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 4*10 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 4*10 AWG Copper Conductors

F182-SS-1M-XX012-610L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 6*10 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 6*10 AWG Copper Conductors

F182-SS-1M-XX012-212L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 2*12 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 2*12 AWG Copper Conductors

F182-SS-1M-XX012-412L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 4*12 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 4*12 AWG Copper Conductors

F182-SS-1M-XX012-612L	 Zemecs 12 Fiberli Ve 6*12 AWG Bakır İletkenli Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Kablo
	 Zemecs Steel Armour Single Loose Tube Cable With 12 Fibres And 6*12 AWG Copper Conductors
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Jel Dolgulu Gevşek Tüp İçinde Optik Kıllar
Optical Fibres In Jelly Filled Loose Tubes

Su Geçirmez Bant
Water Blocking Tape

Ondüle  Çelik Zırhlı Bant
Corrugated Steel Armour Tape 

Metal Güçlendirme Elemanı 
Metal Strength Member

Boş Tüpler 
Dummy Tubes

Enerji Kabloları
RV Power Wires

PE Kılıf 
PE Sheath

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,36 850 nm. ≤ 3,00 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50 850 nm. ≤ 2,50
1.550 nm. ≤ 0,22 1.300 nm. ≤ 1,00 1.300 nm. ≤ 0,70 1.300 nm. ≤ 0,70 1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.    
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm.     
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20 - - - -1.550 nm. ≤ 10,40
Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık      
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200

1.300 nm. ≥ 600
850 nm. ≥  600

1.300 nm. ≥ 1.200
850 nm. ≥  1.500
1.300 nm. ≥ 500

850 nm. ≥  4.000
1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
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Kablo Dış Çapı, mm.     
Cable Outer Diameter, mm. 6x12AWG: 11,70   /   6x14AWG: 9,9    /     2x16AWG: 7,4

Dış Kılıf Kalınlığı, mm.    
Sheath Thickness, mm. 2,30 ± 0,20

Dış Kılıf Malzemesi     
Outer Sheath Materialw PE veya / or LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi    
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km.     
Cable Weight, kg./km. 6x12AWG: 319   /   6x14AWG: 209    /     2x16AWG: 70

Çalışma Sıcaklığı, ºC     
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC     
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 1.500 / 600

Ezilme Direnci, N./100mm.(Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 25 / 12,5

Nominal değerler verilmiştir.  /  Values given above are nominal.
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Hibrit Fiber Optik Kablolar
F172-SS Serisi Çok Tüplü Tek Kılıflı Metalik Çelik Zırhlı

Genel Tanım
 	 Zemecs F172-SS serisi fiber optik kablolar, iki farklı tipte fiber optik kabloların birlikte kullanılması 

gereken ortamlarda uzun mesafelere yüksek hızda veri iletimini gerçekleştirmek için ITU-T, IEC 
60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi performans gösterecek 
şekilde  tasarlanıp üretilirler. Fiberler, farklı renklerdeki jel dolgulu tüplerin içine dağıtılır ve kablonun 
daireselliğini sağlamak üzere boş kalan yerlere fibersiz tüpler yerleştirilir. 

	 Tüplerin tam ortasına merkezi konuma güçlendirme elemanı olarak metal (çelik) tel konulur, su 
geçirmezliğini sağlayan dolgu bileşkesi enjekte edildikten sonra ondüle çelik zırhlı bant ile kaplanır 
ve kılıflanır. LSOH veya PE dış kılıflı olarak 500, 1.000 ve 2.000 m. makara ambalaj seçenekleriyle 
sunulan kablolar, kablo tavalarına veya kanallarına yatırılabileceği gibi borular içinden de 
geçirilebilirler. 

Özellikler
•	 ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 ve TIA 568.C3 standartlarından daha iyi 

performans
•	 UV dayanıklı yüksek  yoğunluklu polietilen veya LSOH (düşük dumanlı halojen içermeyen) dış kılıf
•	 Kablo kanalları içinde yer tasarrufu sağlayan küçük dış çap
•	 Sürtünmeyi azaltan dış kılıf sayesinde kanal içinde kolay kullanım
•	 48 adede kadar fiber kullanımı

Uygulamalar
•	 Bina içi veya bina dışı ağ omurgaları
•	 Havai, kanal içi, boru içi ve yüksek yoğunluklu kablo tavalarında kablolama
•	 Binalar arası kablo geçişleri

Uygunluk
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Kategori OS2 ve OS1
•	 IEC 60793-1
•	 IEC 60793-2-50 Kategori B.1.3
•	 IEC 60793-2-10 
•	 IEC 60794-1, 2, 3	
•	 IEC 61280-4-1
• 	 IEC 60332-1	
• 	 ITU-T G652.D, G651.1
• 	 ANSI/TIA-568-C3	
• 	 IEEE 802.3
•	 EN 50173-1	
• 	 TIA / EIA 492

Hybrid Fibre Optic Cables
F172-SS Series Multi Loose Tube Single Sheath Metallic Steel Armour

Overview
	 Zemecs F172-SS series fibre optic cables are designed and manufactured to exceed performances 

specified by ITU-T, IEC 60793,  IEC 60794, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3 enabling to support 
applications requiring fibres of different types. The fibres are  distributed into jelly filled tubes and 
unused space is filled with dummy tubes to maintain cable circularity. 

	 A metallic material (generally steel which may be PE coated) is located centrally as strength member 
and filling jacket is injected to prevent penetration of water. Corrugated steel armour tape is applied 
overall and finally the cable is jacketed.  LSOH or PE sheathed products delivered in wooden drums of 
500, 1.000 or 2.000 m. can be laid down on trays, ducts or pipes.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G652.D, G651.1, IEC 60793,  IEC 60974, ISO/IEC 11801 and TIA 568.C3

•	 UV resistant high density polyethylene or LSOH (low smoke zero halogen) sheath

•	 Small outer diameter single tube construction saving space inside ducts

•	 Low friction jacket enabling easy pulling through ducts

•	 Constructed up to 48 fibres

Applications
•	 Indoor and outdoor network backbones

•	 Aerial or high density duct, pipe and tray installations

•	 Interbuilding cable crossings 

Compliance
•	 ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702: Category OS2 and OS1

•	 IEC 60793-1

•	 IEC 60793-2-50 Category B.1.3

•	 IEC 60793-2-10 

•	 IEC 60794-1, 2, 3	

•	 IEC 61280-4-1

• 	 IEC 60332-1	

• 	 ITU-T G652.D, G651.1

• 	 ANSI/TIA-568-C3	

• 	 IEEE 802.3

•	 EN 50173-1	

• 	 TIA / EIA 49286
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Siyah kılıf rengi için verilmiştir. Farklı renkler için arayınız. / For black sheath. Please call for other colours. 
* Makara uzunlukları ±5% toleranslıdır. / Reel lengths with ±5% tolerance.

M 	 Dış Kılıf Tipi 
	 Sheath Type

E	 Polietilen 
	 Polyethylene 
Z	 Düşük Dumanlı Halojensiz 
	 Low Smoke Zero Halogen

XX  	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type

SD	 Singlemode G.652D 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2 
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

Y 	 Ambalaj Tipi ve Uzunluğu* 
	 Package Type and Length** 

L	 2.000 m. Makara / Reel 
M	 1.000 m. Makara / Reel 
S	 500 m. Makara / Reel

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F172-SS-1M-SD004-M2004Y	 Zemecs 4 Fiberli SM ve 4 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 4 Core SM and 4 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

F172-SS-1M-SD004-M2008Y	 Zemecs 8 Fiberli SM ve 8 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 8 Core SM and 8 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

F172-SS-1M-SD004-M20012Y	 Zemecs 12 Fiberli SM ve 12 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 12 Core SM and 12 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

F172-SS-1M-SD004-M3004Y	 Zemecs 4 Fiberli SM ve 4 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 4 Core SM and 4 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

F172-SS-1M-SD004-M3008Y	 Zemecs 8 Fiberli SM ve 8 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 8 Core SM and 8 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

F172-SS-1M-SD004-M30012Y	 Zemecs 12 Fiberli SM ve 12 Fiberli OM2 Çok Tüplü Çelik Zırhlı Hibrit Fiber Optik Kablo
	 Zemecs 12 Core SM and 12 Core OM2 Multi Loose Tube Steel Armour Hybrid Fibre Optic Cable

1

4

7

6

2

3

5

Optik Kıllar
Fibre Optics

Jel Dolgu 
Jelly Compound

Gevşek Tüp 
Loose Tube

Metal Güçlendirme Elemanı 
Metal Strength Member

Ondüle  Çelik Zırhlı Bant 
Corrugated Steel Armour Tape 

Kılıf 
Sheath

Jel Dolgu 
Jelly Compound

Teknik Özellikler  /  Technical Specifications

ÖZELLİK / FİBER TİPİ
SPECIFICATION / FIBRE TYPE

SINGLEMODE
(G652.D)

MULTIMODE
OM1 (G651.1)

MULTIMODE
OM2 (G651.1)

MULTIMODE
OM3 (G651.1)

MULTIMODE
OM4 (G651.1)

Op
tik

 
Op

tic
al

Zayıflama, dB./km.
Attenuation, dB./km.

1.310 nm. ≤ 0,36
1.550 nm. ≤ 0,22

850 nm. ≤ 3,00
1.300 nm. ≤ 1,00

850 nm. ≤ 2,50
1.300 nm. ≤ 0,70

850 nm. ≤ 2,50
1.300 nm. ≤ 0,70

850 nm. ≤ 2,50
1.3100 nm. ≤ 0,60

Sıcaklığa Bağımlı Zayıflama , @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km.
Temp. Dependence Induced Att., @ -60ºC ~ +85ºC , dB./km. ≤ 0,05 ≤ 0,10

Birincil Kaplama Çapı, μm.    
Cladding Diameter, μm. 125,0 ± 1,0

İkincil Kaplama Çapı, μm.     
Coating Diameter, μm. 245,0 ± 7,0

Birincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Core/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 0,60 ≤ 0,50

İkincil Kaplama Eş Merkezlilik Hatası, μm.
Coating/Cladding Concentricity Error, μm. ≤ 12,00

Mod Alan Çapı, μm.
Mode Field Diameter, μm.

1.310 nm. ≤ 9,20
1.550 nm. ≤ 10,40 - - - -

Fiber Çapı, μm.
Core Diameter, μm. - 62,5 ± 2,5 50,0 ± 2,5

Sayısal Açıklık      
Numerical Aperture - 0,275 ± 0,015 0,20 ± 0,015

Bant Genişliği, Mhz.km.
Bandwidth, Mhz.km. - 850 nm. ≥ 200

1.300 nm. ≥ 600
850 nm. ≥  600

1.300 nm. ≥ 1.200
850 nm. ≥  1.500
1.300 nm. ≥ 500

850 nm. ≥  4.000
1.300 nm. ≥ 1.500

Fiz
iks

el 
Ph

ys
ica

l

Kablo Dış Çapı, mm.     
Cable Outer Diameter, mm. 24F :9,7  / 48F: 11,6

Dış Kılıf Kalınlığı, mm.    
 Sheath Thickness, mm. 1,8 ± 0,1

Dış Kılıf Malzemesi     
Outer Sheath Material PE veya / or LSOH

Standart Dış Kılıf Rengi    
Standard Sheath Colour Siyah / Black

Kablo Ağırlığı, kg./km.     
Cable Weight, kg./km. 24F: 113  / 48F: 145

Çalışma Sıcaklığı, ºC     
Operating Temperature, ºC -40 / +80 

Kurulum Sıcaklığı, ºC     
Installation Temperature, ºC -30 / +60

Depolama Ve Taşıma Sıcaklığı, ºC
Storage and Transportation Temperature, ºC -40 / +80 

M
ek

an
ik 

M
ec

ha
ni

ca
l Gerilme Dayanıklılığı, N. (Kurulum / Çalışma)

Tensile Strength, N. (Installation / Operation) 2.000 / 1.000

Ezilme Direnci, N./100 mm.(Kurulum / Çalışma)
Crush Resistance, N./100 mm.(Installation / Operation) 1.000 / 300

Bükülme Yarıçapı (x Dış Çap) (Kurulum / Çalışma)
Bending Radius (x Outer Diameter) (Installation / Operation) 20 / 10

Nominal değerler verilmiştir.  / Values given above are nominal.
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Multimode OM4 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 Zemecs Multimode OM4 fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 

492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumludurlar ve 100G veri 
iletim hızının gerekli olduğu fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının bağlantısı için 
kullanılırlar.  

Özellikler
•	 ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1,  IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 ≤0,30 dB. ek kaybı
•	 ≤2,30 dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @850 nm.)
•	 150m. mesafede 100 Gb/s. veri hızı desteği
•	 TIA renk koduna uygun konektörler
•	 2,0 mm. standart kablo dış çapı; isteğe göre 1,6 veya 3,0 mm. dış çaplı olarak temin edebilme
•	 SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ Konektör tipleri 
•	 1 - 99 m. aralığında istenilen metrajlarda temin edebilme  
•	 Veri iletim ve gönderim uçları işaretlenmiş 
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC turkuaz dış kılıf 
•	 Opsiyonel zırhlı kılıf
•	 -40 °C / +85 °C çalışma sıcaklığı aralığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 100G ve 40G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Multimode OM4 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Multimode OM4 fibre optic patch cords comply with ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/

TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards. They are designed and 
manufactured to provide 100G device connectivity in fibre optic networks. 

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 

and ISO/IEC 11801
•	 ≤0,30 dB. insertion loss 
•	 ≤2,30 dB. attenuation (for SC and LC couplers @850 nm.)
•	 100Gb/s. data transmission at 150 m.  
•	 TIA colour coded connectors 
•	 2,0 mm. standard cable diameter; also available as 1.6 or 3.0 mm.
•	 Factory terminated with SC, LC, ST, FC, E2000 and MTRJ connectors 
•	 Delivered at lengths from 1 to 99m.  
•	 Clear marking of send/receive legs 
•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC aqua jacket 
•	 Optional armoured jacket
•	 -40 °C / +85 °C operating temperature
•	 RoHS 2011/65/EU compliant

 Applications
•	 Device connectivity in 100G and 40G fibre optic networks 
•	 FTTx
•	 Telecommunications
•	 CATV

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F2M4 - 4JU - X3YY	 Zemecs Multimode OM4 Dupleks Aktarma Kablosu, YY m.
		  Zemecs Multimode OM4 Duplex Patch Cord, YY m.

X	 Konektör1 –  Konektör2 Tipi 
	 Connector1 –  Connector2 Type

YY	 Uzunluk 
	 Length

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

1	 SC-SC 
2	 SC-LC 
3	 SC-ST 
4	 SC-FC 
5	 SC-MTRJ 
6	 SC-E2000 

7	 LC-LC 
8	 LC-ST 
9	 LC-FC 
0	 LC-MTRJ 
A	 LC-E2000 
B	 ST-ST 

C	 ST-FC 
D	 ST-MTRJ 
E	 ST-E2000 
F	 FC-FC 
G	 FC-MTRJ 
H	 FC-E2000 

I	 MRTJ-MTRJ 
J	 MTRJ-E2000 
K	 E2000-E2000

01	 1 m. 
...	  
... 
99	 99 m.
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Multimode OM3 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 Zemecs Multimode OM3 fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 

492-AAAC-A, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumludurlar ve 40G veri 
iletim hızının gerekli olduğu fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının bağlantısı için 
kullanılırlar.  

Özellikler
•	 ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAC-A, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 ≤0,30 dB. Ek kaybı
•	 ≤3,50 dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @ 850 nm.)
•	 100 m. mesafede 40 Gb/s. veri hızı desteği
•	 TIA renk koduna uygun konektörler
•	 2,0 mm. standart kablo dış çapı; isteğe göre 1,6 veya 3,0 mm. dış çaplı olarak temin edebilme
•	 SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ konektör tipleri 
•	 1 - 99 m. aralığında istenilen metrajlarda temin edebilme  
•	 Veri iletim ve gönderim uçları işaretlenmiş 
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC turkuaz dış kılıf 
•	 Opsiyonel zırhlı kılıf
•	 -40 °C / +85 °C çalışma sıcaklığı aralığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 40G ve 10G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Multimode OM3 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Multimode OM3 fibre optic patch cords comply with ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/

TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards. They are designed and 
manufactured to provide 40G device connectivity in fibre optic networks. 

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1,  

IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801

•	 ≤0,30 dB. insertion loss 

•	 ≤2,30 dB. attenuation (for SC and LC couplers @ 850nm.)

•	 100 Gb/s. data transmission at 150 m.  

•	 TIA colour coded connectors 

•	 2,0 mm. standard cable diameter; also available as 1.6 or 3.0 mm.

•	 Factory terminated with SC, LC, ST, FC, E2000 and MTRJ connectors 

•	 Delivered at lengths from 1 to 99 m.  

•	 Clear marking of send/receive legs 

•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC aqua jacket 

•	 Optional armoured jacket

•	 -40 °C / +85 °C operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Device connectivity in 40G and 10G fibre optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F2M3 - 4JU - X3YY	 Zemecs Multimode OM3 Dupleks Aktarma Kablosu, YY m.
		  Zemecs Multimode OM3 Duplex Patch Cord, YY m.

X	 Konektör1 –  Konektör2 Tipi 
	 Connector1 –  Connector2 Type

YY	 Uzunluk 
	 Length

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

1	 SC-SC 
2	 SC-LC 
3	 SC-ST 
4	 SC-FC 
5	 SC-MTRJ 
6	 SC-E2000 

7	 LC-LC 
8	 LC-ST 
9	 LC-FC 
0	 LC-MTRJ 
A	 LC-E2000 
B	 ST-ST 

C	 ST-FC 
D	 ST-MTRJ 
E	 ST-E2000 
F	 FC-FC 
G	 FC-MTRJ 
H	 FC-E2000 

I	 MRTJ-MTRJ 
J	 MTRJ-E2000 
K	 E2000-E2000

01	 1 m. 
...	  
... 
99	 99 m.

Fiber Optik Kablolama Çözümü
Fibre Optic Cabling Solution
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Multimode OM2 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 Zemecs Multimode OM2 fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 

492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumludurlar ve 10G veri 
iletim hızının gerekli olduğu fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının bağlantısı için 
kullanılırlar.  

Özellikler
•	 ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 ≤0,30 dB. ek kaybı
•	 ≤3,50dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @850 nm.)
•	 82m. mesafede 10Gb/s. veri hızı desteği
•	 TIA renk koduna uygun konektörler
•	 2,0mm. standart kablo dış çapı; isteğe göre 1,6 veya 3,0 mm. dış çaplı olarak temin edebilme
•	 SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ konektör tipleri 
•	 1 - 99 m. aralığında istenilen metrajlarda temin edebilme  
•	 Veri iletim ve gönderim uçları işaretlenmiş 
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC turuncu dış kılıf 
•	 Opsiyonel zırhlı kılıf
•	 -40°C / +85°C çalışma sıcaklığı aralığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 10G ve 1G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Multimode OM2 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Multimode OM2 fibre optic patch cords comply with ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/

TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards. They are designed and 
manufactured to provide 10G device connectivity in fibre optic networks. 

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 

and ISO/IEC 11801

•	 ≤0,30 dB. insertion loss 

•	 ≤3,50 dB. attenuation (for SC and LC couplers @850nm.)

•	 10 Gb/s. data transmission at 82 m.  

•	 TIA colour coded connectors 

•	 2,0 mm. standard cable diameter; also available as 1,6 or 3,0 mm.

•	 Factory terminated with SC, LC, ST, FC, E2000 and MTRJ connectors 

•	 Delivered at lengths from 1 to 99m.  

•	 Clear marking of send/receive legs 

•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC orange jacket 

•	 Optional armoured jacket

•	 -40 °C / +85 °C operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Device connectivity in 10G and 1G fibre optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F2M2 - 2JU - X3YY	 Zemecs Multimode OM2 Dupleks Aktarma Kablosu, YY m.
		  Zemecs Multimode OM2 Duplex Patch Cord, YY m.

X	 Konektör1 –  Konektör2 Tipi 
	 Connector1 –  Connector2 Type

YY	 Uzunluk 
	 Length

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

1	 SC-SC 
2	 SC-LC 
3	 SC-ST 
4	 SC-FC 
5	 SC-MTRJ 
6	 SC-E2000 

7	 LC-LC 
8	 LC-ST 
9	 LC-FC 
0	 LC-MTRJ 
A	 LC-E2000 
B	 ST-ST 

C	 ST-FC 
D	 ST-MTRJ 
E	 ST-E2000 
F	 FC-FC 
G	 FC-MTRJ 
H	 FC-E2000 

I	 MRTJ-MTRJ 
J	 MTRJ-E2000 
K	 E2000-E2000

01	 1 m. 
...	  
... 
99	 99 m.



91

Multimode OM1 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 Zemecs Multimode OM1 fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 

492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumludurlar ve 10G veri 
iletim hızının gerekli olduğu fiber optik omurga ağlarında anahtarlama cihazlarının bağlantısı için 
kullanılırlar.  

Özellikler
•	 ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 ≤0,30 dB. ek kaybı
•	 ≤3,50dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @850 nm.)
•	 82m. mesafede 10Gb/s. veri hızı desteği
•	 TIA renk koduna uygun konektörler
•	 2,0mm. standart kablo dış çapı; isteğe göre 1,6 veya 3,0 mm. dış çaplı olarak temin edebilme
•	 SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ konektör tipleri 
•	 1 - 99 m. aralığında istenilen metrajlarda temin edebilme  
•	 Veri iletim ve gönderim uçları işaretlenmiş 
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC turuncu dış kılıf 
•	 Opsiyonel zırhlı kılıf
•	 -40°C / +85°C çalışma sıcaklığı aralığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 10G ve 1G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Multimode OM1 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Multimode OM1 fibre optic patch cords comply with ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/

TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards. They are designed and 
manufactured to provide 10G device connectivity in fibre optic networks. 

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 

and ISO/IEC 11801

•	 ≤0,30 dB. insertion loss 

•	 ≤3,50 dB. attenuation (for SC and LC couplers @850 nm.)

•	 10 Gb/s. data transmission at 82 m.  

•	 TIA colour coded connectors 

•	 2,0 mm. standard cable diameter; also available as 1,6 or 3,0 mm.

•	 Factory terminated with SC, LC, ST, FC, E2000 and MTRJ connectors 

•	 Delivered at lengths from 1 to 99m.  

•	 Clear marking of send/receive legs 

•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC orange jacket 

•	 Optional armoured jacket

•	 -40 °C / +85 °C operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Device connectivity in 10G and 1G fibre optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F2M1 - 2JU - X3YY	 Zemecs Multimode OM1 Dupleks Aktarma Kablosu, YY m.
		  Zemecs Multimode OM1 Duplex Patch Cord, YY m.

X	 Konektör1 –  Konektör2 Tipi 
	 Connector1 –  Connector2 Type

YY	 Uzunluk 
	 Length

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

1	 SC-SC 
2	 SC-LC 
3	 SC-ST 
4	 SC-FC 
5	 SC-MTRJ 
6	 SC-E2000 

7	 LC-LC 
8	 LC-ST 
9	 LC-FC 
0	 LC-MTRJ 
A	 LC-E2000 
B	 ST-ST 

C	 ST-FC 
D	 ST-MTRJ 
E	 ST-E2000 
F	 FC-FC 
G	 FC-MTRJ 
H	 FC-E2000 

I	 MRTJ-MTRJ 
J	 MTRJ-E2000 
K	 E2000-E2000

01	 1 m. 
...	  
... 
99	 99 m.

Fiber Optik Kablolama Çözümü
Fibre Optic Cabling Solution
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Singlemode 0S2 Aktarma Kabloları

Genel Tanım
 	 Zemecs Singlemode 0S2  fiber optik aktarma kabloları, ITU-T G.652.D, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-

CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarıyla uyumludurlar ve 10G fiber optik 
kablolama altyapısının olduğu yerlerde anahtarlama cihazlarının bağlantısı için kullanılırlar.   

Özellikler
•	 ITU-T G.652.D, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 ≤0,30 dB. ek kaybı
•	 ≤0,35 dB. zayıflama @1310nm.
•	 ≥ 50 dB. dönüş kaybı (UPC), ≥ 55 dB. (APC)
•	 40 km. mesafede 10 Gb/s. veri hızı desteği
•	 TIA renk koduna uygun konektörler
•	 2,0 mm. standart kablo dış çapı; isteğe göre 1,6 veya 3,0 mm. dış çaplı olarak temin edebilme
•	 SC, LC, ST, FC, E2000, MTRJ konektör tipleri 
•	 1 - 99 m. aralığında istenilen metrajlarda temin edebilme  
•	 Veri iletim ve gönderim uçları işaretlenmiş 
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC sarı dış kılıf 
•	 Opsiyonel zırhlı kılıf
•	 -40 °C / +85 °C çalışma sıcaklığı aralığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 10G ve 1G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Singlemode 0S2 Patch Cords

Overview
	 Zemecs Singlemode 0S2 fibre optic patch cords comply with ITU-T G.652.D, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/

TIA 492-CAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards. They are designed and 
manufactured to provide 10G device connectivity in fibre optic networks. 

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-CAAB, IEC 60874-1, IEC 61754-7 

and ISO/IEC 11801

•	 ≤0,30 dB. insertion loss 

•	 ≤0,35 dB. attenuation @1310 nm.

•	 ≥ 50 dB. return loss (UPC), ≥ 55 dB. (APC)

•	 10 Gb/s. data transmission at 40 km.  

•	 TIA colour coded connectors 

•	 2,0 mm.standard cable diameter; also available as 1,6 or 3,0 mm.

•	 Factory terminated with SC, LC, ST, FC, E2000 and MTRJ connectors 

•	 Delivered at lengths from 1 to 99 m.  

•	 Clear marking of send/receive legs 

•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC yellow jacket 

•	 Optional armoured jacket

•	 -40 °C / +85 °C operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Device connectivity in 10G and 1G fibre optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F2SD - 3JP - X3YY	 Zemecs Singlemode (G652.D) Dupleks Aktarma Kablosu, YY m.
	 Zemecs Singlemode (G652.D) Duplex Patch Cord, YY m.

X	 Konektör1 –  Konektör2 Tipi 
	 Connector1 –  Connector2 Type

1	 SC-SC 
2	 SC-LC 
3	 SC-ST 
4	 SC-FC 
5	 SC-MTRJ 
6	 SC-E2000 

7	 LC-LC 
8	 LC-ST 
9	 LC-FC 
0	 LC-MTRJ 
A	 LC-E2000 
B	 ST-ST 

C	 ST-FC 
D	 ST-MTRJ 
E	 ST-E2000 
F	 FC-FC 
G	 FC-MTRJ 
H	 FC-E2000 

I	 MRTJ-MTRJ 
J	 MTRJ-E2000 
K	 E2000-E2000

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

P	 Cila Tipi 
	 Polish Type

U	 Her iki konektör UPC 
	 Both connectors UPC 
A	 Her iki konektör APC 
	 Both connectors APC 
H	 Konektör1: APC, 
	 Konektör2: UPC 
	 Connector1: APC, 
	 Connector2: UPC

YY	 Uzunluk 
	 Length

01	 1 m. 
...	  
... 
99	 99 m.
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Pigtailler

Genel Tanım
	 Zemecs fiber optik pigtailler, singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 veya OM4 fiber tiplerinde 

farklı Konektör tipleri ile sunulurlar. ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD/
AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumlu olan ürünler, 
100G’ye kadar olan fiber optik omurga ağlarında iç veya dış ortamda kullanılan panel veya ek/dağıtım 
kutularının içinde ek yapılması için kullanılırlar.  

Özelli̇kler
•	 ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 

standartlarının üzerinde performans
•	 Singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 ve OM4 fiber tipleri
•	 ≤0,3 dB ek kaybı
•	 ≤2,30 dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @850 nm.)
•	 Singlemode kablolarda ≥55 dB, multimode kablolarda  ≥35 dB dönüş kaybı
•	 SC, LC, ST, MTRJ ve E2000 konektör  tipleri
•	 LSOH (IEC 332-1) veya PVC kılıf 
•	 1m. standart  uzunluk
•	 0,9 mm. kablo dış çapı
•	 -40°C / +85 °C  çalışma sıcaklığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 100G’ye kadar olan fiber optik ağlarda ek bağlantıları 
•	 FTTx

Pigtails

Overview
	 Zemecs fibre optic pigtails come with different types of connectors for singlemode, multimode OM1, 

OM2, OM3 and OM4 fibres. Complying with ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 
492-AAAD/AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards, they enable 
splicing up to 100G fibre optic backbones inside panels or splice/distribution enclosures  for indoor or 
outdoor use.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 

and ISO/IEC 11801 

•	 Available with singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 and OM4 fibre types

•	 ≤0,3 dB insertion loss

•	 ≤2,30 dB. attenuation (for SC ve LC connectors @850 nm.)

•	 Return loss: Singlemode ≥55 dB, multimode ≥35 dB

•	 Available with SC, LC, ST, MTRJ and E2000 connectors

•	 LSOH (IEC 332-1) or PVC jacket 

•	 1m. standard length

•	 0,9 mm. outer diameter

•	 -40°C / +85 °C  operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Splicing at fibre optic backbones up to 100G 

•	 FTTx

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F3XX - MJCP	 Zemecs Pigtail 1 m.
		  Zemecs Pigtail 1 m.

Fiber Optik Kablolama Çözümü
Fibre Optic Cabling Solution

XX	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type 

SD	 Singlemode, G.652D 
A2	 Singlemode, G.657A2 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

M	 Renk 
	 Colour

1	 Siyah  / Black 
2	 Turuncu / Orange 
3	 Sarı / Yellow 
4	 Turkuaz / Aqua 
5	 Bej / Beige 
6	 Mavi / Blue 
7	 Kırmızı / Red

J	 Kılıf Tipi 
	 Jacket Type

P	 PVC 
Z	 LSOH 
K	 Zırhlı PVC 
	 Armoured PVC 
S	  Zırhlı LSOH 
	 Armoured LSOH

C	 Konektör Tipi 
	 Connector Type

1	 SC 
2	 ST 
3	 FC 
4	 LC 
5	 MTRJ 
6	 E2000

P	 Cila Tipi 
	 Polish Type

U	 UPC 
A	 APC (SM)
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Adaptörler

Genel Tanım
	 Zemecs fiber optik adaptörler, singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 veya OM4 fiber tiplerinde 

farklı konektör tipleri ile sunulurlar. ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD/
AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumlu olan ürünler, 
100G’ye kadar olan fiber optik omurga ağlarında iç veya dış ortamda kullanılan priz, panel veya ek/
dağıtım kutularının içinde pigtail-aktarma kablosu bağlantısının sağlanması için kullanılırlar.   

Özelli̇kler
•	 ITU-T G.651,  ITU-T G62.D, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1, IEC 61754-7 ve  

ISO/IEC 11801 standartlarının üzerinde performans
•	 Singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 ve OM4 fiber tipleri
•	 ≤0,3 dB ek kaybı
•	 ≤2,30 dB. zayıflama (SC ve LC adaptörler için @850nm.)
•	 Singlemode kablolarda ≥55 dB, multimode kablolarda  ≥35 dB dönüş kaybı
•	 SC, LC, ST, MTRJ ve E2000 konektör  tipleri
•	 -40°C / +85 °C  çalışma sıcaklığı
•	 RoHS 2011/65/EU uyumlu

Uygulamalar
•	 100G’ye kadar olan fiber optik ağlarda pigtail – aktarma kablosu bağlantıları 
•	 Fiber optik duvar prizleri
•	 Aktarma kabloları ve panelleri

Couplers

Overview
	 Zemecs fibre optic couplers are available in different types for singlemode, multimode OM1, OM2, 

OM3 and OM4 fibre types.  Complying with ITU-T G.651, ITU-T G.652.D , ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-
AAAD/AAAC-A/AAAB/CAAA, IEC 60874-1, IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 standards, they are used to 
link patch cords with the pigtails inside wall outlets, patch panels or splice / distribution enclosures for 
indoor or outdoor use up to 100G fibre optic backbones.

Features
•	 Exceeds requirements of ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-C.3, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874-1,  

IEC 61754-7 and ISO/IEC 11801 

•	 Avilable with singlemode, multimode OM1, OM2, OM3 and OM4 fibre types

•	 ≤0,3 dB insertion loss

•	 ≤2,30 dB. attenuation (for SC ve LC connectors @850 nm.)

•	 Return loss: Singlemode ≥55 dB, multimode ≥35 dB

•	 Available with SC, LC, ST, MTRJ and E2000 connectors

•	 -40°C / +85 °C  operating temperature

•	 RoHS 2011/65/EU compliant

Applications
•	 Pigtail to patch cord linking at fibre optic backbones up to 100G 

•	 Fibre optic wall outlets

•	 Patch cords and panels

Sipariş Bilgisi  /  Ordering Information

F5XX - MCPI      Zemecs Fiber Optik Adaptör
	         Zemecs Fibre Optic Coupler

XX	 Fiber Tipi 
	 Fibre Type 

SD	 Singlemode, G.652D 
A2	 Singlemode, G.657A2 
M1	 Multimode OM1   
M2	 Multimode OM2  
M3	 Multimode OM3  
M4	 Multimode OM4

M	 Renk 
	 Colour

1	 Siyah  / Black 
2	 Turuncu / Orange 
3	 Sarı / Yellow 
4	 Turkuaz / Aqua 
5	 Bej / Beige 
6	 Mavi / Blue 
7	 Kırmızı / Red

C	 Konektör Tipi 
	 Connector Type

1	 SC 
2	 ST 
3	 FC 
4	 LC 
5	 MTRJ 
6	 E2000

P	 Cila Tipi 
	 Polish Type

U	 UPC 
A	 APC (SM)

I	 Port Ve Kurulum Tipi 
	 Port and Installation 
	 Type

1	 Tekli / Simplex 
2	 Çiftli / Duplex 
4	 Dörtlü / Quad (LC) 
5	 Tekli, Sahada 
	 Sonlandırılabilen 
	 Simplex,  
	 Field Installeable
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Sonlandırma Ürünleri

Genel Tanım
	 Zemecs fiber optik sonlandırma ürünleri, 3 gruptan oluşur:

1- EK KASETLERİ
	 Ek kasetleri, fiber optik kablolama altyapısının olduğu yerlerde aktarma panellerinin veya duvar tipi 

kutuların içinde ek yapılması için kullanılırlar.  4 - 24 fiber optik kıl alabilecek kapasitededirler.

2- EK KORUYUCULAR
	 61 mm. uzunluğunda çelik çubuk içeren koruyucular, sonlandırma kasetleri içinde füzyon yöntemiyle 

eklenen fiber optik kabloların dış ortam şartlarından korunması için kullanılır. 

3- ÇERÇEVELER VE KUTULAR
	 FTTx uygulamalarında sıva üstü çerçeveler veya kutular içinde SC veya LC tip adaptörler 

sonlandırılabilir. 

Termination Products

Overview
	 Zemecs fibre optic termination products are composed of 3 groups:

 1- SPLICE TRAYS
	 Zemecs splice cassettes are used for splicing of fibre optic cables with pigtails inside patch panels, 

indoor or outdoor enclosures up to 24 fibres.

2- SPLICE SLEEVES
	 61 mm. Zemecs splice sleeves come with a steel supporting bar protecting the fibres from breaking 

and environmental factors.

3- FACEPLATES AND BOXES
	 SC or LC type couplers may be terminated at wall outlets or boxes in FTTx applications.  

Fiber Optik Kablolama Çözümü
Fibre Optic Cabling Solution

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F7C-04PB	 Zemecs 4 Fiberli Ek Kasedi, Siyah	 Zemecs 4 Fibres Splice Cassette, Black

F7C-08PB	 Zemecs 8 Fiberli Ek Kasedi, Siyah	 Zemecs 8 Fibres Splice Cassette, Black

F7C-12PB	 Zemecs 12 Fiberli Ek Kasedi, Siyah	 Zemecs 12 Fibres Splice Cassette, Black

F7T-12PB	 Zemecs 12 Fiberli Ek Kasedi, Şeffaf Kapaklı, Siyah	 Zemecs 12 Fibres Splice Cassette With Transparent Cover, Black

F7C-24PB	 Zemecs 24 Fiberli Ek Kasedi, Siyah	 Zemecs 24 Fibres Splice Cassette, Black

F9100	 Zemecs Ek Koruyucu - 61 mm. (120’lik Paket)	 Zemecs Splice Sleeve-  61 mm.  (120 pcs/Bag)

F9022X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin SC Simpleks/LC Dupleks Adaptör (10’luk Paket)	 SC Simplex/LC Duplex Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9023X	 Zemecs Boş Bakır Aktarma Panelleri İçin ST Simpleks Adaptör Parçası (10’luk Paket)	 ST Simplex Keystone Insert For Zemecs Unloaded Patch Panels (10 pcs/Bag)

F9032X	 Zemecs Fiber Optik Aktarma Panel Ve Kutuları İçin Kör Kapak (SC Simpleks / LC Dupleks) (10’luk Paket)	 Blind Cover For Zemecs Fibre Optic Patch Panels And Boxes (SC Simplex / LC Duplex) (10 pcs/Bag)

F413S	 Zemecs  86 x 86 mm. Çerçeve, SC Simpleks / LC Dupleks Adaptörler İçin	 Zemecs  86 x 86 mm. Faceplate for SC Simplex  / LC Duplex Couplers

F443S	 Zemecs  86 x 86 mm. Çerçeve, LC Simpleks Adaptörler İçin	 Zemecs  86 x 86 mm. Faceplate for LC Simplex Couplers

F413D	 Zemecs  86 x 86 mm. Çerçeve, SC Dupleks Adaptörler İçin	 Zemecs  86 x 86 mm. Faceplate for SC Duplex Couplers

F419S	 Zemecs 2 Port SC Simpleks/LC Dupleks Adaptör İçin Dağıtım Kutusu, ABS, Beyaz	 Zemecs 2 Port ODF For SC Simplex/LC Duplex Couplers, ABS, White

X rengi gösterir. B: Siyah, W: Beyaz,  / X denotes colour. B: Black, W: White  
Arka kutu, bu kataloğun “Çerçeve, Kapak ve Arka Kutular” bölümünden seçilmelidir.  / The backbox must be selected from “Faceplates, Covers and Backboxes” section of this catalogue.
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19” Rack Tipi Aktarma Panelleri

Genel Tanım
	 Zemecs 19” rack tipi aktarma panelleri, fiber optik kablolama altyapısının olduğu iç ortamlarda 

kullanılırlar. 19” rack kabinlere veya saha dolaplarına monte edilen panellerden aktif cihazlara 
veri aktarımı sağlanır. 

	 Ürünler, 8 porttan 144 porta kadar, simpleks veya dupleks port yapısında ve ihtiyaç duyulan 
U yüksekliğinde olabilir. Ön panel, her tip fiber optik adaptörü alacak şekilde düz veya çapraz 
yerleşimli olarak tasarlanabilir. Ayarlanabilir derinlikte üretilebilen gövde, bileşenlere rahat erişim 
imkanı sağlar. 

Özelli̇kler
•	 19” dikmelere sahip tüm kabin ve saha dolaplarına monte edebilme
•	 Elektrostatik toz boya korumalı paslanmaya dayanıklı metal gövde
•	 8 porttan 144 porta kadar simpleks/dupleks adaptör kullanabilme
•	 SC, LC, ST, E2000, FC, MTRJ2000 konektör tipleri ile uyumlu
•	 Kablo girişlerinde toz koruma kapakçıkları
•	 Ek kasetleri üst üste yerleştirebilme

Uygulamalar
•	 100G ve 10G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

19” Rack Type Patch Panels 

Overview
	 Zemecs 19” rack type fibre optic distribution panels are used to link fibre optic cables with active 

devices in indoor and outdoor applications. 

	 They are available at any required U height and accommodate up to 144 fibres on the same 
chassis. The front panel has flat or cross design to enable insertion of any type of couplers. The 
drawer can be produced with adjustable depth for easy access to components.  

Features
•	 Easy installation to all 19” racks and field enclosures

•	 Anti-corrosion electrostatic powder coated steel chassis

•	 Accommodates up to 144 ports simplex/duplex couplers 

•	 Supports SC, LC, ST, E2000, FC and MTRJ2000 type connectors 

•	 Dust protection covers at cable inlets 

•	 Stacking of splice trays

Applications
•	 Device connectivity at 100G and 10G fibre optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F8R-XAYZC   	Zemecs 19” Rack Tipi Fiber Optik Aktarma Paneli
	 Zemecs 19” Rack Type Fibre Optic Patch Panel

F8S-XAYZC   	Zemecs 19” Rack Tipi Derinlik Ayarlı Fiber Optik Aktarma Paneli
	 Zemecs 19” Rack Type Depth Adjustable Fibre Optic Patch Panel

X	 Port Sayısı 
	 Port Count

08	 8 Port 
12	 12 Port 
24	 24 Port 
48	 48 Port

A	 Port Tipi 
	 Port Type

S	 Simpleks 
	 Simplex 
D	 Dupleks 
	 Duplex

Y	 Adaptör Tipi 
	 Coupler Type

1	 SC 
2	 ST 
3	 FC 
4	 LC 
5	 MTRJ 
6	 E2000

Z	 Yükseklik 
	 Height

1	 1U 
2	 2U 
...	 .... 
6	 6U

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey  
	 (RAL7035)
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X	 Port Sayısı 
	 Port Count

08	 8 Port 
12	 12 Port 
24	 24 Port 
48	 48 Port

A	 Port Tipi 
	 Port Type

S	 Simpleks 
	 Simplex 
D	 Dupleks 
	 Duplex

Y	 Adaptör Tipi 
	 Coupler Type

1	 SC 
2	 ST 
3	 FC 
4	 LC 
5	 MTRJ 
6	 E2000

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey  
	 (RAL7035)

Duvar Tipi Dağıtım Kutuları

Genel Tanım
	 Zemecs duvar tipi dağıtım kutuları, fiber optik kablolama altyapısının olduğu iç ortamlarda 

kullanılırlar. Duvara monte edilen metal gövdeli bir kutu içinde sonlandırılmış kablolardan aktarım 
yapılarak aynı noktadaki birden fazla cihaza veri akışı sağlanmış olur. 48 porta kadar simpleks veya 
dupleks port yapısında adaptörlerin takılabildiği ürünler, sonlandırma için gerekli tüm malzemelerin 
montajına izin verecek şekilde üretilirler.    

Özelli̇kler
•	 Duvara kolay monte edebilme
•	 Elektrostatik toz boya korumalı paslanmaya dayanıklı metal gövde
•	 8, 12, 24 veya 48 Port simpleks/dupleks adaptör kullanabilme
•	 SC, LC, ST, E2000, FC, MTRJ2000 Konektör tipleri ile uyumlu
•	 Kablo girişlerinde toz koruma kapakçıkları

Uygulamalar
•	 100G ve 10G fiber optik ağlarda cihaz bağlantısı 
•	 FTTx
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Wall Mount Distribution Boxes

Overview
	 Zemecs wall mount fibre optic distribution boxes are used to protect and distribute fibre optic cables 

in indoor applications. They accommodate up to 48 ports of different couplers on the same chassis 
enabling data transmission to multiple devices. 

	 The interior design gives sufficient space for the housing of components required for termination. 

Features
•	 Easy installation on the wall 

•	  Anti-corrosion electrostatic powder coated steel chassis

•	 Accommodates up to 48 ports simplex/duplex couplers 

•	 Supports SC, LC, ST, E2000, FC and MTRJ2000 couplers 

•	 Dust protection covers at cable inlets

Applications
•	 Device connectivity at 100G and 10G Fibre Optic networks 

•	 FTTx

•	 Telecommunications

•	 CATV

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F8W-XAYC   	Zemecs Duvar Tipi Fiber Optik Dağıtım Kutusu
	 Zemecs Wall Mount Fibre Optic Distribution Box

Fiber Optik Kablolama Çözümü
Fibre Optic Cabling Solution
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Dış Ortam / Yer Altı Dağıtım ve Ek Kutuları

Genel Tanım
	 Zemecs, dış ortamlarda fiber optik kabloların sonlandırılması veya ek yapılması için iki farklı ürün 

grubu sunar. Yer üstünde kullanılan ürünler, IP65 koruma sınıfında olup 32 adede kadar fiber kılın 
sonlandırılıp aktarılmasına imkan verir. Diğer grup ürünler ise yer altı veya havai hat fiber optik kablo 
geçişlerinde 144 adede kadar fiber kılın ek yapılmasını sağlayan IP68 sınıfı kule veya hat içi tipte ek 
kutularıdır. 

Özelli̇kler
•	 144 adede kadar fiber optik kıl sonlandırabilme
•	 IP65 veya IP68 sınıfı koruma
•	 Doğrudan toprağa gömebilme,  menhol içlerine veya direklere monte edebilme
•	 Kule veya hat içi tip gövde
•	 Isıl veya tekrar kullanılabilen mekanik mühürlü 

Uygulamalar
•	 Fiber optik omurga ağlarında kablolara ek yapılması
•	 Uzak noktalardaki cihazların veri beslemesi  
•	 Telekomünikasyon
•	 Kablo TV

Outdoor Splice Closures 

Overview
	 Zemecs offers two different product group for the termination and splicing of fibre optic cables in 

outdoor installations:  
1) IP65 class outdoor enclosures enabling termination and patching of up to 32 fibres  
2) IP68 class underground or aerial type inline and dome type enclosures for splicing of up to 144 
fibres 

Features
•	 Splicing up to 144 fibres within the same enclosure 

•	 IP65 or IP68 protection 

•	 Can be direct buried or fixed inside maintenance holes or on poles  

•	 Available as dome or inline types 

•	 Heat or reusable mechanical seal options

Applications
•	 Splicing in fibre optic backbone networks 

•	 Transmission of data to remote devices 

•	 Telecommunications 

•	 CATV

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

F8A16S-19B	 Zemecs 16 Fiber SC/32 Fiber LC Dış Ortam (IP65) Dağıtım Kutusu, Contalı Giriş, ABS, Siyah
	 Zemecs IP65 Closure For 16 Fibers SC/32 Fibers LC w/Joint Inlet, ABS, Black

F623-M072B	 Zemecs 72 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Mekanik Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 72 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Mechanical Seal, Black

F623-H072B	 Zemecs 72 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Isıl Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 72 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Heat Seal, Black

F612-M072B	 Zemecs 72 Fiber Kule Tipi Yeraltı Ek Kutusu, 2 Giriş/2 Çıkış, Mekanik Mühürlü, Siyah	
	 Zemecs 72 Fibers Inline Splice Closure, 2 Input / 2 Output w/Mechanical Seal, Black

F612-H072B	 Zemecs 72 Fiber Kule Tipi Yeraltı Ek Kutusu, 2 Giriş/2 Çıkış, Isıl Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 72 Fibers Inline Splice Closure, 2 Input / 2 Output w/Heat Seal, Black

F623-M096B	 Zemecs 96 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Mekanik Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 96 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Mechanical Seal, Black

F623-H096B	 Zemecs 96 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Isıl Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 96 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Heat Seal, Black

F612-M096B	 Zemecs 96 Fiber Kule Tipi Yeraltı Ek Kutusu, 2 Giriş/2 Çıkış, Mekanik Mühürlü, Siyah	
	 Zemecs 96 Fibers Dome Splice Closure, 2 Input/2 Output, w/Mechanical Seal, Black

F612-H096B	 Zemecs 96 Fiber Kule Tipi Yeraltı Ek Kutusu, 2 Giriş/2 Çıkış, Isıl Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 96 Fibers Dome Splice Closure, 2 Input/2 Output, w/Heat Seal, Black

F623-H144B	 Zemecs 144 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Isıl Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 144 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Heat Seal, Black

F623-M144B	 Zemecs 144 Fiber Hat İçi Yeraltı Ek Kutusu, 3 Giriş/3 Çıkış, Mekanik Mühürlü, Siyah
	 Zemecs 144 Fibers Inline Splice Closure, 3 Input / 3 Output w/Mechanical Seal, Black
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19” Rack Kabinler,  
Saha Dolapları  
ve Aksesuarları

19” Rack Cabinets,  
IP Class Field Enclosures  

and Accessories

Dikili Tip Rack Kabinler   
Standing Type Racks

Duvara Monte Rack Kabinler   
Wall Mount Racks

SOHO Rack Kabinler    
SOHO Racks

 Açık Çatı Rack Kabinler    
Open Frame Racks

Saha Dolapları    
IP Class Field Enclosures

Aksesuarlar   
Accessories
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19” Dikili Tip Rack Kabinler

Genel Tanım
	 Zemecs 19” dikili tip rack kabinler, her ölçekte kurumun bilişim donanım ve ekipmanlarını 

barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.  IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 9U’dan 
47U’ya kadar yüksekliklerde 60 x 60 cm.’den 100 x 100 cm.’e kadar 5 farklı ölçüde sunulan ürünler, 
zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin hem etkin kullanımını hem de kolay servis verilebilmesini 
sağlarlar.  

Özelli̇kler
•	 19” standardında her türlü donanımı entegre edebilme 
•	 Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
•	 Opsiyonel çok bölmeli tasarım
•	 9U’dan 47U’ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilme   
•	 6 farklı ölçü seçeneği: 60 x 60, 60 x 80, 80 x 80, 60 x 100, 80 x 100 ve 100 x 100 cm.
•	 Darbeye dayanıklı metal çerçeveli temperli cam veya asgari %70 havalandırma sağlayan perfore 

sacdan üretilmiş ön kapı
•	 Tek veya çift kanatlı arka kapı 
•	 Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
•	 Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
•	 2’li, 4’lü veya 6’lı fan üniteleri ile soğutma 
•	 Pinyon ayaklı ve/veya tekerlekli kullanım 
•	 Kilitli ön, yan ve arka kapaklar
•	 Üst veya alt gövdede opsiyonel toz korumalı kablo girişleri
•	 Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama 
•	 Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilme 
•	 Zengin aksesuar seçenekleri
•	 Montajlı veya demonte ambalajlama

Uygulamalar
•	 Sistem odaları ve veri merkezlerinde 19” cihaz montajı

Uygunluk
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	
•	 DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	 •	 TS 822	
•	 TS EN 61587-1	 •	 IEC 60917
•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	
•	 RoHS 2011/65/EU

19” Standing Type Racks 

Overview
	 Zemecs 19” standing type rack cabinets are designed and manufactured to accommodate IT hardware 

and equipments used by corporations of any scale. The products comply with IEC 60297-2 standard 
and are offered from 9U to 47U heights at 5 different sizes from 60 x 60 cm. to  
100 x 100 cm. The broad accessory options enable effective utilization and facilitated maintenance of 
IT systems. 

Features
•	 Accommodation of  19” standard hardware 

•	 Steel construction enabling heavy loading 

•	 Optional multi department design

•	 Available in heights from 9U to  47U; ability to supply at different heights 

•	 Available in 6 different sizes: 60 x 60, 60 x 80, 80 x 80, 60 x 100,  80 x 100 and 100 x 100 cm.. 

•	 Front door made of impact resistance tempered glass in metal frame or min. 70% perforated steel 

•	 Single or double swing design rear door

•	 Easy to install and remove side panels 

•	 Clear marking of U height on front and rear vertical rails made of galvanized sheet metal 

•	 Cooling units with 2, 4 or 6 fans 

•	 Simultaneous fitting of jacking feet and casters  

•	 Front, side and rear doors with metal lock

•	 Optional dust proof brush type cable entry on front and bottom chassis

•	 Electrostatic powder coating on all surfaces

•	 Standard black (RAL9005) chassis; ability to supply at different colours

•	 Wide choice of accessories

•	 Assembled or knock-down packing 

Applications
• 19” device installation in data centers and server rooms 

Compliance
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	

•	 DIN 41494 (Sections 1 & 7)	 •	 TS 822	

•	 EN 61587-1:2016	 •	 IEC 60917

•	 EN 60950-1	 •	 EN 55022	

•	 RoHS 2011/65/EU
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

RKUUS-DCF	Zemecs 19” Dikili Tip Rack Kabin
	 Zemecs 19” Standing Type Rack Cabinet

UU	 Yükseklik 
	 Height

09	 9U 
…	  
…	   
47	 47U

D	 Ölçü (cm.) 
	 Size (cm.)

4	 60 x 60 
5	 60 x 80 
6	 60 x 100 
7	 80 x 80 
8	 80 x 100 
9	 100 x 100

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey 
	 (RAL7035)

F	 Ön Kapı Tipi 
	 Front Door Type	

0	 Pleksiglas  
	 Plexiglass 
1	 Temperli Cam 
	 Tempered Glass 
2	 Düz Perfore, Tekli  
	 Perforated, Single 
3	 Bombeli Perfore , Tekli 
	 Curved Perforated, Single 
4	 Düz Perfore, Çift 
	 Perforated, Double
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19” Duvara Monte Rack Kabinler

Genel Tanım
	 Zemecs 19” duvara monte rack kabinler, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin bilişim donanım ve 

ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.  
	 IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 4U’dan 20U’ya kadar yüksekliklerde 55 x 45 veya 

55 x 60 cm. ölçülerinde tek veya çift bölmeli olarak sunulan ürünler, zengin aksesuar seçenekleri ile 
sistemlerin hem etkin kullanımını hem de kolay servis verilebilmesini sağlarlar.  

Özelli̇kler
•	 19” standardında her türlü donanım entegre edebilme 
•	 Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
•	 4U’dan 20U’ya kadar yükseklik 
•	 55 x 45 veya 55 x 60 cm. ölçü seçenekleri 
•	 Darbeye dayanıklı metal çerçeveli pleksi veya temperli cam  
•	 Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
•	 Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
•	 2’li veya 4’lü fan üniteleri ile soğutma 
•	 Tek veya çift bölmeli 
•	 Kilitli ön, yan ve arka kapaklar
•	 Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama 
•	 Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilme 
•	 Zengin aksesuar seçenekleri
•	 Montajlı veya demonte ambalajlama

Uygulamalar
•	 Küçük ofis ve işletmelerde 19” cihaz montajı
•	 Ağ uygulamalarında kat dağıtımları

Uygunluk
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2
•	 DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	 •	 TS 822
•	 TS EN 61587-1	 •	 IEC 60917
•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022
•	 RoHS 2011/65/EU

19” Wall Mount Rack Cabinets 

Overview
	 Zemecs 19” wall mount rack cabinets are designed and manufactured to accommodate IT hardware 

and equipments of small and medium size corporations. 

	 The products comply with IEC 60297-2 standard and are offered from 4U to 20U heights at sizes of 
55 x45 or 55 x 60 cm. They are available as single section or double section construction with broad 
accessory options enabling effective utilization and facilitated maintenance of IT systems.

Features
•	 Accommodation of  19” standard hardware 

•	 Steel construction enabling heavy loading 

•	 Available in heights from 4U to  20U 

•	 Available in 55 x 45 and 55 x 60 cm. sizes 

•	 Front door made of impact resistance tempered glass or plexiglass in metal frame 

•	 Easy to install and remove side panels 

•	 Clear marking of U height on front and rear vertical rails made of galvanized sheet metal 

•	 Cooling units with 2 or 4 fans 

•	 Single or double section construction

•	 Front, side and rear doors with metal lock

•	 Electrostatic powder coating on all surfaces

•	 Standard black (RAL9005) chassis; ability to supply at different colours

•	 Wide choice of accessories

•	 Assembled or knock-down packing 

Applications
•	 19” device installation in small and medium size enterprises 

•	 Horizontal cabling in network applications 

Compliance
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2

•	 DIN 41494 (Sections 1 and 7)	 •	 TS 822

•	 TS EN 61587-1	 •	 IEC 60917

•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022

•	 RoHS 2011/65/EU



103
* Sipariş üzerine 20U üzeri yükseklikte üretilebilir.
* May be produced at heights above 20U on demand.

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

RKUUI-DCF	 Zemecs 19” Duvara Monte Rack Kabin
	 Zemecs 19” Wall Mount Rack Cabinet

UU	 Yükseklik* 
	 Height*

04	 4U 
09	 9U 
…	  
…	   
20	 20U

I	 Bölme Tipi 
	 Section Type

W	 Tek Bölmeli  
	 Single Section 
D	 Çift Bölmeli  
	 Double Section

D	 Ölçü (cm.) 
	 Size (cm.)

1	 55 x 40 
2	 55 x 45 
3	 55 x 60 
4	 60 x 60 
5	 60 x 65

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black 
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey 
	 (RAL7035)

F	 Ön Kapı Tipi 
	 Front Door Type

0	 Pleksiglas 
	 Plexiglass 
1	 Temperli Cam 
	 Tempered Glass
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19” SOHO Rack Kabinler

Genel Tanım
	 Zemecs 19” SOHO kabinler, IEC 60297-2 standardına uygun olacak şekilde 4U’dan 12U’ya kadar 

yüksekliklerde üretilirler ve küçük ev ve ofis ağlarında kullanılan bilişim donanımının montajına 
imkan verirler.  

Özelli̇kler
•	 19” standardında her türlü donanım entegre edebilme 
•	 55 x 45 cm. ölçüsünde 4U’dan 12U’ya kadar yükseklik 
•	 Komple temperli camlı ön kapak
•	 Önde yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
•	 Tekli fan bağlayabilme 
•	 Sabit yan ve arka kapaklar
•	 Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama 
•	 Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilme 
•	 Zengin aksesuar seçenekleri
•	 Montajlı veya demonte ambalajlama

Uygulamalar
•	 Küçük ofis ve işletmelerde 19” cihaz montajı
•	 Ağ uygulamalarında kat dağıtımları

Uygunluk
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	 •   DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	
•	 TS 822	 •	 TS EN 61587-1	 •   IEC 60917
•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	 •   RoHS 2011/65/EU

19” SOHO Rack Cabinets 

Overview
	 Zemecs 19” SOHO rack cabinets are designed and manufactured from 4U to 12U heights to 

accommodate IT hardware of small and home offices according to IEC 60297-2 standard.

Features
•	 Accommodation of  19” standard hardware 

•	 Available in heights from 4U to 12U at 55 x 45 cm. size

•	 Front door built of one piece tempered glass 

•	 Clear marking of U height on front and rear vertical rails made of galvanized sheet metal 

•	 Single fan cooling 

•	 Fixed side and rear panels 

•	 Electrostatic powder coating on all surfaces

•	 Standard black (RAL9005) chassis; ability to supply at different colours

•	 Wide choice of accessories

•	 Assembled or knock-down packing 

Applications
•	 19” device installation in small ad medium size enterprises 

•	 Floor distribution in network applications 

Compliance
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	 •   DIN 41494 (Sections 1 and 7)

•	 TS 822	 •	 TS EN 61587-1	 •   IEC 60917

•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	 •   RoHS 2011/65/EU

* Sipariş üzerine 20U üzeri yükseklikte üretilebilir.
* May be produced at heights above 20U on demand

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

RKUUM-1C1	 Zemecs 19” SOHO Rack Kabin
	 Zemecs 19” SOHO Rack Cabinet

UU	 Yükseklik* 
	 Height*

04	 4U 
09	 9U 
…	  
…	   
12	 12U

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black 
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey 
	 (RAL7035)
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19” Açık Çatı Rack Kabinler

Genel Tanım
	 Zemecs 19” açık çatı rack kabinler, sık ve kolay erişim sağlanması gereken cihazların bulunduğu 

kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanıp üretilirler.   IEC 60297-2 standardına uygun olacak 
şekilde 16U’dan 47U’ya kadar yüksekliklerde tek veya çift taşıyıcı dikmeli (çatılı) olarak sunulan 
ürünler, veri merkezleri, laboratuvarlar, kalite kontrol noktaları ve naklen yayın araçları gibi 
mekanlarda az yer kaplayan boyutları ve modülerlik gibi özellikleriyle avantaj sağlarlar.

Özelli̇kler
•	 19” standardında her türlü donanım entegre edebilme 
•	 200 kg.’ya kadar yük taşıma kapasiteli çelik yapı
•	 16U’dan 47U’ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilme   
•	 Tek veya çift çatılı 
•	 Tavanda opsiyonel metal tabla montajı
•	 Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
•	 Soğutma için fan kullanımı 
•	 Pinyon ayaklı ve/veya tekerlekli kullanım 
•	 Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama 
•	 Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilme 
•	 Montajlı veya demonte ambalajlama

Uygulamalar
•	 Veri merkezleri
•	 Laboratuvarlar ve kalite kontrol noktaları
•	 Naklen yayın araçları 

Uygunluk
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	 •	 DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)
•	 TS 822	 •	 TS EN 61587-1	 • 	 IEC 60917	
•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	 • 	 RoHS 2011/65/EU

19” Open Frame Racks 

Overview
	 Zemecs 19” open frame rack cabinets are designed and manufactured for indoor installations requiring 

frequent and easy access to devices.  Complying with IEC 60297-2 standard, the single or double post 
racks offered from 16U to 47U heights bring the advantage of small footprint area and modularity 
essential for data centers, laboratories, quality control spots and live broadcasting vehicles. 

Features
•	 Steel construction enabling loading up to 200 kg. 

•	 Accommodation of  19” standard hardware 

•	 Available in heights from 16U to  47U; ability to supply at different heights 

•	 Single or double post

•	 Optional metal top cover 

•	 Clear marking of U height on front and rear vertical rails made of galvanized sheet metal 

•	 Fan based cooling 

•	 Simultaneous fitting of jacking feet and casters  

•	 Electrostatic powder coating on all surfaces

•	 Standard black (RAL9005) chassis; ability to supply at differet colours

•	 Assembled or knock-down packing 

Applications
•	 Data centers

•	 Laboratories and quality control spots 

•	 Live broadcasting vehicles 

Compliance
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	 •	 DIN 41494 (Sections 1 and 7)

•	 TS 822	 •	 TS EN 61587-1	 •  	 IEC 60917

•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	 • 	 RoHS 2011/65/EU

19” Rack Kabinler, Saha Dolapları ve Aksesuarları
19” Rack Cabinets, IP Class Field Enclosures and Accessories

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

RKUUF-DC	 Zemecs 19” Açık Çatı Rack Kabin
	 Zemecs 19” Open Frame Rack Cabinet

UU	 Yükseklik 
	 Height

16	 16U	 22	 22U 
26	 26U	 36	 36U 
42	 42U	 46	 46U

F	 Çatı Tipi 
	 Frame Type

1	 Tek Çatı 
	 Single Frame 
2	 Çift Çatı  
	 Double Frame

D	 Ölçü (cm.) 
	 Size (cm.)

S	 55 x 40 
D	 55 x 45

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black 
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey 
	 RAL7035)
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Saha Dolapları

Genel Tanım
	 Zemecs saha dolapları, dış ortamda birbirine uzak noktalar arasında taşınan zayıf akım ve enerji 

kablolarının sonlandırılması için kullanılırlar. IP54, 55 veya 66 koruma sınıfında 7U’dan 26U’ya kadar 
üretilen ürünler, korozyona dayanıklı ve havalandırmaya elverişli gövdeleri sayesinde barındırdıkları 
bilgi işlem donanımının dış ortam koşullarından etkilenmemesini sağlarlar. Hem duvara hem de 
direğe monte edilebilen kabinler,  fiber optik dağıtım ve kamusal alan gözetimi gibi uygulamalarda 
sistemlerin kesintisiz çalışmasında kritik rol oynarlar. 

Özelli̇kler
•	 19” standardında her türlü donanım entegre edebilme 
•	 Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
•	 60 x 45 cm. ve 60 x 60 cm. ölçülerinde 7U’dan 26U’ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre 

farklı ölçülerde üretebilme
•	 4 noktadan montajlı baza modülü
•	 Duvara ve direğe monte edebilme
•	 Ortam şartlarına göre tek veya çift cidarlı üretim
•	 Fan modülü ile soğutma    
•	 Kablo girişlerinde rakorlu koruma 
•	 Yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
•	 Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama 
•	 Standart açık gri (RAL7035) ve siyah (RAL9005) gövde rengi; isteğe göre farklı renklerde temin 

edebilme 

Uygulamalar
•	 Kamusal alanların kamera ile gözetimi
•	 Fiber optik dağıtım çatıları
•	 Kampüs ve otel gibi işletmelerde uç noktalardaki cihazların enerji ve veri beslemesi 

Uygunluk
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	
•	 DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	 •	 TS 822	
•	 TS EN 61587-1	 •	 IEC 60917
•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	
•	 RoHS 2011/65/EU

IP Class Field Enclosures 

Overview
	 Zemecs IP class field enclosures are used to terminate ELV and power cables running between long 

distances in outdoor applications. The products which are available as IP54, 55 and 66 classes ranging 
from 7U to 26U heights protect IT devices from adverse weather conditions thanks to their corrosion 
resistant and vented structures.  They can be mounted on the walls or poles and play a vital role for the 
uninterrupted operation of devices installed in applications like fibre optic distribution and CCTV public 
surveillance. 

Features
•	 Accommodation of  19” standard hardware 

•	 Steel construction enabling heavy loading 

•	 Available as 60 x 45 cm. or 60 x 60 cm. at heights from 7U to  26U; ability to supply at different sizes

•	 4 points fixing plinth module  

•	 Installation on the wall and pole 

•	 Single or double wall production 

•	 Fan based cooling

•	 Cable entries protected by glands 

•	 Clear marking of U height on vertical rails made of galvanized sheet metal 

•	 Electrostatic powder coating on all surfaces

•	 Standard light grey (RAL7035) and black (RAL9005) chassis; ability to supply at different colours

Applications
•	 CCTV public surveillance 

•	 Fibre optic distribution backbones

•	 Supply of power and data for devices at discrete locations (e.g. hotel, campus) 

Compliance
•	 ANSI/EIA-310-E	 •	 IEC 60297-2	

•	 DIN 41494 (Sections 1 and 7)	 •	 TS 822	

•	 TS EN 61587-1	 •	 IEC 60917

•	 TS EN 60950-1	 •	 TS EN 55022	

•	 RoHS 2011/65/EU
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

OKUUP-WDC	 Zemecs 19” Saha Dolabı  
	 Zemecs 19” IP Class Field Enclosure 

UU	 Yükseklik 
	 Height

07	 7U	 09	 9U 
12	 12U	 16	 16U 
20	 20U	 22	 22U 
26	 26U

P	 Koruma Sınıfı 
	 IP Class

4	 IP54 
5	 IP55 
6	 IP66

W	 Cidar Tipi 
	 Wall Type

S	 Tek Cidar  
	 Single Wall 
D	 Çift Cidar  
	 Double Wall

D	 Ölçü 
	 Size

1	 60 x 45 cm. 
2	 60 x 60 cm.

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black 
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey 
	 (RAL7035) 
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Rack Kabin Aksesuarları

	 Tüm Zemecs 19” rack kabin ve saha dolaplarında, sistemlerin kesintisiz çalışmasını, bilgi 
işlem personelinin kolay montaj ve erişimini sağlayacak sayısız aksesuarlar mevcuttur.

Rack Accessories

	 All Zemecs 19” rack cabinets and IP class field enclosures can accommodate various 
accessories to provide an easy installation and access to devices enabling uninterrupted 
operability.

108
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Raflar
	 Kabin içinde monitör v.b. cihazların 

yerleştirilmesini sağlarlar. Uygulama 
ihtiyacına göre sabit veya hareketli olabilen 
raflar, kabin ölçüsünde hazırlanırlar.

Özelli̇kler
•	 Tüm rack kabinlerle uyumlu
•	 Sabit veya hareketli tipte
•	 4 noktadan sabitleme kulakçıkları ile kolay 

kurulum
•	 75 kg. yükleme kapasitesi; ihtiyaca göre 

kapasite artırımı
•	 Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe 

göre farklı renkler 

Shelves
	 Shelves enable installation of monitors and 

similar devices in the rack. They shelves can 
be manufactured as fixed or sliding types 
according to rack dimensions. 

Features
•	 Compatible with all racks 

•	 Fixed or sliding types

•	 Easy to install via 4 point fixing ears 

•	 Loading capacity of 75 kg. or more

•	 Standard black (RAL9005) colour; ability to 
supply at other colours

Priz Grupları
	 Lütfen “Güç Dağıtım Üniteleri” bölümüne 

bakınız. 

Power Distribution Units
	 Please see section “Power Distribution Units”

Sipariş Bilgisi / Ordering Information
RSXY – C

Kablo Düzenleyiciler
	 Kabin içindeki kabloları yatayda veya 

düzeyde düzenleyerek müdahale kolaylığı 
ve estetik görünüm kazandırırlar.

Özelli̇kler
•	 Yatay (1U ve 2U) veya dikey (47U’ya kadar) 

kullanım
•	 Plastik veya metal gövdeli
•	 Kapaklı veya kapaksız 
•	 Opsiyonel fırçalı kullanım 

Cable Organizers
	 Shelves enable installation of monitors and 

similar devices in the rack. The shelves can 
be fixed or sliding type according to rack 
dimensions. 

Features
•	 Horizontal (1U and 2U) or vertical (upto 47U) 

installation

•	 Plastic or metal frame with or without cover

•	 Optional brush type  

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

RDXX A B C

X	 Yükseklik 
	 Height

01	 1U 
... 
... 
47	 47U

A	 Montaj Tipi 
	 Installation Type

0	 Yatay 
	 Horizontal 
1	 Dikey 
	 Vertical

B	 Detay Özellik 
	 Detail

0	 Metal Gövde,  
	 Metal Kanca 
	 Metal Frame with  
	 Metal Hooks 
1	 Metal Gövde,  
	 Plastik Kanca 
	 Metal Frame with  
	 Plastic Hooks 
2	 Plastik 
	 Plastics 
3	 Fırçalı 
	 Brush 
4	 Metal, Kapaklı 
	 Metal with Cover

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey  
	 (RAL7035)

X	 Ölçü 
	 Size

1	 55 x 40 cm. 
2	 55 x 45 cm. 
3	 55 x 60 cm. 
4	 60 x 60 cm. 
5	 60 x 80 cm. 
6	 60 x 100 cm. 
7	 80 x 80 cm. 
8	 80 x 100 cm. 
9	 100 x 100 cm.

Y	 Raf Tipi 
	 Shelve Type

F	 Sabit 
	 Fixed 
S	 Hareketli 
	 Sliding

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey  
	 (RAL7035)
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Kapama Panelleri
	 Kapama panelleri, dikmelerin üzerinde boş 

yer kalmayacak şekilde monte edilirler ve 
kabin içinde havanın daha iyi dolaşmasını 
sağlar.

Özelli̇kler
•	 Metal ya da plastik gövdeli
•	 1U’dan 10U’ya kadar yükseklik

Blank Panels
	 Blank panels are used to cover unused space 

between the rails and enhance air circulation 

inside the rack cabinet. 

Features

•	 Metal or plastic frame 

•	 Available at heights from 1U to 10U 

Diğer Aksesuarlar
•	 Frenli tekerlek seti

•	 Deprem ayakları  

•	 Fırçalı kablo giriş aparatı

•	 Sabitleme ayakları

•	 Aydınlatma modülü

•	 M6 Vida-somun seti

Other Accessories
•	 Caster set with brakes

•	 Extension legs 

•	 Brush type cable entry 

•	 Jacking feet 

•	 Lighting module

•	 M6 Cage and nuts set

Fan Modülleri
	 Dış ortam ile hava alışverişi yaparak kabin 

içi sıcaklığın ayarlanan değerde sabit 
tutulmasını sağlarlar.

Özelli̇kler
•	 2,4 veya 6’lı modüller
•	 Analog veya dijital göstergeli opsiyonel 

termostat kullanımı
•	 Açma kapama anahtarlı
•	 Üstten müdahale imkanı

Cooling Modules
	 Cooling units are used to keep inside rack 

temperature at a preset value.

Features

•	 2,4 or 6 fan modules 

•	 Optional temperature control unit (analogue 

or digital) 

•	 With on/off switch 

•	 Access from top 

RC10	 Tekli Fan
	 Single Fan

RC20	 Termostat
	 Temperature Control Unit (TCU)*

RC31	 Tekli Fan+Termostat
	 Single Fan + TCU

RC11	 Tekli Fan Modülü
	 Single Fan Module
 
* Analog / Analogue

RC21	 İkili Fan Modülü
	 Two Fan Module

RC32	 İkili Fan Modülü +Termostat
	 Two Fan Module with TCU

RC41	 Dörtlü Fan Modülü
	 Four Fan Module

RC34	 Dörtlü Fan Modülü +Termostat
	 Four Fan Module with TCU

RC36	 Altılı Fan Modülü +Termostat
	 Six Fan Module with TCU

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

R70	 Frenli Tekerlek Modülü	
	 4 pcs caster set With Brakes

R71	 Patch Panel İçin Yaylı M6 Vida Somun Seti
	 M6 Cage and Nuts

R72	 Aydınlatma Modülü
	 Lighting Module

R73	 Fırçalıklı Kablo Girişi
	 Brush Type Cable Inlet

R74	 60 cm. Kabinler için Deprem Ayağı
	 Extension Leg for 60 cm. Racks 

R75	 80 cm. Kabinler için Deprem Ayağı
	 Extension Leg for 80 cm. Racks

R76	 100 cm. Kabinler için Deprem Ayağı
	 Extension Leg for 100 cm. Racks

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

X	 Yükseklik 
	 Height

01	 1U 
... 
10	 10U

A 	 Malzeme Tipi 
	 Material Type

0	 Metal 
	 Metal 
1	 Plastik  
	 Plastics

C	 Renk 
	 Colour

0	 Siyah / Black  
	 (RAL9005) 
1	 Açık Gri / Light Grey  
	 (RAL7035)

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

R9XX AC 
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Bürotik Prizler ve 
Güç Dağıtım Üniteleri
Socket Blocks and Power Distribution Units

Bürotik Prizler   
Socket Blocks

 Dikey PDU’lar  
Vertical PDUs

Yatay PDU’lar   
Horizontal PDUs
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Bürotik Priz Grupları

Genel Tanım
	 Zemecs, kablo kanallarının bulunmadığı çalışma alanlarında zayıf akım ve elektrik kablolarının 

sonlandırılması için farklı özelliklerde alüminyum gövdeli bürotik priz seçenekleri sunar. Çalışma 
alanının ihtiyaçlarına göre yatay veya dikeyde tek-çift yüzlü veya açılı olarak kullanılabilen ürünler 
işlevsel, şık ve sağlam kablo bağlantısı sağlarlar. Halojen içermeyen malzemeden imal edilen plastik 
bileşenler, kullanıcıları olası bir yangının olumsuz etkilerinden korurlar.  

Özelli̇kler
•	 Alüminyum eloksal gövdeli
•	 Darbelere dayanıklı halojen içermeyen yan kapaklar
•	 Gövde üzerinden topraklama 
•	 Farklı bağlantı tiplerini (doğrudan, sigortalı, açma-kapama anahtarlı, parafudrlu)  destekleme
•	 22,5 x 45 mm. ve 45 x 45 mm. şebeke, UPS, data, telefon, HDMI, VGA v.b. bağlantıları yapabilme
•	 Masaüstü veya ankastre montaj 
•	 Yatay, dikey, çift yüzlü veya açılı kullanabilme
•	 Tornavida gerektirmeyen kurulum
•	 İstenilen renk ve uzunlukta temin edebilme (asgari sipariş gerektirir)

Uygulamalar
•	 Ofisler
•	 Toplantı ve konferans salonları 
•	 Stadyumlar
•	 Çalışma tezgahları
•	 Laboratuvarlar
•	 Kablo kanallarının kullanılmadığı tüm çalışma alanları

Socket Blocks

Overview
	 Zemecs offers various types of aluminum socket blocks for the termination of ELV and power cables 

in work areas without cable trunking infrastructure. Depending on the application requirements, the 
products can be installed horizontally or vertically as single, double sided or angled types providing a 
functional, aesthetical and robust connectivity. The use of halogen free plastic materials protect users in 
case of fire. 

Features
•	 Anodized aluminum chassis

•	 Halogen free shock resistant side covers

•	 Grounding via chassis 

•	 Supports different connection types (direct, circuit breaker, on/off switch, search protector)

•	 Connectivitiy of mains, UPS, data, voice, HDMI and VGA cables via 22,5 x 45 mm. and 45 x 45 mm. 
modules and faceplates

•	 Desktop or under the desk installation 

•	 Horizontal, vertical, double - sided or angled use 

•	 Snap-in type installation  

•	 Delivered at any length and colour (requires minimum order quantity) 

Applications
•	 Offices

•	 Meeting and conference rooms 

•	 Stadiums

•	 Worktables

•	 Laboratories

•	 Work areas without cable trunking infrastructure 
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

S X YY ZZ T (M) D (N) U H - I C 

U	 USB Port Sayısı 
	 Count of USB Port

0	 Boş 
	 Blank 
1	 1 Port USB 
2	 2 Port USB 
3	 3 Port USB

H	 HDMI  Soket Sayısı 
	 Count of HDMI Socket

0	 Boş 
	 Blank  
1	 1 Port HDMI 
2	 2 Port HDMI 
3	 3 Port HDMI

I	 Kullanım Tipi 
	 Installation Type

H	 Masaüstü Yatay 
	 Desktop Horizontal 
A	 Masaüstü 45° Açılı 
	 Desktop 45° Angled 
U	 Masaaltı (Gömme) 
	 Under Desk 
V	 Dikey 
	 Vertical 
D	 Dikey, Çift Yüzlü 
	 Vertical, Double Sided

C	 Bağlantı Tipi 
	 Connection Type

D	 Direkt Bağlantı 
	 Direct Connection 
O	 Açma/Kapama  
	 Anahtarlı 
	 On/off Switch 
A	 Otomatik Sigortalı 
	 Automatic Circuit  
	 Breaker 
W	 W Otomatlı 
	 W Type Circuit  
	 Breaker 
P	 Parafudrlu 
	 Surge Protector

T (M)   Telefon Pri̇z Sayısı 
	 Count of Phone Module

0	 Boş 
	 Blank 
1	 1 Port Çerçeve 
	 1 Port Faceplate 
2	 2 Port Çerçeve 
	 2 Port Faceplate 
3	 3 Port Çerçeve 
	 3 Port Faceplate 
T1	 1 Port Çerçeve + Telefon Prizi 
	 1 Port Faceplate w/Phone Jack 
T2	 2 Port Çerçeve + Telefon Prizi 
	 2 Port Faceplate w/Phone Jack 
T3	 3 Port Çerçeve + Telefon Prizi 
	 3 Port Faceplate w/Phone Jack

D (N)   Data Priz Sayısı 
	 Count of Data Module

0	 Boş 
	 Blank 
1	 1 Port Çerçeve 
	 1 Port Faceplate 
2	 2 Port Çerçeve 
	 2 Port Faceplate 
3	 3 Port Çerçeve 
	 3 Port Faceplate 
0	 Boş 
	 Blank 
D1	 1 Port Çerçeve + Veri Prizi 
	 1 Port Faceplate w/Data Jack 
D2	 2 Port Çerçeve + Veri Prizi 
	 2 Port Faceplate  w/Data Jack 
D3	 3 Port Çerçeve + Veri Prizi 
	 3 Port Faceplate w/Data Jack

X	 Güç Soket Ti̇pi̇ 
	 Power Socket Type

E	 Avrupa 
	 European 
U	 Universal 
B	 BS 1363 
3	 IEC 320 C13 
4	 IEC 320 C14 
9	 IEC 320 C19

YY	 Şebeke Soket Sayısı 
	 Count of  Mains Socket

00	 Boş 
	 Blank 
01	 1 Soket 
	 1 Socket 
02	 2 Soket 
	 2 Socket

ZZ	 UPS Soket Sayısı 
	 Count of UPS Socket

00	 Boş 
	 Blank 
01	 1 Soket 
	 1 Socket 
02	 2 Soket 
	 2 Socket

Örnek / Sample: SE0201T1D201-HD	 Zemecs 2 x  Şebeke + 1 x UPS + 1 x Telefon + 2 x Data + 1 x HDMI, Masaüstü Direkt Bağlantılı Bürotik Priz
		  Zemecs Desktop Direct Connection Socket Block With 2 x  Schuko + 1 x UPS + 1 x Phone + 2 x Data + 1 x HDMI Modules
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Güç Dağıtım Üniteleri

Genel Tanım
	 Zemecs güç dağıtım üniteleri, 19” genişliğinde dikmelere sahip rack kabin veya saha dolaplarının 

içinde aktif cihazların güç beslemesi için kullanılırlar. Şebeke veya UPS için Avrupa, BS1363 (İngiliz), 
Üniversal, IEC veya ABD tipi soketlerle istenilen kombinasyonda direkt bağlantılı, açma kapama 
anahtarlı, otomatik sigortalı, W otomatlı veya parafudrlu olarak yatay veya dikey kullanıma uygun 
şekilde üretilirler. 

	 Avrupa tipi soketler için standart olarak 16A ve İngiliz tipi soketler için 13A  güç tüketimini destekleyen 
ürünler, 32A olarak da temin edilebilirler.

Özelli̇kler
•	 19” genişliğinde iç ve dış ortam kabin ve dolaplarda yatay veya dikey kullanım
•	 Farklı soket tipleri (Avrupa, İngiliz, Universal veya IEC 320) ile uyumlu 
•	 Yatay kullanımda 1U yükseklikte 9, 2U yükseklikte 15 adede kadar soket bağlantısı
•	 Dikey kullanımda 45U yükseklikte 24 adede kadar soket bağlantısı
•	 Dikey modellerde her bir soket bloğu için ayrı renklendirilmiş W otomat kullanımı
•	 Eloksallı alümimyum gövde
•	 Bara tipi bağlantı
•	 Standart 1.5 m. güç kablosu ile birlikte; istenildiğinde farklı uzunlukta tedarik edebilme

Uygulamalar
•	 İç veya dış ortamlarda kullanılan tüm 19” rack kabin ve saha dolapları içindeki cihazlara güç dağıtımı

Power Distribution Units

Overview
	 Zemecs power distribution units (PDU) are used inside 19” rack cabinets and outdoor enclosures 

to supply power for active devices. Mains or UPS power sockets can be selected from a wide range 
including Schuko, BS1363 (UK), Universal, IEC or US types. 

	 The PDUs come with different connection options: Direct, with on/off switch, automatic circuit breaker, 
W type circuit breaker or surge protector.

	 Standard power rating is 16A for European sockets and 13A for UK type sockets; however 32A is also 
available as an option. 

Features
•	 Horizontal or vertical installation in all 19” indoor/outdoor racks and enclosures 

•	 Accommodates different socket types: Europe, UK, Universal, IEC or US

•	 Up to 9 power sockets at 1U and 15 sockets at 2U heights for horizontal installation

•	 Up to 24 power sockets at 45U height for vertical installation

•	 W type circuit breakers can be in the same colour with the power blocks (vertical types) 

•	 Anodized aluminum chassis

•	 Busbar type connectivity

•	 Delivered with standard 1,5 m. power cord; availability to supply at different lengths 

Applications
•	 Power distribution in 19” indoor/outdoor rack cabinets and enclosures
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I	 Kullanım Tipi 
	 Installation Type	

V	 Dikey 
	 Vertical

H	 Yatay 
	 Horizontal

X	 Güç Soket Ti̇pi̇ 
	 Power Socket Type

E	 Avrupa

	 European

U	 Universal

B	 BS 1363

3	 IEC 320 C13

4	 IEC 320 C14

9	 IEC 320 C19

H	 Yükseklik* 
	 Height*

01	 1U

...	 .

47	 47U

 

* Yükseklik bilgisi sadece dikey 
PDU için kullanılır.

* Height data is used for vertical 
PDUs only.

YY	 Şebeke Soket Sayısı 
	 Count of  Mains Socket

01	 1 Soket 
	 1 Socket

...

24	 24 Soket 
	 24  Socket

ZZ	 UPS Soket Sayısı 
	 Count of UPS Socket

01	 1 Soket 
	 1 Socket

...

24	 24 Soket 
	 24  Socket

C	 Bağlantı Tipi 
	 Connection Type

D	 Direkt Bağlantı 
	 Direct Connection

O	 Açma/Kapama Anahtarlı 
	 On/off Switch

A	 Otomatik Sigortalı 
	 Automatic Circuit Breaker

W	 W Otomatlı 
	 W Type Circuit Breaker

P	 Parafudrlu 
	 Surge Protector

D	 Gösterge 
	 Display

S	 Standart 
	 Standard

L	 LCD’li 
	 With LCD

A	 Akım Değeri* 
	 Current Rating

-	 16A  

32	 32A

 

* BS 1363 için 13A standart 
olduğundan tabloda 
belirtilmemiştir.

* 13A standard current rating for 
BS 1363 plugs not listed in the 
table.

Örnek / Sample:  H30300AS	 Zemecs 19” 1U 3 Soketli IEC 320-C13 Otomatik Sigortalı 1,5 m., 3 x 1,5 mm2 Güç Kablolu Yatay PDU, 16A
		  Zemecs 19” 1U 3 Ways IEC 320-C13 Socket PDU with Automatic Circuit Breaker and 1,5 m. 3 x 1,5 mm2 Power Cord, 16A

Sipariş Bilgisi / Ordering Information

IXHYYZZCDA 
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Alüminyum  
Kablo Kanal  

Çözümü
Aluminum Cable Trunking Solution

 Süpürgelik Tip Alüminyum Kablo Kanal Çözümü   
Floor Aluminum Cable Trunking Solution

 Balıksırtı Alüminyum Kablo Kanal Çözümü
Round Aluminum Cable Trunking Solution
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Süpürgelik Alüminyum
Kablo Kanal Çözümü

Genel Tanım
	 Zemecs A105 serisi süpürgelik alüminyum kablo kanal 

çözümü, konut, ticari veya endüstriyel uygulamalarda 
kabloların taşınması ve sonlandırılması için kullanılır. 

	 Zayıf akım ve elektrik kabloları, ayrı bölmelerden 
birbirlerini etkilemeden güvenli bir şekilde geçirilir ve 
45 x 45 mm. veya 22,5 x 45 mm. priz ve modüllerde 
sonlandırılırlar. 

	 90° dönüş,  iç - dış köşe v.b. aksesuarlar ile birlikte 
kullanıldığında hem yatay hem de dikey uygulamalarda 
sağlam, fonksiyonel ve estetik bir kanal altyapısı 
sağlanmış olur.  

Özelli̇kler
•	 Eloksallı alüminyum gövde
•	 Zayıf akım ve enerji kabloları için ayrılabilir bölmeler
•	 Darbelere dayanıklı tasarım
•	 Elektromanyetik alanlara karşı koruma ve %100 veri 

güvenliği
•	 22,5 x 45 mm. ve 45 x 45 mm. modül ve çerçevelerde 

şebeke, UPS, data, telefon, HDMI, VGA bağlantılarının 
sonlandırılması

•	 Tüm dönüş elemanları ile birlikte kullanabilme
•	 Hareketli kapak sayesinde kolay montaj
•	 İstenilen renk ve uzunlukta temin edebilme (asgari sipariş 

gerektirir)

Uygulamalar
•	 Modern tasarımlı ofisler
•	 Endüstriyel tesisler (fabrikalar)
•	 Tarihi binalar 
•	 Yarı açık alanlar
•	 Yüksek veri güvenliği gerektiren yerler (adliyeler, askeri 

tesisler, …v.b.)

Floor Aluminum Cable 

Trunking Solution

Overview
	 Zemecs A105 series floor aluminum cable trunking 

solution is ideal for running and terminating cables in 
residential, commercial and industrial applications. 

	 ELV and power cables are laid through separate 
compartments without interfering with each other and 
terminated at 45 x 45 mm. or 22,4 x 45 mm. modules and 
sockets. 

	 A robust, functional and aesthetical trunking infrastructure 
is achieved when used with accessories (e.g. 90° up-down, 
inner-outer corners). 

Features
•	 Anodized aluminum chassis

•	 Separable compartments for ELV and power cables 

•	 Anti-shock design

•	 %100 data security via EMI protection  

•	 Termination of mains, UPS, data, phone, HDMI and 
VGA cables at 22,5 x 45 and 45 x 45 mm. modules and 
faceplates

•	 Available with all accessories 

•	 Sliding cover enabling easy installation

•	 Delivered at any length and colour (requires minimum 
order quantity) 

Applications
•	 Modern design offices 

•	 Industrial premises (factories)

•	 Historical buildings

•	 Semi-covered places

•	 Places requiring highest level of data security (e.g.courts, 
military bases) 118
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

A105	 Zemecs Alüminyum Kanal (100 x 50 mm.), Kapaklı, Eloksal Gövde, Gri 
	 Zemecs 100 x 50 mm. Floor Aluminum Trunking w/Cover,  Anodized, Grey

A105-İK	 Zemecs A105 İçin İç Köşe Elemanı (100 x 50 mm.), Eloksal Gövde,Gri 
	 Inner Corner For Zemecs A105, Anodized, Grey 

A105-DK	 Zemecs A105 İçin Dış Köşe Elemanı (100 x 50 mm.), Eloksal Gövde, Gri 
	 Outer Corner For Zemecs A105, Anodized, Grey 

A105-90K	 Zemecs A105 İçin 90° Yukarı/Aşağı Köşe (100 x 50 mm.), Eloksal Gövde, Gri 
	 90° Up/Down Corner For Zemecs A105, Anodized, Grey

A105-TD 	 Zemecs A105  İçin T Dirsek (100 x 50 mm.), Eloksal Gövde, Gri 
	 Branching Corner For Zemecs A105, Anodized, Grey

A105-SK	 Zemecs A105 İçin Sonlandırma Kapağı 
	 End Cover For Zemecs A105

A105-SEP3	 Zemecs A105 İçin Seperatör (30 mm.), Eloksal Gövde, Gri 
	 30 mm. Seperator For Zemecs A105, Anodized, Grey

A105-SEP4	 Zemecs A105 İçin Seperatör (40 mm.), Eloksal Gövde, Gri 
	 40 mm. Seperator For Zemecs A105, Anodized, Grey

A105-KBA	 Zemecs A105 İçin Köşe Birleştirici Aparat 
	 Corner Conjunction Part For Zemecs A105

A105-BE	 Zemecs A105 İçin Birleştirme Elemanı 
	 Conjunction Set For Zemecs A105
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Balıksırtı Alüminyum Kablo 
Kanalı Çözümü

Genel Tanım
	 Zemecs A501 serisi balıksırtı alüminyum kablo kanal 

çözümü, bir bina içinde katlar ya da bölümler arasında 
sonlandırma gerektirmeyen yatay ve dikey kablo 
geçişlerinin yapılabilmesini sağlar. Zayıf akım ve elektrik 
kabloları, ayrı bölmelerden birbirlerini etkilemeden 
güvenli bir şekilde geçirilir. 

	 Kanal içindeki veri iletişim kabloları, metal gövde 
sayesinde dış ortam şartlarından etkilenmediğinden 
veri bozulması engellenmiş olur. 3 ayrı dikme ile 
artırılmış mukavemet sayesinde yaya ve araç trafiğinin 
olduğu yerlerde bükülme ya da kırılma olmaksızın 
kullanılabilirler. 

	 PVC kablo kanallarının aksesuarları ile birlikte 
kullanıldığında pazarda eşi bulunmaz bir kanal çözümü 
sunulmuş olur. 

Özelli̇kler
•	 Eloksallı alüminyum gövde
•	 4 kanallı
•	 Bükülme ve kırılmalara dayanıklı tasarım 
•	 Elektromanyetik alanlara karşı koruma ve %100 veri 

güvenliği
•	 Plastik kanalların aksesuarları ile birlikte kullanabilme
•	 Hareketli kapak sayesinde kolay montaj
•	 İstenilen renk ve uzunlukta temin edebilme (asgari sipariş 

gerektirir)

Uygulamalar
•	 Dikey kablo geçişleri
•	 Yoğun yaya trafiğine veya ağır yüke maruz kalan alanlarda 

yatay kablo geçişleri (mağazalar, ofisler, depolar…v.b.)
•	 Tarihi binalar
•	 Interkom sistemleri
•	 Endüstriyel tesisler 
•	 Yüksek veri güvenliği gerektiren yerler (adliyeler, askeri 

tesisler…v.b.)

Round Aluminum Cable 
Trunking Solution

Overview
	 Zemecs A501 series round aluminum cable trunking 

solution enables vertical and horizontal cable crossings 
between floors or departments of a building where 
termination is not required.  ELV and power cables can be 
run through separate ways without interfering with each 
other. 

 	 While 3 supporting vertical rails increase physical 
strength against bending or breaking, the fully metal 
body guarantee undisturbed flow of data through 
telecommunications cables. 

	 When used with other PVC cable trunking accessories, it 
becomes one of the broadest trunking solutions available 
in the market. 

Features
•	 Anodized aluminum chassis

•	 4 ways

•	 Robust design against bending and breaking 

•	 %100 data security via EMI protection  

•	 Compatible with PVC trunking accessories

•	 Sliding cover enabling easy installation

•	 Delivered at any length and colour (requires minimum 
order quantity) 

Applications
•	 Vertical cable crossings

•	 Horizontal cable crossings in places with intense foot 
passenger or heavy load traffic (e.g.shops, malls, 
warehouses) 

•	 Intercom systems

•	 Industrial premises (factories)

•	 Places requiring highest level of data security (e.g.courts, 
military bases) 120
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Sipariş Bilgisi / Ordering Information

A501	 Zemecs Balıksırtı Alüminyum Kanal (90 x 20mm.), Kapaklı, 4 Bölmeli, Eloksal Gövde, Gri 
	 Zemecs 90 x 20mm. Round Aluminum Cable Trunking w/Cover, 4 Ways,  Anodized, Grey 

A501-90K	 A501 İçin Plastik 90° Köşe, Koyu Gri 
	 90° Corner For Zemecs A501, PVC, Dark Grey 

A501-TK	 A501 İçin Plastik T Köşe,  Koyu Gri 
	 Branching Corner For Zemecs A501, PVC, Dark Grey

A501-EK	 A501 İçin Plastik Ek Kapağı, Koyu Gri 
	 Conjunction Cover For A501, PVC, Dark Grey 

A501-SK	 A501 İçin Plastik Sonlandırma Kapağı, Koyu Gri 
	 End Cover For Zemecs A501, PVC, Dark Grey 
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