
GENEL

T855A, Zemecs T401 ve T4X3 serisi UTP 180° veri prizlerinin ergonomik ve sıfır

hata ile sonlandırılması için tasarlanmış yenilikçi bir üründür. Sadece tek bir el

hareketi ile veri prizlerinin tüm pinleri aynı anda ve eşit kuvvetle çakılır ve kablo

fazlalıkları kesilir! Böylece bağlantının sağlamlığı garantilendiği gibi işçilik için

harcanan süre de %80’e kadar azalır.
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UYGULAMALAR

• Zemecs T401 ve T4X3 serisi Kategori 6 

UTP 180 ° veri prizlerinin sonlandırılması

Teknik Özellikler

T855A UTP 180° Veri Prizi Sonlandırma Aleti

ÖZELLİKLER

• Kablo çakma ve kesme için tek alet kullanımı

• 22 - 24 AWG katı kabloları sonlandırma

• Kolay kavranan plastik tutma sapı

• Karbon çelik gövde ve çelik alaşımlı sonlandırma kafası

Zemecs,  bir markasıdır.

MALZEME VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Gövde  Karbon Çelik

Sonlandırma Bıçağı  Alaşımlı Çelik 

Veri Prizi Yuvası  PC+ABS Yüksek Etkili UL94V-0 Termoplastik

Tutma Sapı PVC

Uygun Veri Prizi Modelleri
Zemecs T401B12W ve T4X3B12W Serisi 1 UTP 180 ° Tüm 

Modeller  (X:6(Cat.5e), X:7(Cat.6), X:8 (Cat.6A)

Renk Gövde: Siyah, Sap: Mavi

MEKANİK ÖZELLİKLER

Sonlandırma Sayısı 2.000 Kez, Maks.

Uygun Kablo Kalınlığı 22-26 AWG Katı

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No. Ürün Tanımı

T855A Zemecs T401 ve T4X3 Serisi UTP 180° Veri Prizleri İçin Sonlandırma Aleti

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Taşıma ve Depolama Sıcaklığı -15  / +50 ºC

Kurulum Ve Çalışma Sıcaklığı -10  / +50 ºC

Bağıl Nem 10 - 90, Yoğunlaşmayan %

Sadece belirtilen Zemecs veri prizleriyle uyumludur. Farklı marka ve modellerde veri prizleriyle uyumlu olmayabilir! 


